
在连接和使用本产品前，请仔细阅读以下说明并保存此说明书以备日后之用。

本说明书中不显示型号后缀。

使用说明书

天花板安装支架

型号 WV-Q105/CH
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前言

本天花板安装支架WV-Q105/CH时为将摄像机组合装置WV-CS600、或WV-CS400安全地
安装于悬挂于天花板(双层)面上而设。

安装方法

1. 利用模板(配件)在悬挂式天花板上挖出槽孔
和洞孔。

天花板内部最小
间隔100 mm

悬挂式
天花板
5-15 mm

φ60 mm

注意事项

• 请务必将该框架安装于最小间隔为100
mm(10  cm)以上的悬挂式天花板内部。

• 安装该框架用的天花板厚度必需为5-15
mm厚。

• 请务必使用掉落保护弹簧(配件)。
• 请务必使用摄像机专用的固定螺钉(摄
像机配件)将摄像机安装于框架上。



3

2. 将标准固定销(图示中的#1)钉牢于上层天花板内部的槽孔中心点位置上(如步骤1所示)。

3. 将另一根固定销(图示中的#2)钉牢于下图所示的第二相关位置上。

4. 按照下列步骤，将框架掉落保护角度夹(配件)连接于固定销(2)上。请注意"L-型"夹有面
"1"和面"2"之分，并且在安装时该夹必须能够被手动弯曲到正确的位置。
4-1. 将标准固定螺母套入固定销(2)。
4-2. 从框架掉落保护角度夹上拆下掉落保护弹簧。
4-3. 将面"1"镶嵌在固定销(2)上。
4-4. 将面"2"押(运用手动压力)到面"1"上(当折叠位置正确时，面"1"和面"2"应该互相贴合

到位)。

4-5. 将拆下的掉落保护弹簧重新装入面"1"和面"2"上的装配孔中。
4-6. 将两颗标准固定螺母套在固定销(2)上。
4-7. 拧紧三颗螺母以便固定掉落保护角度夹。

qw
天花板内部

固定销

悬挂式天花板 φ60 mm

5-1

5-2

5-3 5-4

5-6

5-5

固定销

面"2"

面"1"
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5. 利用掉落保护弹簧的另一端悬挂起该框架。

6. 经由主装配孔，将被连着的框架放入悬挂式天花板内。

7. 如图所示，将一颗标准固定螺母拧紧于固定销(1)上。

8. 将框架安装于固定销(1)上。

9. 装入两颗螺母以便让摄像机安装支架的定位稳固，并且确实地拧紧两颗螺母到位。
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10. 利用四颗摄像机角度定位板固定螺钉，
暂时将摄像机角度定位板(摄像机配件)
固定于被连接着的框架上。
注：请勿拧紧摄像机角度定位板固定螺
钉，以便在框架与摄像机角度定位
板之间预留有足够的电线空间。

11. 将掉落保护弹簧悬挂于摄像机角度定位
板上。

12. 将摄像机的电线穿过摄像机角度定位板
内的孔槽。

13. 拧紧摄像机角度定位板上的四颗固定螺
钉。

14. 利用摄像机安装螺钉(M3)将摄像机安
装于摄像机角度定位板上。
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注：如欲从摄像机角度定位板上拆下摄像
机时，请利用螺丝刀向上推并松开摄像
机固定螺钉(M3)。

15. 将装饰盖板(摄像机配件)安装于摄像机
上。

有关装饰盖板的安装方法，请参阅摄像机
组合装置WV-CS400、或是WV-CS600的
操作说明。
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规格

工作环境温度： –10  °C-+50 °C
外形尺寸： 160(直径)×52(高) mm
重量： 500 g

上面数量与尺寸均为概数。
规格改变时，恕不另行通知。

配件

掉落保护弹簧...................................................1条
掉落保护角度夹...............................................1个
摄像机角度定位板固定螺钉............................4颗
模板..................................................................1块
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