
i-PRO接続検証済 他社参考品リスト
● 本記載内容は、掲載商品の品質を保証するものではありません。

● 接続検証済リストは、予告なく変更する場合があります。

● 掲載商品自体についてのお問い合わせは、各メーカーへお願いします。

● 取り付け・設定作業の前には、商品の取扱説明書を必ず一読の上、施工設置作業を行ってください。

屋外仕様 端子制御 ネットワーク制御 音声等機能 設置方法 電源電圧 使用温度範囲 寸法 入力・出力端子数

NHVシリーズ

信号灯の段数、接点入力有

無、ACアダプタ付属有無また

はPoEタイプ、ライトサイズ

により、シリーズ内で品番展

開あり

※以下一例です。モデルコー

ド詳細につきましては、右

URLよりご確認ください。

NHV4-3D-RYG

NHV4-3DP-RYG

NHV6-3D-RYG

NHV6-3DP-RYG

NHV4/NHV6|製品概要

(patlite.co.jp)
音声対応ネットワーク制御信号灯 ✕ 〇 〇 〇

据置

または

直付

ACアダプタ

または

PoE (品番による)

0℃ ー 40℃ W88

H150～350

D161

4入力

2出力

LA6-POE LA6シリーズ
設置方法により、シリーズ内

で品番展開あり

(直付けor据え置き)

積層情報表示灯 ✕

△

※接点入力対応の

み(D仕様)

〇 〇

据置

または

壁面取付

※ 別売ブラケット

必要

PoE

または

DC24V

-10℃ー50℃ W145

H428

D145

4入力

LR-LANシリーズ
信号灯の段数、設置方法によ

り、シリーズ内で品番展開あ

り

※以下一例です。モデルコー

ド詳細につきましては、右

URLよりご確認ください。

LR5-02WENW

LR5-102WENW-R

LR5-202WENW-RY

LR5-302WENW-RYG

https://www.patlite.co.

jp/product/detail00000

00983.html

積層信号灯（Ethernet制御）（Φ

50）シグナル・タワー®
✕ ✕ 〇 ✕

直付

または

ポール取付

DC24V

(※PoE非対応)

-20℃―50℃ W50

H99~333.5

D50

(端子入出力なし)

LR10シリーズ
信号灯の段数、配線方法によ

り、シリーズ内で品番展開あ

り

※以下一例です。モデルコー

ド詳細につきましては、右

URLよりご確認ください。

LR10-202WJNW-RY/RG

LR10-302WJBW-RYG

LR10-5M2WJBW-RYGBC

https://www.patlite.co.

jp/product/detail00000

00766.html

積層信号灯（Φ100）シグナル・タ

ワー®
〇 〇 ✕ ✕

直付 AC100V,

DC24V

-20℃―50℃ W100

H100-280

D100

5入力

LRVシリーズ
色違いにより、シリーズ内で

品番展開あり
LED回転灯付音声報知器 〇 〇 ✕

〇

※ メモリスロット

による音声データ

書換

直付

(屋外は正方向のみ)

AC100V -10℃ー50℃ W150

H260

D140

1入力

LFVシリーズ
色違い、電源の種類により、

シリーズ内で品番展開あり
LEDフラッシュライト付音声報知器 〇 〇 ✕

〇

※ メモリスロット

による音声データ

書換

壁面取付

(正方向のみ)

AC100V,

DC12V～24V

(品番による)

-15℃ー55℃ W80

H234

D91

4入力

品名 外観
仕様詳細

竹中

エンジニアリング

株式会社

メーカー シリーズ名 品番詳細 品番

LRV-100R

LRV-100Y

LFV-100V(W)

LFV-12V(W)

LA6-5DTNWB-POE

LA6-5DSNWB-POE

株式会社

PATLITE



使用する場所は?

1．屋内で使用する / 屋外でも軒下やBOXで保護をする

2. 屋外で使用する

屋外 屋内

パトランプは端子入力で制御する

いいえ はい

ネットワーク制御できる屋外設置モデルはありません。

※ネットワークで制御したい場合は屋内での設置を再考ください。

パトライト社製LA6-5DTNWB-POE は防塵・防水IP54構造になっ

ていますが、屋外で使用するために必要な耐候性などの試験を適用し

ていないため、保護等級に関係なく屋内専用となっています。

パトランプの電源は DC 12V-24V or AC 100V

LFV-12V (W/G) LFV-100V (W/G) LRV-100R(orY)

色違い(赤、黄)

パトランプはネットワークで制御する

いいえ はい

音声など多機能を活用したい

する しない

パトランプはPoEで給電する

設置方法、電源の取り方をあわせてご確認ください。

そのほか、製品仕様を十分ご確認のうえでご選定ください。

PATLITE NHVシリーズ

NHV*-**(無)-***

PATLITE LR-LANシリーズ

LR5-*02*E*W-***

パトランプは複数の色を発光する

いいえ はい

PATLITE LR10 シリーズ
AC100VDC12V-24V

活用しない 活用する

PATLITE NHVシリーズ

NHV*-**P-***

PATLITE LA6-5D**WB-POE

(直付け/据置き)

音声など多機能を活用したい

活用しない 活用する
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ネットワーク接続時の通知設定

LANケーブル
PoE HUB

ネットワーク(HTTPアラーム)

ネットワーク(HTTPアラーム) レコーダーの設定
・ネットワーク ‐ HTTPアラーム を設定する。(カメラの設定と同様)

・録画・イベント ‐録画設定
スケジュール設定において、“アラーム通知”にチェックを⼊れる

カメラの設定
・設定画面にて アラーム→HTTPアラーム通知を設定する

通知先:  パトライトのIPアドレス
通知データ: ⾊、発光の設定(パトライトの説明書 HTTPコマンド参照)

〈ネットワークによって接続する場合〉
アラーム受信時にカメラ/レコーダーがHTTPアラームを出⼒・通知し、警光灯・回転灯を発光/発⾳する
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端子接続時の通知設定

リード線

ネットワーク(アラーム出力)

ネットワーク(アラーム出力)

レコーダーの設定
・録画・イベント – イベント設定にて
a.アラーム動作 出力時間を調整する。
b.イベント別詳細設定で、端子出力をonにする設定をする。

i-PROレコーダーの出⼒仕様: オープンコレクタ出力 最大DC24V 100mA

カメラの設定
・設定画面にて アラーム→ 端子1,2or3(機種による)を”アラーム出力”に設定する
・同画面で出力端子の設定をする。

i-PROカメラの出力仕様: オープンコレクタ出力（外部からの最大印加電圧DC20V）
OPEN : 内部プルアップによるDC4V～5V
CLOSE: 出力電圧DC1V以下(最大ドライブ電流50mA)

〈端⼦⼊出⼒によってリード線で接続する場合〉
アラーム受信時にカメラ/レコーダーが端⼦アラームを出⼒し、警光灯・を発光/発⾳する

(SSR/リレー)



版 日付 変更内容

1.0版 2024.10 ・初版 発行

1.1版 2024.11 ・生産終了品削除

改版履歴

1.1版 2025.7 ・品番追加

1.2版 2025.12 ・品番追加




