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2押しボタン(端子アラーム入力)でi-PROカメラにアラームを入力

押しボタンの押下によってi-PROカメラにアラームを入力する方法を以下に記します。

【手順】

1. PCよりカメラのブラウザの画面にアクセスし、設定画面ー“アラーム”にて使用する端子を設定します。
a接点(Nomally Open)の場合はここを「アラーム入力」と「短絡」とします。

2.    ご使用になるボタンの仕様に応じて、i-PROカメラに入力できる信号線に変換します。
   カメラのアラーム端子は単線・単芯のビニル電線で接続します。

上記はカメラの外部I/O端子の仕様です。
カメラにあるアラーム端子のいずれかに押しボタンからの信号線を入力するように配線します。
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部材 メーカー 品番 画像

① ボタン アイホン NBR-8A-C

② コンセント アイホン NBR-1A-C

③ スイッチボックス 未来工業 PVR-OM

④ 埋込取付枠 Panasonic WN3700P

⑤ 電線 ビニル電線(単線・単芯)

⑥ モール ※現場に応じて

取付方法と部材の選定

設置イメージ

1. 壁にスイッチボックスを設けて使用する押しボタンの接続箇所を設ける

2. コンセントの後面にて、カメラに入力するアラーム信号(電線)とつなぐ
3. カメラの設置位置までモールとあわせて引き回す

4. カメラの手前で信号線をむき出し、アラーム入力とする

■主な部材一覧 (カメラ以外)  

■取付方法の概要

ここでは、ケーブルの引っ張りによる破損予防を考慮した取付方法を以下に記します。
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メーカー/品番 写真 コンセント 備考

アイホン

NBR-8A-C

ケアコム

RB-822A

※購入ルート限定
医療/介護関係者のみ購入可能

竹中エンジニアリ
ング 
HCB-1

※2025.12時点 なし
RCA端子での壁コンセントの作成が必要

竹中エンジニアリング製
分配コンセント BC-S
NBR-1A-C との組み合わせる
と接続可能

そのほか、変換ケーブルとして以下があり、カ
メラとの接続が可能です。

竹中エンジニアリング 
リード線付ジャック HC-J

パナソニック

WS4409W

※専用品 なし ビニル平形コード(VFF) 0.5㎟  にて、カメラとの接続が
可能です。

動作確認済み 押しボタン

ケアコム

BB-101AU

アイホン

NBR-1A-C
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メーカー/品番 写真 コンセント

パナソニック

WNH5431WK

不要 ・壁埋め込みタイプ。

・後面には出っ張りがあります。

・配線場所に応じてカメラまでビニル電線(単
線・単芯)で引き回してください。

パナソニック

WS3400WK

不要 ・壁や柱にねじ止めするタイプ。

・配線場所に応じてカメラまでビニル電線(単
線・単芯)で引き回してください。

動作確認済み 押しボタン
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6(接続方法1)既存のナースコールシステムを維持しつつ、カメラにアラームを入力

【配線方法の概要】

① 壁のコンセントの裏側の配線を確認します。
通常２本のアラーム信号、もしく複数あるうちの２本がアラーム信号です。

② コンセントの端子部ほか接点部より分岐し、新たにカメラ向けの信号線を引き出します。

③引き出し信号線は前ページまでに記載のとおりカメラ側に配線します。

握りしめボタンの入力をナースコールシステムとカメラの両方を通知する方法を示します。

コンセント部の裏側でアラーム信号を分岐します。
コンセントの裏側の一例

端子部分または接続してい
る信号線を分岐加工します。

通知

通知
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③

①

(接続方法2)既存のナースコールシステムを維持しつつ、カメラにアラームを入力

【配線方法の概要】

① 押しボタンの信号を接点信号に変換します。そして竹中エンジニアリング製 SM-3Bに入力します。

② 接点マルチ分配器 SM-3Bの接点出力の1つを既存のナースコールシステムに戻します。
⇒ 竹中エンジニアリング製 リード線付きプラグ HC-P ほかを使って壁側コンセントに変換します。

③ カメラ側アラーム端子に接点マルチ分配器 SM-3Bの出力を入力します。
⇒ビニル電線(単線・単芯)で接続

竹中エンジニアリング製

接点マルチ分配器

SM-3B

端子出力1

端子出力2

端子入力

接点マルチ分配器を使って、握りしめボタンの入力をナースコールシステムとカメラの両方を通知する方法を示します。

次の①～③の配線を行います。

②
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8改版履歴

版 日付 変更内容

1.0版 2025.9 初版 発行

1.1版 2025.12 P3 取付方法 追加
P4 押しボタン機種追加
P6 接続方法例 追加
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