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本ドキュメントは、i-PRO Remo. を介して
「他社の介護記録ソフト」および「他社のインカム」と連携するための設定ガイドラインとなります。

他社の介護記録ソフトおよびインカムと連携するには、

株式会社Bright Vie社の提供するプラットフォームであるケアデータコネクト（以下、CDC）を仲介して連携を行うため、
本資料ではCDC連携を行う際の具体的な設定について説明します。
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１．i-PRO Remo. と介護記録ソフト、インカムの連携概略図

ネットワークカメラが検知したアラーム発生内容をi-PRO Remo. からCDCへ通知を行います。
CDCは、通知を受けた内容に応じて、CDCが対応している介護記録システムに検知ログを保存したり、インカムに音声を流します。
※i-PRO Remo. からCDCへ通知される対象は「端座位」「離床」「離設」「端子入力（ボタン押下）」となります。

カメラダイレクト/エッジストレージの
いずれのシステムでも可能
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２．CDC連携を実現するための設定の流れ

①「施設ID」情報の入手（施工前）

②i-PRO Remo. 画面上で施設IDを登録

③i-PRO Remo. 画面上からカメラタイトル
を入力後「センサー識別子」を出力する

④センサー識別子情報を記録ソフト側に

紐づけ登録するよう施設様に引き渡し

本資料では、i-PRO Remo. 側で操作が必要となる、②③④について説明します。
⑤は介護記録ソフトにより手順が異なるため、本資料対象外となります。

介護記録ソフト会社、施設様、株式会社Bright Vie
社、のいずれかから施設IDを入手することになります。

本資料で説明。施工時に必要となります。

本資料で説明。施工時に必要となります。

施設様自身で、ご使用になっている介護記録ソフト上

に「センサー識別子情報」を登録していただくことになり

ます。または施設様からご使用になっている介護記録
ソフト会社に登録を依頼していただくことになります。

⑤施設様自身でセンサー識別子の情報

を介護記録ソフトに登録

本資料で説明。施工完了時に施設様に引き渡し

願います。
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３．①「施設ID」情報の入手（施工前）

1．本システム連携を実現される施設様ごとにユニークな「施設ID」情報を入手します

※「施設ID」は、「x-api-key」と表現されることもあります。

CDC連携にはBright vie社から発行される施設毎の値が必要となります。

i-PRO Remo設定画面で施設毎の値が入力されないとi-PRO RemoとCDC連携および接続確認ができません。

そのため、カメラ設置完了後のCDC連携および接続確認のため施工開始前に施設毎の値の取得をお願いします。

※施設ID（x-api-key）は、介護記録ソフト会社、施設様、株式会社Bright Vie社のいずれかから入手することになります。
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３．② i-PRO Remo. 画面上で施設IDを登録

2.1 Remo. Serviceに管理者権限でログインする 2.2 アカウント情報の設定から他社サービスアカウント連携を選択する

2.4 各項目を入力する2.3 CDCを選択し連携をクリックする

2．CDC連携情報をi-PRO Remo. に登録する

・施設毎の値（x-api-key）

 Bright vie社から発行された値の施設ID

・メモ（例：施設名）

管理上必要となるテキストを入力
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2.5 施設毎の値・メモを入力し「はい」をクリック
2.6 入力された値でCDCとの通信テストが

問題ない場合「完了しました。」の表示が

されOKをクリック

※入力された値もしくはCDCとの通信テストが問題ある場合下記の表示がされます

入力された値（施設毎の値）を再度ご確認ください

2.7 登録したアカウント名（メモ）が表示されます

連携設定および通信テストが完了となります

2.8 連携失敗の場合

３．② i-PRO Remo. 画面上で施設IDを登録後の接続確認
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３．③ i-PRO Remo. 画面上でカメラ名称を設定する

3.1 ログイン後「設定」をクリック

3.3 機器名称を選択し任意の名称を入力

3.2 i-PRO Remo.サービスに登録されている

すべてのデバイスが画面左側に表示されます

3.4 カメラ名称変更後「適用」をクリックし名称変更が完了

3.2 名称を変更したいカメラをクリック

3．カメラ名称変更方法（この名称で通知されてくることになります）
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3.8 カメラ名称・センサー識別子情報を確認可能

３．④ i-PRO Remo. 画面上から「センサー識別子」を出力する

3.5 アカウント情報の設定から他社サービスアカウント連携を選択する

3.7 カメラ情報一覧がCSVでダウンロードされる

3.6 CDCを選択し出力をクリックする

3．カメラセンサー識別子取得方法

3.9 「どこの部屋」に「どのセンサー

識別子のカメラ」を設置したか分

かるようにして施設様に引き渡しま

す。

⑤施設様に介護記録ソフトへの

登録を依頼ください
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改版履歴

版 日付 変更内容

1.0 2025.12.23 初版
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