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Visualizzazione del titolo del registratore (titolo del codificatore)
Visualizzazione del titolo della telecamera
ALM (visualizzazione/ripristino dell'allarme)
ERR (visualizzazione/ripristino dell'errore)
SD (acquisizione dei dati sulla memoria SD)
Audio (ricezione)*5

Audio (trasmissione)*13

LIVE (immagine in diretta)
PLAY (immagine riprodotta)
SD PLAY (immagine riprodotta di dati sulla memoria SD)
Indicatore REC (attualmente in fase di registrazione)
COPY (attualmente in fase di copiatura)
DELETE (attualmente in fase di cancellazione)
Ora e data
Indicatore REC (attualmente in fase di registrazione)
Visualizzazione del titolo della telecamera
Ora e data
Struttura ad albero dei dispositivi
Gruppo
Sequenza

Riproduzione veloce Vai a..
Ultima rec
Memoria SD
Lista dei risultati della
ricerca
Riproduzione del gruppo
Download
Download
Visualizzatore
Audio
Memoria SD
Visualizzazione dei registri
Riproduzione dalla lista
del registro degli allarmi

Visualizzazione dei registri

Visualizzazione dei registri
– (Wide)
+ (Tele)
x1 (Ripristino dello zoom)
Vicino
Lontano
Auto
Localizzazione auto
Pan automatico
Sequenza presel.
Ordina
Perlustr

- (Più scuro)
+ (Più chiaro)
Reset
Vai
Regist
AUX1 Apri
AUX1 Chiudi
AUX2 Apri
AUX2 Chiudi
AUX3 Apri
AUX3 Chiudi

Ricerca

Download

Registro degli allarmi

Registro degli errori del
dispositivo
Registro degli errori di rete

Zoom

Fuoco

Auto

Operazione di brandeggio orizzontale/verticale

Luminosità

Preset

AUX

No.

1
2
3
4
5
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15
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Finestra operativa Barra di stato

Area di visualizzazione delle
informazioni

Pannello delle funzioni

Pannello di controllo della
telecamera

Lista delle funzioni disponibili per ciascun dispositivo compatibile



Finestra operativa

Finestra della
mappa
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Funzione
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Pannello di controllo della
riproduzione

Finestra di ricerca

Menu a comparsa

Notifica di allarme
Visualizzazione delle informazioni AVMD

Notifica di errore
Controllo mediante l'utilizzo della tastiera di controllo del sistema

Visualizzazione
dell'immagine in diretta

Area di visualizzazione delle
informazioni

Controllo della telecamera

Manutenzione

PLAY
REV PLAY
SUCC
PREC
FF
REW
STOP
PAUSA
IMM SUCC
IMM PREC
SALTO
SALTO
Velocità +
Velocità -
Testo (Modifica testo)
REC START
REC STOP

Ricerca in

Ricerca designando l'intervallo di tempo

Ricerca evento REC Manual
Tabella
Emergenza
Alm remoto
Alm contatti
Alm remoti
VMD
Perdita del video
Memoria SD

Testo (con o senza informazioni di testo)
Salva come file JPEG
Stampa
Zoom elet.
Download

Gruppo
Sequenza
Indicatore REC (attualmente in fase di registrazione)
Visualizzazione del titolo della telecamera
Ora e data

AUX

Registro del registratore

AUX1 Apri
AUX1 Chiudi
AUX2 Apri
AUX2 Chiudi
AUX3 Apri
AUX3 Chiudi
Log errori
Log accessi
Log eventi
Log rete

Registratore
Gruppo
Mappa

No.

58
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64
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67
68
69
70
71
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78
79
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81
82
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86
87
88
89
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91
92
93
94

97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Software di
configurazione



*1: È necessario selezionare "ON" per l'impostazione "Autenticazione dell'utente" della telecamera per il controllo o la visualizzazione di immagini in diretta dalle seguenti telecamere.
• Una telecamera che non è registrata nel registratore
• Una telecamera dalla quale si stanno ricevendo direttamente e visualizzando le immagini in diretta (Ricezione diretta dell'immagine)

*2: È necessario selezionare "ON" per l'impostazione "Autenticazione dell'utente" della telecamera per utilizzare le seguenti telecamere.
• Una telecamera che non è registrata nel registratore
• Una telecamera dalla quale si stanno ricevendo direttamente e visualizzando le immagini in diretta (Ricezione diretta dell'immagine)

*3: L'operazione di allarme e l'operazione di errore verranno annullate contemporaneamente.
*4: Quando si acquisiscono i dati sulla memoria SD utilizzando un ND200 la cui versione del firmware è la 2.00 o successiva, non verrà realizzato il logout forzato di nessun utente e non verrà 

interrotta alcuna registrazione.
*5: L'audio può essere sentito dalle seguenti telecamere (o codificatori).

• Una telecamera (o codificatore) che non è registrata nel registratore
• Una telecamera (o codificatore) dalla quale si stanno ricevendo direttamente e visualizzando le immagini in diretta (Ricezione diretta dell'immagine)

*6: La versione del firmware del ND200 deve essere la 2.10 o successiva.
*7: Si può sentire l'audio registrato durante la riproduzione.
*8: La versione del firmware del NT304 deve essere la 1.11 o successiva.
*9: La funzione di trasmissione/ricezione dell'audio è disponibile soltanto per CH1.
*10: La versione del firmware della NS202 deve essere la 2.10 o successiva.
*11: La versione del firmware della NS202A deve essere la 2.10 o successiva.
*12: A seconda delle impostazioni della telecamera, la ricezione dell'audio dalla telecamera sarà disponibile anche durante la trasmissione dell'audio.
*13: L'audio in diretta può essere trasmesso alle seguenti telecamere (o codificatori).

• Una telecamera (o codificatore) che non è registrata nel registratore
• Una telecamera (o codificatore) dalla quale si stanno ricevendo direttamente e visualizzando le immagini in diretta (Ricezione diretta dell'immagine)

*14: L'ora e la data non verranno visualizzate quando si ricevono e visualizzano le immagini in diretta direttamente dalla telecamera (Ricezione diretta dell'immagine).
*15: L'ora e la data delle voci del registro verranno visualizzate senza "*" anche durante il periodo dell'ora legale.
*16: L'allarme di comando non verrà archiviato nel registro.
*17: La versione del firmware del ND300 deve essere la 4.40 o successiva.
*18: La versione del firmware del ND200 deve essere la 2.00 o successiva.
*19: L'operazione differisce a seconda dell'impostazione della modalità automatica della telecamera analogica collegata al registratore o al codificatore.
*20: Soltanto "Perlustr 1" è disponibile.
*21: Utilizzabile soltanto quando si sta zumando l'immagine visualizzata.
*22: È necessario selezionare "ON" per l'impostazione "Autenticazione dell'utente" della telecamera (o del codificatore) per registrare le posizioni preselezionate per le seguenti telecamere (o codificatori).

• Una telecamera (o codificatore) che non è registrata nel registratore
• Una telecamera (o codificatore) dalla quale si stanno ricevendo direttamente e visualizzando le immagini in diretta (Ricezione diretta dell'immagine)

*23: Le informazioni AVMD verranno visualizzate soltanto durante la visualizzazione di immagini JPEG in diretta.
*24: La versione del firmware del ND300 deve essere la 4.50 o successiva.
*25: Talvolta può occorrere tempo per eseguire l'operazione di brandeggio orizzontale/verticale o l'operazione di zoom. Può occorrere tempo anche per fornire le notifiche di allarmi verificatisi durante l'utilizzo

della tastiera di controllo del sistema.
*26: Utilizzabile soltanto durante la visualizzazione di immagini in diretta.
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