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WV-SFN311A
* Diese Anleitung benutzt WV-SFV311A / WV-SFN311A als Beispielabbildung. S"/TM

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem AnschlieBen und der Inbetriebnahme dieses Produkts
aufmerksam durch und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

Die Modellnummer erscheint in diesem Handbuch teilweise in abgekrzter Form.



Fir Europa —
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, daB das Produkt,
auf das sich diese Erklarung bezieht, mit der folgenden
Norm oder normativen Dokument Ubereinstimmt. GemaB
den Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC.

WARNUNG:

* Um Verletzungen zu verhindern, muss dieser
Apparat in Ubereinstimmung mit der
Installationsanleitung sicher an der Wand bzw.
an der Decke befestigt werden.

e Das Gerat sollte vor Regen und Feuchtigkeit
geschitzt werden, um der Gefahr eines Brandes
oder elektrischen Schlags vorzubeugen.
(WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A /
WV-SFN310A)

e Das Gerat sollte vor Tropf- und Spritzwasser
geschitzt.

(WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A /
WV-SFN310A)

e Alle mit der Installation dieses Produkts verbun-
denen Arbeiten sollten von qualifiziertem
Kundendienstpersonal oder
Systeminstallateuren vorgenommen werden.

¢ Der Einbau hat nach den einschléagigen
Einbauvorschriften zu erfolgen.

¢ Anschliisse missen den &rtlichen elektrotechni-
schen Vorschriften entsprechen.

e Batterien (Akku oder einliegende Batterien) mis-
sen von Warmequellen wie Sonnenlicht und
Feuer ferngehalten werden.

VORSICHT:

° Anderungen und Modifikationen, die an diesem
Gerat ohne die ausdriickliche Genehmigung
durch den fir Konformitat Zustandigen vorge-
nommen wurden, kénnen zum Entzug der
Betriebserlaubnis fir dieses Gerét fuhren.

¢ Die Netzwerkkamera ist flir den Anschluss an
ein Ethernet- bzw. PoE-Netzwerk bestimmt und
darf nicht nach auBen geroutet werden.
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* Informationen zur Installation finden Sie im mitgelieferten Installationshandbuch.



Wichtige Sicherheitsinstruktionen

9)

Bitte lesen Sie diese Instruktionen aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Instruktionen sorgfaltig auf.
Befolgen Sie alle Warnungen.

Befolgen Sie alle Instruktionen.

Verwenden Sie dieses Gerat niemals in der Nahe von Wasser. (WV-SFR311A / WV-SFR310A /
WV-SFN311A / WV-SFN310A)

Reinigen Sie dieses Gerat nur mit einem trockenen Tuch. (WV-SFR311A / WV-SFR310A /
WV-SFN311A / WV-SFN310A)

Blockieren Sie nicht die Bellftungsoffnungen. Installieren Sie das Gerat gemaB den
Instruktionen des Herstellers.

Installieren Sie dieses Gerat niemals in der Nahe von Warmequellen wie Heizkdrpern, Ofen
oder anderen warmeerzeugenden Apparaten (einschlieBlich Verstarkern).

Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene/s Vorrichtungen/Zubehér.

10) Verwenden Sie dieses Gerat nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen oder mit dem Gerat

mitgelieferten Wagen, Sténder, Stativ oder Tisch. Bei Verwendung eines Wagens ist Vorsicht
beim Transport des Geréats auf dem Wagen geboten, um ein Umkippen und die damit verbun-
denen mdglichen Verletzungen zu vermeiden.

11) Ziehen Sie den Netzstecker dieses Gerats bei Gewittern oder langerem Nichtgebrauch aus der

Netzdose.

12) Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten

sind erforderlich, wenn das Gerat auf irgendeine Weise beschadigt wurde, wie zum Beispiel bei
defektem Netzkabel oder Netzstecker bzw. bei auf das Geréat verschitteten FlUssigkeiten, in
das Gerat eingedrungenen Gegenstanden, wenn das Gerat Regen oder UbermaBiger
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.



Beschrankung der Haftung

DIE LIEFERUNG DIESER PUBLIKATION ERFOLGT OHNE MANGELGEWAHR, WEDER
AUSDRUCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT
AUF DIE GESETZLICHE GEWAHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG ZU
BESTIMMTEN ZWECKEN ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER.

DIE PUBLIKATION KONNTE TECHNISCHE UNGENAUIGKEITEN ODER DRUCKFEHLER
ENTHALTEN. IM LAUFE DER VERBESSERUNG DIESER PUBLIKATION UND/ODER DER
ENTSPRECHENDEN PRODUKTE KANN DER INHALT JEDERZEIT KORRIGIERT BZW. ERGANZT
WERDEN.

Haftungsausschluss

Panasonic System Networks Co., Ltd. IST UNTER ANDEREM IN KEINEM DER UNTEN

AUFGEFUHRTEN FALLE GEGENUBER JURISTISCHEN PERSONEN ODER PERSONEN

HAFTBAR, ES SEI DENN ES HANDELT SICH UM DEN ERSATZ ODER DIE ZUMUTBARE

WARTUNG DES PRODUKTS:

(1) VERLUSTE ODER SCHADEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH UND OHNE
EINSCHRANKUNGEN UNMITTELBARER, MITTELBARER, ZUSATZLICHER, FOLGE- ODER
UBER DEN VERURSACHTEN SCHADEN HINAUSGEHENDER SCHADENSANSPRUCHE;

(2)  UNANNEHMLICHKEITEN, VERLUSTE ODER SCHADEN, DIE AUF DEN UNSACHGEMASSEN
GEBRAUCH ODER DEN FAHRLASSIGEN BETRIEB DURCH DEN BENUTZER
ZURUCKZUFUHREN SIND; )

(3) ALLE AUSFALLE UND STORUNGEN, EGAL WELCHER GRUNDE, DIE AUF NICHT
ZULASSIGES AUSEINANDERNEHMEN, REPARIEREN ODER VERANDERN DES PRODUKTS
DURCH DEN BENUTZER ZURUCKZUFUHREN SIND;

(4) UNANNEHMLICHKEITEN ODER VERLUSTE, WENN BILDER AUS IRGENDWELCHEN
GRUNDEN ODER URSACHEN NICHT ANGEZEIGT WERDEN, EINSCHLIESSLICH EINES
AUSFALLS ODER PROBLEMS DES GERATS;

(5) JEGLICHE STORUNGEN, MITTELBARE UNANNEHMLICHKEITEN, ODER VERLUSTE ODER
SCHADEN, DIE SICH AUS DEM ZUSAMMENSCHALTEN DES SYSTEMS MIT GERATEN VON
FREMDHERSTELLERN ERGEBEN;

(6) JEGLICHE ANSPRUCHE ODER KLAGEN AUF SCHADENERSATZ DURCH IRGENDWELCHE

PERSONEN ODER ORGANISATIONEN, DIE EIN PHOTOGENES SUBJEKT SIND,

HINSICHTLICH EINER VERLETZUNG DES PERSONLICHKEITSRECHTES MIT DEM

ERGEBNIS, DASS BILDER DER UBERWACHUNGSKAMERA EINSCHLIESSLICH ABGESPEI-

CHERTER DATEN AUS IRGENDEINEM GRUND VEROFFENTLICHT BZW. ZU ANDEREN

ZWECKEN VERWENDET WERDEN;

VERLUST AUFGEZEICHNETER DATEN AUFGRUND EINES AUSFALLS.

S



Die Dome-Netzwerkkameras WV-SFV311A / WV-SFV310A / WV-SFR311A / WV-SFR310A /
WV-SFN311A / WV-SFN310A sind flir den Betrieb Uber einen an ein Netzwerk angeschlossenen
PC (10BASE-T/100BASE-TX) ausgelegt.

Bei Anschluss an ein Netzwerk (LAN) oder das Internet kdnnen die von der Kamera aufgenomme-
nen Bilder Uber einen Netzwerk-Computer Uberwacht werden.

Anmerkung:

e Zum Uberwachen von Bildern der Kamera auf dem PC missen vorher die erforderlichen
Netzwerkeinstellungen fir den PC und dessen Netzwerkumgebung vorgenommen werden.
AuBerdem muss im PC ein Web-Browser installiert sein.

Durch folgende Anmerkungen wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Funktionen nur bei den
angegebenen Modellen zur Verflgung stehen.
Funktionen ohne Anmerkungen werden von allen Modellen unterstutzt.

<Vandalensicheres u. wasserdichtes Modell fiir AuBenaufstellung>

HD-Typ:

Nur bei Modell WV-SFV311A vorhandene Funktionen.

HD-Typ:

Nur bei Modell WV-SFV310A vorhandene Funktionen.

<Vandalensicheres Modell fiir Innenaufstellung>

HD-Typ:
Nur bei Modell WV-SFR311A vorhandene Funktionen.

HD-Typ:
Nur bei Modell WV-SFR310A vorhandene Funktionen.

<Modell fiir Innenaufstellung>

HD-Typ:

Nur bei Modell WV-SFN311A vorhandene Funktionen.«

HD-Typ:

Nur bei Modell WV-SFN310A vorhandene Funktionen.



Wesentliche Funktionen

Mit neuer Codec-Engine
Die neu gestaltete Codec-Engine liefert bis zu 60 Einzelbilder pro Sekunde in HD quality.

Mit der verbesserten Funktion Super Dynamic wird ein Dynamikbereich von 133 dB
erzielt.

Um wirklichkeitsnahe Bilder von sehr unterschiedlich ausgeleuchteten Objekten zu erhalten, werden
mit unterschiedlichen Verschlusszeiten aufgenommene und einer Gammakorrektur auf dem
Pixelniveau unterzogene Bilder zu einem Bild kombiniert.

*Bei Wahl von 60 fps wird die Funktion Super Dynamic automatisch deaktiviert.

Mit hochempfindlichem MOS-Sensor und Rauschunterdriickung (MNR)

Mit dem hochempfindlichen Bildsensor und dem neuen Rauschunterdriickungsverfahren (MNR:

Multi-process Noise Reduction)! ist es maglich, auch bei geringer Lichtstérke gut erkennbares

Bildmaterial zu erhalten.

*1 Dank der Mehrprozess-Rauschunterdrtickung, bei der die Rauschunterdriickung in Bildmitte und
die Auflbsung an den rauschanfélligeren Bildrandern priorisiert wird, entstehen scharfe Bilder, die
im gesamten Bildbereich rauscharm sind.

Mit SD-Speicherkarten-Einschub*2

Es kénnen H.264-Videos und JPEG-Bilder auf der SD-Speicherkarte manuell gespeichert werden,
sobald ein Alarm ausgeldst wird, wahrend der Zeitplandauer oder auf einem Webbrowser. (Das
Herunterladen ist moglich.) Es kénnen auch JPEG-Bilder wahrend eines Netzwerkausfalls gespei-
chert werden.

*2 SDXC/SDHC/SD-Speicherkarte sind unter dem Begriff SD-Speicherkarte zusammengefasst.

Mit einer Autofokus (AF)-Funktion
Benutzen Sie die Bedientaste oder das Einstellment der Kamera, um den Fokusring der Linse zu
aktivieren und fUr eine automatische Anpassung des Fokus.

Unterstiitzung durch Erweiterungssoftware
Die Installation von Erweiterungssoftware macht weitere Bilddatenverarbeitungsfunktionen zugang-
lich.

* Weitere Informationen Uber die von der Kamera unterstitzte Erweiterungssoftware finden Sie auf
unserer Webseite unter (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).

Die Kamera entspricht den Schutzarten IP66*3 und Typ 4X (UL50)*4, erfiillt die

Anforderungen nach NEMA-4X*5 und bietet somit zuverlissigen Schutz vor Staub und

Regen, Spritzwasser und Strahlwasser.

Wasserdichtmachen des Kameragehauses ist nicht erforderlich (Kabelanschllisse missen wasser-

dicht gemacht werden).

*3 Schutzgrad nach IP66: Das Produkt ist “Staubdicht (6)” gegen feste Fremdkorper sowie “starkes
Strahlwasser (6)” (IEC60529).

*4 Entspricht Typ 4X (UL50): “4X” ist ein Wasserfestigkeitsstandard nach UL.

*5 NEMA: Staub- und Wasserdichtheit gemafi den von der National Electrical Manufacturers
Association (USA) aufgestellten Standards.




Bedienerhandbiicher

Die Modelle WV-SFV311A / WV-SFV310A / WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A /
WV-SFN310A werden mit den folgenden 3 Satz Bedienungsanleitungen geliefert.
e Wichtige Informationen (vorliegendes Dokument): Wichtige Informationen zu Sicherheitsmal3-
nahmen, die bei Betrieb und Montage der Kamera zu befolgen sind.
¢ |nstallationshandbuch: Beschreibungen zum AnschlieBen der Geréte.
e Bedienungsanleitung (auf der mitgelieferten CD-ROM): Beschreibungen zu Einstellung und
Bedienung der Kamera.

Zum Lesen der bedienungsanleitung bendtigen Sie den Adobe® Reader® auf dem mitgelieferten
CD-ROM.

Falls Adobe Reader nicht im PC installiert ist, die neueste Version von Adobe Reader von der
Adobe Webseite herunterladen und installieren.

Das auBere Erscheinungsbild und andere Teile in dieser Bedienungsanleitung kénnen in einigen
Details vom tatsachlichen Produkt abweichen, und zwar so, dass kein Konflikt mit der normalen
Verwendung aufgrund von Verbesserung des Produktes auftritt.

Die Screenshots in der bedienungsanleitung und den Broschiren enthalten englischen Text.

Systemanforderungen fiir den PC

CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz oder schneller empfohlen

Speicher: Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8 und Microsoft®
Windows® 7 erfordern mindestens 1 GB (32-Bit-Betriebssysteme) bzw.
mindestens 2 GB (64-Bit-Betriebssysteme) Speicherplatz.
Microsoft® Windows Vista® erfordert mindestens 1 GB Speicherplatz.

Netzschnittstelle: 10BASE-T/100BASE-TX 1 Port

Audio-Schnittstelle: Soundkarte (bei Nutzung der Audiofunktion)

Monitor: Bild-Digitalisierung (Pixelzahl): 1024 x 768 Pixel oder mehr
Farbe: 24-Bit Echtfarben oder besser

Betriebssystem: Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows Vista®
Web-Browser: Windows® Internet Explorer® 11 (32-Bit)
Windows® Internet Explorer® 10 (32-Bit)
Windows® Internet Explorer® 9 (32-Bit)
Windows® Internet Explorer® 8 (32-Bit)
Windows® Internet Explorer® 7 (32-Bit)
Sonstiges: CD-ROM-Laufwerk
(Es wird dringend dazu geraten, die auf CD-ROM gelieferte bedienungs-
anleitung zu lesen und die Software zu verwenden.)
Adobe® Reader®
(Es wird dringend dazu geraten, die auf CD-ROM gelieferten PDF zu
lesen.)



WICHTIG:

e Zu Informationen Uber die Verifizierung unterstttzter Betriebssysteme und Web-Browsers siehe
unsere Website unter http://security.panasonic.com/pss/security/support/index.html.

e Bei Verwendung eines PC, der den obigen Anforderungen nicht entspricht, kénnen Probleme
wie langsame Bildgabe oder Steckenbleiben des Browsers auftreten.

e Wenn im PC keine Soundkarte installiert ist, erfolgt keine Tonwiedergabe. Je nach
Netzwerkumgebung kann es zu Tonunterbrechungen kommen.

e Microsoft Windows RT und Microsoft Windows 7 Starter sind nicht unterstitzt.

e Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8 sollten auf einem Desktop installiert werden. Die
Software kann in Verbindung mit dem Modern-UI-Design nicht verwendet werden.

Anmerkung:

e Zu weiteren Informationen Uber die Systemanforderungen des PC und VorsichtsmaBregeln bei
Verwendung von Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista oder Windows Internet Explorer, auf der mitgelieferten CD-ROM
“Manual” - “Open” anklicken und “Notes on Windows® / Internet Explorer® versions” anklicken.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen

e Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Internet Explorer, und ActiveX sind ein-
getragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder
anderen Landern.

e Bildschirmfoto(s) von Microsoft-Produkten wurden mit der Erlaubnis der Microsoft Corporation
nachgedruckt.

e |ntel und Intel Core sind Warenzeichen der Intel Corporation in den U.S.A. und anderen
Landern.

e Adobe, das Acrobat Reader und Reader sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen
von Adobe Systems Incorporated in den U.S.A. und/oder anderen Landern.

e Das SDXC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.

e iPad, iPhone und iPod touch sind in den U.S.A. und anderen Landern eingetragene
Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

e Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.

e Andere in dieser Bedienungsanleitung enthaltene Warenzeichen sind Warenzeichen des jeweili-
gen Eigentumers.

Open Source-Software

e Dieses Produkt enthélt Open Source Software, die unter GPL (GNU General Public License),
LGPL (GNU Lesser General Public License) usw. lizenziert ist.

e Kunden koénnen den Quellcode der Software unter Lizenz von GPL und/oder LGPL vervielfalti-
gen, verbreiten und &ndern.

e Siehe die Datei "readme.txt" der mitgelieferten CD-ROM fiir weitere Informationen hinsichtlich
Open-Source-Softwarelizenzen und dem Quellcode.

e Bitte beachten Sie, dass Panasonic Fragen bzgl. der Inhalte des Quellcodes nicht beantwortet.
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Copyright

Mit Ausnahme der unter GPL/LGPL und so weiter lizenzierten Open Source-Software, ist das
Verteilen, Kopieren, Zerlegen, Nacherstellen und Nachbauen der mit diesem Produkt gelieferten
Software ausdrticklich verboten. Auch deren Export unter Verletzung der Exportgesetze ist verboten.

Netzwerksicherheit

Da das Gerat in einer Netzwerkkonfiguration eingesetzt wird, sollten folgende Sicherheitsrisiken
beachtet werden.
(D Durchsickern von Informationen tiber das Gerét
(2) Boswilliger Gebrauch des Gerats fir rechtswidrige Zwecke
(3 Stérung bzw. Sperrung des Gerats durch Personen in boswilliger Absicht
Der Benutzer ist dafur verantwortlich, sich durch die im Folgenden beschriebenen MaBnahmen
gegen netzwerkbedingte Sicherheitsrisiken zu schitzen.
e Das Gerat in einem durch eine Firewall 0.A. abgesicherten Netzwerk einsetzen.

e Bei Anschluss dieses Gerats an ein Netzwerk gemeinsam mit PCs muss zuerst sichergestellt
werden, dass das System keine Viren oder sonstige Malware enthalt (mit Hilfe eines stéandig
aktualisierten Virus- oder Spywarescanners usw.).

e Das Netzwerk gegen unberechtigten Zugang schiitzen, indem Zugangsberechtigungen gegen
Eingabe von Benutzernamen und Passwortern vergeben werden.

e MaBnahmen wie Authentifizierung implementieren, um das Netzwerk gegen Durchsickern oder
Diebstahl von Informationen wie Bilddaten, Authentifizierungsdaten (Benutzernamen und
Passworter), sowie Alarm-Mail-, FTP-Server- und DDNS-Server-Informationen zu schiitzen.

e Nach einem Zugriff aufs Gerat durch den Administrator unbedingt den Browser schlieBen.

e Das Passwort des Administrators sollte regelmaBig geandert werden.

e Die Kamera nicht an Orten installieren, an denen sie und die dazugehdrigen Kabel durch
Personen mit boswilligen Absichten zerstdrt oder beschadigt werden kénnten.



VorsichtsmaBregeln

Zur Installation an einen Fachhandler wen-
den.

Installationsarbeiten erfordern Fachkenntnisse
und Erfahrung. Andernfalls besteht die Gefahr
von Brand, elektrischem Schlag, Verletzungen
oder Schaden an diesem Produkt.

Unbedingt einen Fachhandler konsultieren.

Bei Stérungen des Produkts den Betrieb
sofort einstellen.

Wird das Produkt weiter betrieben, wenn
Rauch oder Rauchgeruch austritt oder das
AuBere beschéadigt ist, kann es zu Brand oder
zum Herunterfallen des Produkts kommen,
was Verletzungen, Unfélle oder Schaden am
Produkt zur Folge haben kann.

In diesem Fall sofort die Stromversorgung aus-
schalten und das Gerét von einem qualifizierten
Kundendiensttechniker warten lassen.

Das Produkt unter keinen Umstanden zer-

legen oder verandern.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes
oder elektrischen Schlags.

Reparaturen und Kontrollen durch Fachhandler
durchflhren lassen.

Keine Fremdkorper einfiihren.

Brande oder Stromschlage kdnnen die Folge
sein, wenn Wasser oder Fremdkdrper wie z.B.
Gegenstande aus Metall ins Innere des Gerats
gelangen.

Sofort die Stromversorgung ausschalten und
das Gerat von einem qualifizierten Kunden-
diensttechniker warten lassen.

Eine Einbaustelle wahlen, die stark genug
ist, um das Gesamtgewicht zu tragen.

Wird eine ungeeignete Einbaustelle gewahlt, so
kann das Produkt herunterfallen oder umstur-
zen, was zu Verletzungen und Unféllen fuhren
kann.

Die Einbaustelle vor der Installation ausrei-
chend verstarken.

RegelmaBige Kontrollen miissen durchge-
fiihrt werden.

Bei Verwendung von rostigen Metallteilen oder
Schrauben kann das Produkt herunterfallen
und dabei Verletzungen oder Unfélle verursa-
chen.

Kontrollen durch Fachhandler durchflhren las-
sen.

Das Produkt nicht in einer feuergefahrli-
chen Umgebung einsetzen.

Andernfalls besteht die Gefahr einer Explosion,
was zu Korperverletzungen fuhren kann.

Dieses Produkt nicht in Bereichen instal-
lieren, wo es Beschadigung durch Salz
oder korrosive Gase ausgesetzt ist.
Andernfalls kdnnen die Montageteile korrodie-
ren, was zu Unféllen wie Herunterfallen des
Produkts flihren kann.

Nur die speziell fiir das Produkt bestimmte
Montagehalterung verwenden.

Andernfalls besteht die Gefahr des Herunterfal-
lens, was zu Korperverletzungen oder Unféllen
fuhren kann.

Zur Installation die speziell fir das Produkt
bestimmte Montagehalterung verwenden.

Schrauben und Bolzen miissen auf das
vorgeschriebene Anzugsmoment festge-
zogen werden.

Andernfalls besteht die Gefahr des Herunterfal-
lens, was zu Kdrperverletzungen oder Unféllen
fUhren kann.

Das Produkt nicht an Orten installieren,
wo es Vibration ausgesetzt ist.

Lockere Bolzen oder Schrauben k&nnen zum
Herunterfallen des Produkts fihren und dabei
Verletzungen oder Unfélle verursachen.

Das Produkt keinen Schlédgen oder star-
ken Erschiitterungen aussetzen.
Andernfalls besteht die Gefahr von Korperver-
letzungen oder Brand.

Vor dem Reinigen des Produkts den Strom
ausschalten.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektri-
schen Schlags. AuBerdem kann Kurzschluss
oder eine falsch angeschlossene Leitung einen
Brand verursachen.

SDXC/SDHC/SD-Speicherkarte auBer
Reichweite von Kindern aufbewahren.
Andernfalls kénnten sie die Karten versehent-
lich verschlucken.

Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

1



Wahrend eines Gewitters die Kamera nicht
installieren oder die Kamera, das
Netzkabel und die angeschlossene
Verbindungskabel beriihren.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektri-
schen Schlags.

Das Produkt hoch genug installieren,
damit man sich den Kopf nicht daran
stoBt.

Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Nicht am Produkt hangeln oder es als
Trittbrett benutzen.

Andernfalls besteht die Gefahr des Herunterfal-
lens, was zu Unfallen fUhren kann.

Das Netzkabel nicht beschadigen.

Das Netzkabel darf nicht beschadigt, bearbei-
tet, verdreht, gestreckt, gebUndelt oder mit
Gewalt verbogen werden. Keine schweren
Gegenstande darauf abstellen und von
Warmequellen fernhalten.

Die Verwendung eines beschadigten Netzka-
bels kann zu elektrischem Schlag, Kurzschluss
oder Brand fUhren.

Durch Fachhandler reparieren lassen.

VorschriftsmaBig verkabeln

Kurzschluss in den Leitungen oder eine falsch
angeschlossene Leitung koénnen einen Brand
oder elektrischen Schlag verursachen.

Vor dem Reinigen des Produkts den Strom
ausschalten.
Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Die Kanten von Metallteilen moglichst
nicht mit der Hand beriihren.
Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

[Zu beachten]

Zur Beibehaltung einer zuverlassigen
Leistung

Das Kamera nicht langere Zeit in einer heiBen
und feuchten Umgebung betreiben. Andernfalls
besteht die Gefahr der Korrosion von Teilen,
wodurch sich die Lebenszeit des Produkts ver-
kurzt. Das Produkt nicht direkter Hitzeeinwir-
kung, wie z.B. von einer Heizung, aussetzen.

Das Produkt ist fiir den Einsatz in
Innenrdumen bestimmt. Die Produkt ist
nicht fiir den Einsatz im Freien bestimmt.

Darauf achten, dass das Produkt nicht
nass wird.

Die Kamera vor Wasser und Feuchtigkeit
schitzen.

Das Produkt besitzt keinen Netzschalter.
Zum Ausschalten die 12 V-Gleichstromversor-
gung bzw. das PoE-Gerat unterbrechen.

Vor dem Ausschalten der Kamera sicherstellen,
dass die SD MOUNT-Anzeige (grtin) erloschen
ist. Ausschalten der Kamera bei leuchtender
oder blinkender SD MOUNT-Anzeige (grin)
kann zu einer Beschadigung der aufgezeichne-
ten Daten flhren.

Das Produkt vorsichtig behandeln.

Das Produkt nicht fallen lassen oder
Erschitterungen oder Vibrationen aussetzen.
Andernfalls kdnnten Probleme auftreten.

Starke Schlage oder Erschitterungen der
Glockenabdeckung kénnen zu Schaden am
Produkt oder zum Eindringen von Wasser flh-
ren.

Batterie

Eine Batterie befindet sich innerhalb der Kamera.
Die Batterie sollte keiner groBBen Hitze ausgesetzt
sein, wie z. B. durch Sonneneinstrahlung oder
Feuer.

Die Glockenabdeckung nicht mit der
nackten Hand beriihren.

Schmutz auf der Glockenabdeckung kann die
Bildqualitat beeintrachtigen.

PC-Monitor

Wenn dasselbe Bild langere Zeit auf dem
Monitor angezeigt bleibt, kann dies den
Bildschirm beschadigen.

Es empfiehlt sich, einen Bildschirmschoner zu
verwenden.

Wenn ein Fehler erkannt wird, macht das
Produkt automatisch einen Neustart.
Ahnlich wie bei der Einschaltung ist das
Produkt flr die Dauer von ca. 2 Minuten nach
dem Neustart nicht funktionsfahig.



Automatische Zustandserkennung

Bei einer mindestens 30 Sek. andauernden
Stérung des Geréts, z.B. aufgrund exogener
Rauschstérungen, stellt es sich automatisch
zurtick und wird wieder funktionsfahig. Bei der
Ruickstellung des Produkts werden Einstellwerte
wie auch bei der Einschaltung initialisiert. Falls
das Produkt sich haufig zurlckstellt, kann im
Umfeld ein hoher exogener Gerduschpegel vor-
liegen, der zu Stérungen fuhrt. Beraten Sie sich
in diesem Fall mit lhrem Fachh&ndler.

Ubertragungsintervall

Je nach Netzwerkumgebung, PC-Leistung,
Aufnahmemotiv, Anzahl der Mehrfachzugriffe
usw. kann das Ubertragungsintervall langer
werden.

Periodisch verzerrte Bildanzeige

Wenn die Kamera an einem Ort installiert ist, wo
sie leichter Vibration ausgesetzt ist (z.B. in der
Néhe vibrierender Geréte), kdnnen die Bilder
héhenverzerrt oder anderweitig verzerrt ange-
zeigt werden. Diese Erscheinung kann bei
Bildaufnehmern, die mit MOS-Sensoren ausge-
stattet sind, auftreten. Sie st auf den
Zusammenhang zwischen den regelmaBig wie-
derkehrenden Bewegungen der Kamera und
dem Zeitpunkt, zu dem der Bildsensor die
Bilddaten abliest, zurlickzuflhren. Dies bedeutet
nicht, dass die Kamera gestort ist. Als vorbeu-
gende MaBnahme empfiehlt es sich, die Kamera
an einem vibrationsfreien Ort zu installieren.

SD-Speicherkarte

e Zum Entnehmen der SD-Speicherkarte die
[Set]-Taste auf der “Live’-Seite dricken,
die [SD memory card]-Registerkarte aus-
wahlen und den SD-Speicherkartenbetrieb
auf “Not use” einstellen. AnschlieBend die
SD-Speicherkarte entnehmen. Alternativ, die
SD ON/OFF-Taste ca. 2 Sekunden gedrtickt
halten. Wenn die blinkende SD MOUNT-
Lampe erlischt, die SD-Speicherkarte ent-
nehmen.

e Fine SD-Speicherkarte muss zuné&chst fur
das Produkt formatiert werden. Dabei
gehen etwaige auf der SD-Speicherkarte
enthaltene Daten verloren. Bei
Verwendung einer SD-Speicherkarte, die
unformatiert ist bzw. auf einem anderen
Gerat formatiert wurde, funktioniert das
Produkt u.U. nicht einwandfrei oder fallt in
der Leistung ab. Informationen Uber die
Formatierung einer SD-Speicherkarte fin-
den Sie in der bedienungsanleitung auf der
mitgelieferten CD-ROM.

¢ In Verbindung mit einigen SD-Speicherkar-
ten funktioniert das Produkt u.U. nicht ein-
wandfrei oder fallt in der Leistung ab. Die
auf Seite 26 aufgeflhrten, kompatiblen
SD-Speicherkarten verwenden.

e Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte
der Geschwindigkeitsklasse 10 eine UHS-I
(Ultra High Speed-I)-fahige Karte wahlen.

Wir libernehmen keine Haftung fiir
Inhaltsentschadigungen, fiir Verlust von
aufgezeichneten oder bearbeiteten Inhalt
und fiir unmittelbare oder mittelbare
Folgeschaden durch Aufnahme- oder
Bearbeitungsfehler, die aufgrund von
Defekten dieses Gerates oder der
SD-Speicherkarte verursacht wurden.
Zusatzlich gelten dieselben Bedingungen,
wenn das Gerat repariert wurde.

Info zum Entfeuchter

e Die Produkt ist mit einem Entfeuchter aus-
gestattet, der das Innere entfeuchtet und
so Kondensation und sich schnell ausbrei-
tende Betauung verhindert.

e Tau kann unter bestimmten Temperatur-,
Feuchtigkeits-, Wind- und
Regenverhéltnissen entstehen, und die

Entfeuchtung dauert eine gewisse Zeit.

Der Entfeuchter ist im Gehause unterge-
bracht. Damit der Entfeuchter vorschrifts-
maBig funktionieren kann, darf der Zwi-
schenraum zwischen Dome-Abdeckung
und Wand nicht mit Dichtmittel oder ahnli-
chem Material verfUllt werden.

Entfeuchter
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Vorgehensweise bei Anzeige von
“WARMING UP-PLEASE WAIT”.

Diese Meldung erscheint, wenn die Temperatur
im Inneren der Kamera stark abgesunken ist.

In diesem Fall warten, bis die Kameraheizung
die Innentemperatur erhoht hat (ca. 2 Stunden
bei niedrigen Temperaturen unter —20 °C) und
die Kamera einmal abschalten, anschlieBend
wieder einschalten.

Zum MOS-Bildaufnehmer

e Bei Langzeitaufnahme einer starken Licht-
quelle, z.B. eine Punktleuchte, kann der
Farbfilter im MOS-Bildsensor beeintrachtigt
werden, was zu einer Verfarbung des
Bildes fuhren kann. Diese Verfarbung kann
auch dann anhalten, wenn die Aufnahme-
richtung nach einer Langzeitaufnahme
einer starken Lichtquelle geandert wird.

e Fotomotive oder Objekte, die sich mit gro-
Ber Geschwindigkeit durch den Aufnahme-
bereich bewegen, konnen deformiert
erscheinen.

Uber das eingebaute Mikrofon

e Falls sich auf dem Peristom des eingebau-
ten Mikrofons Feuchtigkeit niederschlagt,
so kann die Lautstarke dadurch verringert
werden. Vor Gebrauch bitte ausreichend
an der Luft trocknen lassen.

e Beim Reinigen des Peristoms des einge-
bauten Mikrofons keine Gegenstande mit
scharfen Kanten verwenden, um hineinzu-
stechen. Dies kann zu Defekten und zum
Untertauchen fUhren.

Reinigen des Gehduses

Vor der Reinigung unbedingt den Strom aus-
schalten. Andernfalls kann es zu Verletzungen
kommen. Nicht mit Benzin, Farbverdinner,
Alkohol oder anderen Ldsungs- oder Reini-
gungsmitteln reinigen. Andernfalls kann es zu
Verfarbungen kommen. Bei Verwendung eines
chemisch imprégnierten Tuches die diesem
beiliegenden Vorsichtshinweise lesen.

Reinigen des Objektivs

Seidenpapier (speziell zum Reinigen von
Kamera-Objektiven oder Brillen) verwenden.
Bei Verwendung eines L&sungsmittels ein
Lésungsmittel auf Alkoholbasis verwenden;
keinen Farbverdinner oder Glasreiniger ver-
wenden.

Reinigung der Glockenabdeckung
Linsenreinigungspapier verwenden (zum Reinigen
fur Kameras oder Brillenglaser), um den Schmutz
auf der Glockenabdeckung zu entfernen.

Falls der Gummiring auf der Innenflache der
Dome-Abdeckung Spuren hinterlassen hat,
diese mit Reinigungspapier oder ahnlichen
Produkten entfernen.

AVC Patent Portfolio License

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL USE OF A CONSUMER OR
OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT
RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (“AVC VIDEQO”) AND/OR (i)
DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED
BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR
SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.

SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Code-Aufkleber

Der Code-Aufkleber (Zubehdr) wird bei Anfra-
gen zur Klarung von Stérungen bendtigt. Die
Aufkleber sorgfaltig aufoewahren, damit sie
nicht verloren gehen. Wir empfehlen, einen der
Aufkleber am CD-ROM-Gehause anzubringen.

Typenschild mit Typenbezeichnung und
Leistungsdaten

Typenbezeichnung und andere Informationen
wie wie die Stromversorgung des Produkts
sind auf dem Typenschild auf der Geréateunter-
seite angegeben.

=== : Gleichstromsymbol

Entsorgung/Ubereignung des Produkts
Das Speichern von Daten in diesem Produkt
oder in einem Speichermedium kann zum
Verlust von personlichen Informationen flhren.
Sollte das Produkt entsorgt oder einer anderen
Person Ubergeben werden, wenn auch nur zu
Reparaturzwecken, unbedingt sicherstellen,
dass es keine Daten mehr enthalt.

Falls die Speichermedien entsorgt werden sollen,
wird empfohlen, die Daten mit einem PC zu
|6schen und anschlieBend physisch zu zerstoren.



Vorsichtshinweise zur Installation

Panasonic Gibernimmt keine Verantwortung fiir Verletzungen oder Sachschéaden, die aus
der Installation oder Bedienung resultieren, die nicht wie in dieser Dokumentation

beschrieben ausgefiihrt werden.

Informationen zur Installation finden Sie im mitgelieferten Installationshandbuch.

Stromversorgung

Das Produkt besitzt keinen Netzschalter.

Zum Ausschalten die Stromversorgung aus-
schalten oder das Netzkabel unterbrechen. Mit
Anschluss des Netzkabels des Produkts an die
Stromversorgung wird dem Produkt Strom
zugefuhrt.

Vor dem Reinigen des Produkts muss das
Netzkabel vom Netz abgezogen werden.

Einbauflache fiir das Produkt

Fur den Einbau des Produkts eine flr den spe-
ziellen Einsatz geeignete Einbauflache wahlen
(z.B. eine starke Wand oder Decke).

e Sicherstellen, dass die Einbaustelle stark
genug ist, um das Gewicht des Produkt zu
tragen (z.B.eine Betondecke).

e Die Kamera an einem Gebéaudepfeiler oder
sonstiger starker Bestandteil des Bauwerks
installieren.

e Von der Montage des Produkt an
Gipskartonplatten oder Holzteilen wird
abgeraten, da diese nicht die notige
Festigkeit aufweisen. Falls die Montage
des Produkts auf einer solchen Flache
unvermeidlich ist, muss die Flache ausrei-
chend verstéarkt werden.

Das Produkt ist fiir die Installation unter
einem Dachvorsprung vorgesehen.

e Das Produkt an Standorten montieren, die
keiner direkten Sonneneinstrahlung ausge-
setzt sind.

e \Wenn das Produkt im Bereich von direk-
tem Sonnenlicht wie auf AuBenwanden
montiert wird, die optionale “Sonnenblende
WV-Q7118” verwenden.

Die Kamera ist fiir den Einsatz in
Innenrdumen bestimmt.

Die Produkt ist nicht fur den Einsatz im Freien
bestimmt.

Die Kamera nicht an Orten installieren, wo sie
langere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus-
gesetzt ist, oder in der N&he einer Heizung
oder Klimaanlage. Andernfalls kann es zu
Verformungen, Verfarbungen oder Stérungen
kommen. Die Kamera vor Wasser und
Feuchtigkeit schitzen.

Folgende Standorte sind zu vermeiden:
e Orte, die chemischen Stoffen ausgesetzt
sind, z.B. in der Nahe eines Schwimmbads
e Orte, wo Feuchtigkeit und dlige Dunste
auftreten, z.B. eine Kiche
¢ Orte, wo die Luft leicht entflammbare Gase
oder Losungsmittel enthalt
e Orte, wo Strahlung, R&ntgenstrahlen,
starke elektromagnetische Wellen oder
Magnetfelder erzeugt werden
e Orte, wo korrosives Gas erzeugt wird oder
Schéden durch salzhaltige Luft entstehen
konnten, z.B. in Kistenndhe
e Orte, wo die Temperatur nicht im vorge-
schriebenen Bereich (1= Seite 21) liegt.
Vibration ausgesetzte Orte, wie z.B. an
Bord von Fahrzeugen oder Schiffen oder
Uber ProduktionsstraBen (Das Produkt ist
nicht fOr den Betrieb an Bord eines
Fahrzeugs bestimmt.)
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Folgende Standorte sind zu vermeiden
(Fortsetzung) :

e Orte, an denen es durch Regen oder
Spritzwasser nass werden kann (beispiels-
weise unter der Dachrinne, 0.A.)

e Feuchte oder staubige Orte

e Orte, wo aufgrund starker Temperatur-
schwankungen Kondensation auftritt (Wird
die Kamera an solchen Orten installiert, so
kann das Objektiv beschlagen oder sich
auf der Abdeckung Kondensat bilden.)

Priifung vor der Installation

Die Vertraglichkeit mit anderen Geraten ist
begrenzt. Vor der Installation die
Leistungswerte und Abmessungen der vorge-
sehenen Gerate Uberprifen.

Beraten Sie sich zu Einzelheiten mit Ihrem
Fachhandler.

Vor der Installation
e Flr die Montage an der Decke oder Wand
die Halteplatte (Zubehor), den Sockelhalte-

rung (Zubehor) oder
die als Option erhaltiche Montagehalte-
rung verwenden.

e Ankerbolzen und Schrauben fir die Montage
der Kamera sind von der Lieferung ausge-
schlossen. Ankerbolzen und Schrauben
beschaffen, die fur Struktur und Material der
Montageflache geeignet sind und die unten
angegebenen Werte gewahrleisten.

Erforderliche Schrauben: M4 (4 St.)
MindestausreiBfestigkeit: 196 N (je Schraube)
(bei Montage der Kamera an der Wand oder

Decke mithilfe der Halteplatte (Zubehor) oder
der_Sockelhalterung (Zubehor)
GR31)

Festziehen der Schrauben

e Schrauben und Bolzen mlssen mit dem
fir das Material und die Starke der
Einbauflache geeigneten Anzugsmoment
festgezogen werden.

e Keinen Schlagschrauber verwenden. Durch
Schlagschrauber konnten die Schrauben
beschéadigt oder zu fest angezogen werden.

e Zum Festziehen muss die Schraube im
rechten Winkel zur Montageflache stehen.
Nach dem Anziehen der Bolzen oder
Schrauben durch Kontrollen sicherstellen,
dass alle ausreichend fest angezogen sind
und keine wackeln oder locker sitzen.

Die Schrauben an der Unterseite des
Produkts diirfen nicht entfernt oder gelo-
ckert werden.

Wenn die Schrauben (7 St.) locker sind, kann
das Produkt durch Eindringen von Wasser
beschadigt werden oder herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

Feuchtigkeit beachten

Das Produkt bei geringer Feuchtigkeit installie-
ren. Wenn das Produkt bei Regen oder bei
sehr hoher Luftfeuchtigkeit installiert wird, kann
sich Feuchtigkeit im Inneren ansammeln und zu
einem Beschlagen der Glocke fUhren.

Zusatzheizung

Das Produkt ist mit einer Heizung zum
Aufheizen des Geréateinneren in kalten Gegen-
den ausgestattet. Die Heizung schaltet sich
automatisch ein, wenn die Temperatur im
Inneren des Produkts O °C unterschreitet. Bei
extrem niedrigen Temperaturen unter -30 °C
kdnnen jedoch auch bei Beheizung Schnee
und Reif an der Dome-Abdeckung anhaften
bleiben. Allgemein muss die Umgebungs- und
Innentemperatur des Produkts beim Betrieb in
kalten Regionen beachtet werden. Wenn das
Produkt bei einer Umgebungstemperatur von
—20 °C oder weniger installiert und betrieben
wird, ist die Bildgabe unmittelbar nach der
Einschaltung eventuell nicht einwandfrei. In
diesem Fall warten, bis sich die Innentemperatur
der Kamera erhoht hat (ca. 2 Stunden bei
niedrigen Temperaturen unter —20 °C) und die
Kamera einmal abschalten, anschlieBend wieder
einschalten.




Blitzschutz

Bei im Freien verlegten Kabeln besteht die
Moglichkeit, dass sie Blitzschlag ausgesetzt
sind. In diesem Fall einen Blitzableiter in der
Nahe der Kamera installieren und die Lange
des Netzwerkkabels zwischen Kamera und
Blitzableiter so kurz wie moglich halten, um die
Kamera vor Blitzschlag zu schitzen.

Beim Anschluss des Produkt Uber das mitgelie-
ferte Netzwerkkabel bitte Folgendes beachten.
e Die Verkabelung so auslegen und konstru-
ieren, dass eine Beeinflussung durch Blitz
ausgeschlossen ist.

Hochfrequenzstérungen

Bei Verwendung des Produkts in der Nahe
einer Fernseh-/Radioantenne oder eines star-
ken elektrischen oder elektromagnetischen
Feldes (z.B. in der Nahe eines Transformators
oder einer Starkstromleitung) kann Bildverzer-
rung oder Rauschen auftreten.

PoE (Power over Ethernet) )
Einen IEEE802.3af-konformen PoE-Hub o.A.
verwenden.

Router

Wenn das Produkt ans Internet angeschlossen
wird, einen Breitband-Router mit Portweiterlei-
tung (NAT, IP-Maskierung) verwenden.

Weitere Informationen Uber die Port-Weiterlei-
tungsfunktion finden Sie in der bedienungsan-
leitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

Ethernet-Kabel

Mit dieser Einheit mUssen abgeschirmte Ethernet-
Kabel (STP-Kabel) verwendet werden, um
Konformitat mit CE-Standards sicherzustellen.

Einstellung von Zeit/Datum

Uhrzeit und Datum mussen vor der Inbetrieb-
nahme des Produkts eingestellt werden. Zu
den Einstellungen siehe die bedienungsanlei-
tung auf CD-ROM.

Bei Nichtgebrauch sollte das Produkt
unbedingt weggeraumt werden.
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Bitte iiberpriifen Sie das Gerat auf folgende Symptome, bevor Sie es in Service geben.
Falls sich ein Problem durch die hier vorgeschlagenen Kontrollen und Abhilfen nicht beheben lasst
oder hier nicht behandelt sein sollte, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Symptom

Ursache/Abhilfe

Seitenverweis

nicht einschalten.

Der Strom lasst sich

Bei Stromversorgung iiber ein PoE-Gerat
e |st das PoE-Gerat Uber ein Ethernet-Kabel (Kategorie

5e oder besser) mit dem Netzwerkanschluss verbun-
den?

Den Anschluss auf Richtigkeit Gberprifen.

Bei einigen PoE-Gerdten stoppt die Stromver-
sorgung, wenn die angeforderte Leistung die
Kapazitat aller PoE-Ports insgesamt Ubersteigt.
Siehe die bedienungsanleitung des angeschlossenen
PoE-Geréats.

Wenn sowohl die 12 V-Gleichstromversorgung als
auch das PoE-Gerat zur Stromversorgung ange-
schlossen werden, kommmt eventuell keine Netzwerk-
verbindung zustande.

Die Stromversorgung Uber das PoE-Geréat unterbre-
chen.

Gleichstromversorgung

Ist der 12 V-Netzkabelstecker (Zubehor) fest in die
12 V-Gleichstrombuchsen der Kamera eingesteckt?
Netzkabelstecker auf festen Sitz prifen.

Entspricht das verwendete Netzteil den technischen
Daten?

Das Netzteil mit den Angaben in den technischen
Daten Uberprtifen.

Installations-
handbuch

Die LINK-Anzeige
leuchtet nicht oran-
gefarben, wenn das
Netzwerkkabel an
die Kamera ange-
schlossen wird.

Ist das Ethernet-Kabel richtig angeschlossen?

Das Ethernet-Kabel ordnungsgeman anschlieBen.
Funktioniert der an die Kamera angeschlossene Hub
oder Router einwandfrei?

Prifen, ober der verwendete Hub oder Router ein-
wandfrei funktioniert.

Ist das an die Kamera angeschlossene Ethernet-
Kabel beschadigt?

Das Kabel ersetzen.

Installations-
handbuch




Symptom

SD ERROR/
AF-Anzeige leuchtet
rot auf.

Ursache/Abhilfe

Diese Anzeige leuchtet rot auf, wenn die Daten auf
der SD-Speicherkarte nicht gespeichert werden.
e Steht der Schreibschutzschalter der eingelegten
SD-Speicherkarte auf “LOCK”?
Den Schreibschutzschalter der SD-Speicherkarte
entriegeln.
e Wurde die SD-Speicherkarte auf einem PC forma-
tiert?
Eine mit der Kamera formatierte SD-Speicherkarte
verwenden.
Andernfalls die Software zum Formatieren der
SD-Speicherkarte im PC installieren. Siehe unsere
Webseite
(http://security.panasonic.com/pss/security/support/
info.html) fOr weitere Informationen zu unterstitzter
Software.
e |st die eingelegte SD-Speicherkarte beschadigt?
Die Karte gegen eine unbeschadigte austauschen.

Seitenverweis

Bedienungs-
anleitung
(auf der mit-
gelieferten
CD-ROM)

Der Audio-Eingang
enthalt
Stérgerausche.

Gt CEFRatD

e Folgende Punkte Uberprufen:

e Kamera, Hub oder Peripheriegerate sind nicht
geerdet.

e Die Kamera wird in der Néhe einer Starkstromlei-
tung betrieben.

e Die Kamera wird in der Nahe eines Gerats betrie-
ben, das ein starkes elektromagnetisches Feld
oder Radiowellen erzeugt (z.B. im Bereich einer
Fernseh-/Radioantenne, eines Klimaanlagenmotors
oder Transformators).

Falls der Audio-Eingang auch nach den obigen

Kontrollen noch Stérgerdusche enthalt, ein Aktivmik-

rofon verwenden oder einen niederohmigen Audio-

Ausgang anschlieen.
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Es ist nicht mdglich,
den Fokus automa-
tisch einzustellen.

e Unter den unten aufgefihrten Umstanden funktio-
niert die Fokus-Automatik eventuell nicht. In diesem
Fall muss manuell fokussiert werden.

e \Wenn das Fotomotiv standig in Bewegung ist

e \Wenn sich die Beleuchtungsstérke drastisch &ndert

e \Wenn die Lichtstarke niedrig ist

e \Wenn das Fotomotiv oder der Aufnahmeort extrem
hell oder reflektierend ist

Wenn durch ein Fenster aufgenommen wird

e Wenn die Dome-Abdeckung der Kamera aufgrund
der Umstande am Standort leicht verschmutzt

e \Wenn das Fotomotiv kontrastarm ist, z.B. eine
weiBe Wand

e Bei starkem Flimmern

Bedienungs-
anleitung
(auf der mit-
gelieferten
CD-ROM)
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Anzeigeleuchten

Die Anzeigen leuchten bzw. blinken wie unten beschrieben in Abhangigkeit vom Zustand der

Kamera.

Name der Anzeige und Aktivierungsbedingungen |Anzeigezustand

ACT-Anzeige

Netzwerkkamera Ubertragt Daten |

Blinkt griin (Zugriff)

LINK-Anzeige

Kommunikation zwischen Kamera und angeschlossenen
Geréten ist moglich

Leuchtet orange

SD MOUNT-Anzeige

e SD-Speicherkarte ist eingesetzt und kann erkannt wer-
den

Erlischt — Blinkt griin —
Erlischt

Nach Einsetzen einer SD-Speicherkarte und Driicken
der SD ON/OFF-Taste kénnen Daten gespeichert wer-
den (fir 1 Sekunde oder weniger)

Erlischt — Leuchtet grin

Abspeichern von Daten auf SD-Speicherkarte ist mog-
lich

Leuchtet griin

Zum Entnehmen der SD-Speicherkarte die SD ON/
OFF-Taste gedriickt halten (ca. 2 Sekunden lang)

Leuchtet griin — Blinkt grin —
Erlischt (Aufzeichnung)

Leuchtet griin — Erlischt (warten auf
die Aufzeichnung)

Speichern von Daten auf der SD-Speicherkarte wegen
Stérung der Karte nicht mdglich oder Nichtverfligbarkeit
der SD-Speicherkarte aufgrund ihrer Konfigurierung

Erlischt

SD ERROR/AF-Anzeige

e AF-Einstellung (Autofokus) lauft

Blinkt rot (1mal pro Sekunde)

e Beginn der Einstellung

Leuchtet rot

e Eine SD-Speicherkarte wurde erkannt

Leuchtet rot — Erlischt

e \Wenn der SD-Speicherkarten-Einschub nicht verwen-
det wird oder ein SD-Speicherkartenfehler nach dem

Start erkannt wird

Leuchtet rot — Bleibt rot

PUSH(WITHIN 15)
INITIAL SET

> PAL

T 1 J
LINK ACT SD ‘:
ERROR/AF
SD MOUNT A
(Wi ném s>
AF XCJ
=‘:| i —




Technische Daten

¢ Allgemeines

WV-SFV311A / WV-SFV310A

WV-SFR311A / WV-SFR310A/
WV-SFN311A / WV-SFN310A

Stromversorgung*': 12 V Gleichstrom, PoE (IEEE802.3af-konform)
Leistungsaufnahme*™: 12 V Gleichstrom: 12V Gleichstrom:
710 mA/Ca. 8,5 W 370 mA/Ca. 4,5 W
PoE 48 V Gleichstrom: PoE 48 V Gleichstrom:

200 mA/Ca. 9,6 W (Gerat der
Klasse 0)

90 mA/Ca. 4,3 W (Gerat der
Klasse 2)

Einsatzbedingungen
Betriebsumgebungstempe-
ratur:

Betriebsumgebungs-Luft-
feuchtigkeit:

—40 °C bis +50 °C
(Einschaltbereich: —30 °C bis
+50 °C)

10 % bis 90 % (kondensationsfrei)

—10 °C bis +50 °C

10 % bis 90 % (kondensationsfrei)

Lagerbedingungen

Lagertemperatur: -30 °C bis +60 °C

Lagerfeuchtigkeit: 10 % bis 95 % (kondensationsfrei)

Monitor-Ausgang VBS: 1.0V [p-p)/75 Q, FBAS-Signal, 3.5 mm Mono-Minibuchse

(fGr Einstellung):

Die Kamera kann ein NTSC-
(entweder den INITIAL SET-Sc
drlicken oder die Software zur
Signal verwenden).

bzw. PAL-Signal liefern
halter schnell (innerhalb 1 Sekunde)
Auswahl von NTSC oder PAL-

Externe E/A-Klemmen:

ALARM IN 1 (DAY/NIGHT IN, Auto

time adjustment) (x1)

ALARM IN 1 (Auto time adjustment) (x1)

ALARM IN 2 (ALARM OUT) (x1)
ALARM IN 3 (AUX OUT) (x1)

Eingebautes Mikrofon: Ungerichtetes, Elektret-Kondensermikrofon
Mikrofon-/Leitungseingang: |@3,5 mm Stereo-Minibuchse
Eingangsimpedanz: Ca. 2 kQ) (unsymmetrisch)

Fur Mikrofoneingang:

FUr Leitungseingang:

Empfohlenes/geeignetes Mikrofon:
Versorgungsspannung: 2,5V +0,5
Empfohlene Empfindlichkeit des M
(0 dB=1V/Pa, 1 kHz)

Eingangspegel: Ca. -10 dBV

Plug-in-Aktivmikrofon
vV
ikrofons: —48 dB +3 dB

Audio-Ausgang*?:

23,5 mm Stereo-Minibuchse

Ausgangsimpedanz: Ca. 600 Q (unsymmetrisch)

Ausgangspegel: 20 dBV

Kann als Monitor-Ausgang durch Umschalten des Audio-/Monitor-
Ausgangssteckers und dem Audio-Ausgangsterminals
SFN311

verwendet werden SFR311
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WV-SFV311A / WV-SFV310A

WV-SFR311A / WV-SFR310A/
WV-SFN311A / WV-SFN310A

Wasserdichtheit*3: Gehause: IP66 (IEC60529) Nicht unterstitzt
Entspricht Typ 4X
(UL50), NEMA 4X
StoBfestigkeit: Entspricht .@. .@
ﬁ?{é (('E% 2222252‘75)/ Entspncht IK10 ( |E062262)
Nloht unterstutzt
Abmessungen: Montage mit Sockelhalterung:
31 64 mm x 13492”“”‘ H) 01295 mm x 102,5 mm (H)
Dccir::]li_an‘:j1 c'lzir Wr::;imontage Dome-Radius 41,5 mm
mit Halteplatte:
2154 mm x 103 mm (H) 2129,5 mm x 101 mm (H)
Dome-Radius 42 mm Dome-Radius 40 mm
Masse: Bei der Verwendung einer CsrRr311D CSFR310D
Sockerhalterung: Ca. 700 g
Ca. 1,6 kg _
Bei der Verwendung einer
Halteplatte: Ca. 500 g
Ca. 1,2 kg
Lackierung: Gehéause:
Aluminium-Druckguss Gehause:
(Hellgrau) Aluminium-Druckguss
Glockenabdeckung: (SegelweiB)
Klarsichtglocke aus Glockenabdeckung:
PC-Kunstharz Klarsichtglocke aus
PC-Kunstharz
Gehduse:
ABS-Kunststoff (SegelweiB)
Glockenabdeckung:
Klarsichtglocke aus Acrylharz
Sonstiges: Manipulationssicheres Gehause**

*1  Zu Einzelheiten Uber Stromversorgung und Leistungsaufnahme siehe unsere Website unter
(http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).

*2  Wenn der "Audiomodus" nicht auf "Aus" oder "Empfanger" eingestellt ist, ist der "Monitor-
Ausgang" nicht verfugbar. Wenn der Ausgang auf "Monitor-Ausgang"eingestellt ist, ist der
"Audioausgang" nicht verfligbar.

*3 Unter der Voraussetzung, dass die Montage dieser Bedienungsanleitung entspricht und eine
geeignete Wasserabdichtung aufgebracht wurde.

*4  Bauteil mit der Eigenschaft, auf dem die nach der Montage zuganglichen Schrauben mit kei-
nem normalen Schraubendreher an- oder abgeschraubt werden kénnen.



e Kamera

Bildaufnahmeelement:

Ca. 1/3-Typ-MOS-Bildsensor

Effektive Pixelzahl:

Ca. 1,33 Megapixel

Abtastbereich:

4,86 mm (H) x 3,89 mm (V)

Abtastsystem:

Kontinuierlich

Mindestbeleuchtungsstérke:

Farbe: 0,01 Ix

(F1,8, Max.Verschlusszeit: Aus (1/30 s), AGC: Hoch)
0,0007 Ix

(F1,6, Max.Verschlusszeit: Max. 16/30 s, AGC: Hoch)*
0,003 Ix

(F1,6, Max.Verschlusszeit: Aus (1/30 s), AGC: Hoch)
0,0002 Ix

(F1,6, Max.Verschlusszeit: Max. 16/30 s, AGC: Hoch)*

BW:

Farbe: 0,01 Ix

(F1,8, Max.Verschlusszeit: Aus (1/30 s), AGC: Hoch)
0,0007 Ix

(F1,6, Max.Verschlusszeit: Max. 16/30 s, AGC: Hoch)*
0,008 Ix

(F1,6, Max.Verschlusszeit: Aus (1/30 s), AGC: Hoch)
0,0005 Ix

(F1,8, Max.Verschlusszeit: Max. 16/30 s, AGC: Hoch)*
* Umgerechneter Wert

BW:

Super Dynamic:

An (Hoch)/ An (Normal)/ Aus
* Bei Wahl von 60 fps wird die Funktion Super Dynamic automa-
tisch deaktiviert.

Dynamikbereich:

Typisch 133 dB (Super Dynamic: Aktiviert)

SD Gesicht (Super Dynamic):

An/Aus (nur wenn Super Dynamic: An)

Verstarkung (AGC):

An (Hoch)/ An (Mittel)/ An (Niedrig)/ Aus

Adaptive Schwarzdehnung:

An/Aus (nur wenn Super Dynamic: Aus)

Gegenlichtkompensation
(BLC):

An/Aus (nur wenn Super Dynamic: Aus)

Nebelkompensation:

An/Aus (nur wenn Super Dynamic/Adaptiver Schwarzdehnung: Aus)

Highlight Compensation
(HLO):

An/Aus (nur wenn Super Dynamic/Gegenlichtkompensation: Aus)

Einstellung der
Lichtregelung:

AuBenszene/ Innenszene (50 Hz)/ Innenszene (60 Hz)/ Feste
Verschlusszeit

Verschlusszeit:

1,3 Megapixel [16:9] (60 fps-Modus)]

Aus (1/60), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,
1/10000

Trigger auBer 1.3 Megapixel [16:9](60 fp-Modus)

Aus (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250,
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

Max.Verschlusszeit:

Max. 1/1000 s, Max. 1/500 s, Max. 1/250 s, Max. 1/120 s,
Max. 1/100 s, Max. 2/120 s, Max. 2/100 s, Max. 1/30 s,
Max. 2/30 s, Max. 4/30 s, Max. 6/30 s, Max. 10/30 s, Max. 16/30 s
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Farbe/Schwarzweil:

Aus/ An/ Auto 1 (Normal)/ Auto 2 (Infrarotlicht)/ Auto 3 (SCC)

|
Leichte BW-Schaltung: Aus/ Auto
WeiBabgleich: ATW1/ ATW2/ AWC
Digitale Hoch/Niedrig
Rauschunterdrtickung:
Privatzone: An/Aus (max. 8 Zonen einstellbar)
VIQS: An/Aus (max. 8 Zonen einstellbar)

Kameratitel-Anzeige:

An/Aus
Bis zu 20 Zeichen (alphanumerische Zeichen, Symbole)

Video-Bewegungsmelder
(VMD):

An/Aus, 4 Bereiche einstellbar

¢ Objektiv

Zoomverhaltnis:

2,7x Vario-Objektiv
Ein 5.4x-zusatzlicher elektronischer Zoom ist verfigbar.

Digital-Zoom (elektronisch):

Werte x1, x2, x4 wahlbar

Brennweite: 2,8 mm - 10 mm
Max. Offnungsverhéltnis: 1:1,6 (WEIT) - 1:3,4 (TELE)
Brennweitenbereich: 0,3m - oo
Blendenbereich: F1,6 - T405
Betrachtungswinkel:
[Modus 16:9]
Horizontal: 28 ° (Tele) - 99 ° (Weit)
Vertikal: 16 ° (Tele) - 54 ° (Weit)
[Modus 4:3]
Horizontal: 28 ° (Tele) - 99 ° (Weit)
Vertikal: 217 (Tele) - 72 ° (Welt) .
[Modus 16:9]
Horizontal: 28 ° (Tele) - 99 ° (Weit)
Vertikal: 16 ° (Tele) - 54 ° (Weit)
[Modus 4:3]
Horizontal: 28 ° (Tele) - 99 ° (Weit)
Vertikal: 217 (Tele) - 72 ° (Welt) .
[Modus 16:9]
Horizontal: 28 ° (Tele) - 100 ° (Weit)
Vertikal: 16 ° (Tele) - 54 ° (Weit)
[Modus 4:3]
Horizontal: 28 ° (Tele) - 100 °© (Weit)
Vertikal: 21 ° (Tele) - 73 ° (Weit)
Einstellwinkel:
Horizontal: +180 °
Vertikal: +85 °
Neigung: +100° ..
Horizontal: +120 ° bis —240 °
Vertikal: +85 °

Neigung: £100 °




e Netzwerk

Netzwerk: 10BASE-T/100BASE-TX, RJ45-Stecker
Auflbsung: 1,3 Megapixel [16:9] (60 fps-Modus)/1,3 Megapixel [16:9] (30 fps-
H.264 Modus)

JPEG (MJPEG)

1280720, 640x360, 320x180, 160x90

1,3 Megapixel [4:3] (30 fps-Modus)

1280x960, 800x600, VGA, 400x300, QVGA, 160x120

2,0 Megapixel [16:9] (30 fps-Modus) * Nutzung durch SR-Technik
1920x1080, 640x360, 320x180, 160x90

Bildkompression:
H.264*1

JPEG (MJPEG)

Ubertragungsprioritit:

Konstante Bitrate/ Variable Bitrate/ Prioritat der Bildwiederholfrequenz/

Gr6Bte MUhe/ Erweiterte VBR

Bildwiederholfrequenz:

<Wenn Variable Bitrate, Bildrate oder Erweiterte VBR ausgewahit wurde>

1 fps/ 3 fps/ 5 fps*/ 7,5 fps*/ 10 fps*/ 12 fps*/ 15 fps*/ 20 fps*/ 30 fps*

* Die Bildrate ist auf die “Bitrate” beschrankt. Wird ein Wert mit
einem Sternchen (*) ausgewahlt, kann die aktuelle Bildrate niedri-
ger sein als der gewahlte Wert.

Bitrate pro Client:

64 kbps/ 128 kbps*/ 256 kbps*/ 384 kbps*/ 512 kbps*/

768 kbps*/ 1024 kbps*/ 1536 kbps*/ 2048 kbps*/ 3072 kbps*/

4096 kbps*/ 6144 kbps*/ 8192 kbps*/ 10240 kbps*/

12288 kbps*/ 14336 kbps*/ 16384 kbps*/ 20480 kbps*/

24576 kbps*/ 30720 kbps*/ 40960 kbps*

* Der Bitratenbereich flr das Format H.264 variiert in Abhangigkeit
von dem unter “Bild-Digitalisierung” gewahiten Wert.

Bildqualitat:

<Wenn Konstante Bitrate oder GroBte MUhe ausgewahlt wurde>

Niedrig/ Normal/ Fein

<Wenn Variable Bitrate ausgewahlt wurde>

0 Superfein/ 1 Fein/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Niedrig

Verbindungsart:

Unicast/Multicast

Bildqualitat: O Superfein/ 1 Fein/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/
9 Niedrig (10 Stufen: 0-9)
Verbindungsart: Driicken/Ziehen
Auffrischintervall: 0,1 fps — 30 fps
(Bei gleichzeitiger Anzeige von JPEG-Bildern
ergibt sich eine Einschrankung der Bildwieder-
holfrequenz bei JPEG- und H.264 Bildern.)

Bildausschnittfunktion:

e Aus/ JPEG(1)/ JPEG(2)/ JPEG(3)/ H.264(1)/ H.264(2)/ H.264(3)/
H.264(4)/ H.264(alle)
e Alarmoperation An/Aus

Audiokompressionsmethode:

0
L

G.726 (ADPCM) 32 kbps/ 16 kbps,

G.711 64 kbps,

AAC-LC*2 64 kbps, )

AAC-LC (HOHE QUALITAT)*® 64 kbps/ 96 kbps/ 128 kbps

Bandbreitenskalierung:

Unbegrenzt/ 64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/
768 kbps/ 1024 kbps/ 2048 kbps/ 4096 kbps/ 8192 kbps

Protokolle:

IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP,
DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP

IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTR,
SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP,
ARP
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Betriebssystem**:

Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista

Browser*#:

Windows Internet Explorer 11 (32-Bit)
Windows Internet Explorer 10 (32-Bit)
Windows Internet Explorer 9 (32-Bit)
Windows Internet Explorer 8 (32-Bit)
Windows Internet Explorer 7 (32-Bit)

Maximaler Mehrfachzugriff:

14 (Anzahl der Sitzungen, die gleichzeitig mit den Kameras verbun-
den sein kénnen)
* Abhangig von den Netzwerkbedingungen

FTP-Client:

Ubertragung von Alarmbildern, regelméBige Ubertragung zum FTP-
Server (bei Ausfall der Ubertragung Backup auf optionaler
SD-Speicherkarte.)

Multibildschirm:

Auf dem Multibildschirm kénnen bis zu 16 Kamerabilder gleichzeitig
dargestellt werden.
(einschlieBlich der Kamera selbst)

Kompatibel mit SDXC/SDHC/
SD-Speicherkarten* *6 *7:

Hergestellt von Panasonic (SD-Geschwindigkeitsklasse 4 oder
hoher)

SDXC-Speicherkarte: 64 GB, 128 GB

SDHC-Speicherkarte: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
SD-Speicherkarte: 2 GB

(ausgenommen miniSD und microSD)

Kompatibilitat zu
Mobiltelefonen:

JPEG-Bilder, Steuern von Zusatzeinrichtungen (AUX) (abhéngig von
der Zugriffsebene)

Kompatibilitdt mit mobilen
Endgeraten:
(Stand Juli, 2015)*®

iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 oder neuer)
Mobile Android™-Endgeréte

1
2

Ubertragung Uber 4 Streams einzeln einstellbar.
Nur AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity) bei der Aufzeichnung von Ton auf

SD-Speicherkarte anwenden.

*3

Wird “AAC-LC (HOHE QUALITAT)” ausgewahlt, sind folgende Funktionen limitiert.

e “SD-Speicherkarte” ist nicht verfugbar.

e “Audio-Erkennung” ist nicht verflgbar.

e HTTPS ist nicht verfigbar.

e Die maximale Mehrfachzugriffanzahl ist auf 5 beschrankt.

*4

Zu weiteren Informationen Uber die Systemanforderungen des PC und VorsichtsmaBregeln bei

Verwendung von Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista oder Windows Internet Explorer, auf der mitgelieferten CD-ROM
“Manual” - “Open” anklicken und “Notes on Windows® / Internet Explorer® versions” anklicken.

*5

Siehe unsere Website (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) flr die

neuesten Informationen Uber die kompatiblen SD-Speicherkarten.

6

Wenn standig Bilder auf einer SD-Speicherkarte mit der Uberschreibungsfunktion aufgenom-

men werden, sollte man darauf achten, dass nur eine SD-Speicherkarte mit hoher
Zuverlassigkeit und Haltbarkeit verwendet wird.

“7

Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse 10 eine UHS-I (Ultra

High Speed-I)-fahige Karte wéahlen.

8

Zu Informationen tber kompatible Geréate siehe unsere Webseite unter

(http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).



Standardzubehor

Wichtige Informationen (vorliegendes Dokument)....... 1St

Installationshandbuch ... 1 Satz
Garantiekarte ! ......ovee oo, 1 Satz
CD-ROM*2 oo 1 St.
Code-AUfKIEDEI™S ... ... 1 St.

FUr die Installation sind folgende Teile erforderlich.

Sockelhalterung
Halteplatte........cvvvvi
Befestigungsschrauben fur Halteplatte

(M4x8 MM)..vvvreeeiiiiiee e, 5 St. (einschl. 1 Resereve)
Schablone A (fUr Halteplatte) .........cccocvvveiiiieeninns 1 Blatt
Schablone B (flr Sockelhalterung) .........cccccevveeneene 1 Blatt
Wasserdichtem Band ..........cccoovvviiiiiiiiiiiie 1St

2-poliges Netzkabel.........cccooeviieeiiiiiiee i,
LAN-Steckerabdeckung ..................

MONITOR OUT-Adapterstecker
Zusatzhandgriff........ccccviiiii

Halteplatte .......coovvvveeeiiiie e 1 St
Schablone A (fur Halteplatte) ............cccoevvvvivvinenenn. 1 Blatt
Einsatz (Sechskantschliissel, SchraubengréBe 6,35 mm T10).... 1 St.
MONITOR OUT-Adapterstecker............ccccoevvvvvvvnnn... 1 St
Steckverbinder fir externe E/A-Klemmen™ ............... 1 St
NetzkabelSteCKEr ™ ...........ccviviveieeieeeeeeeee e 18t
Zusatzhandgriff........ccociii 1 St

*1 Dieses Produkt enthalt verschiedene Arten von Garantien. Jede Garantie bezieht sich nur auf
die gekauften Produkte, deren entsprechende Garantie fUr die Regionen zugewiesen ist.

*2  Die CD-ROM enthélt die bedienungsanleitung sowie verschiedene Hilfsprogramme.

*3 Dieser Aufkleber wird eventuell fir das Netzwerk-Management bendtigt. Der Code-Aufkleber
sollte von einem Netzwerk-Administrator aufbewahrt werden.

*4  Der Steckverbinder flr externe E/A-Klemmen und der Netzkabelstecker befinden sind an der

Kamera.
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Sonderzubehor

Deckenmontagehalterung: WV-Q105A*
Deckenmontagehalterung: VW-Q169A

WV-Q174B
Glockenabdeckung: WV-CW7S
(Rauchmelder-Typ)

WV-CR1S

WN-CF5SA
Sonnenblende: @ WV-Q7118
Deckenmontagehalterung: G .@ ]
(Verwendung von WV-Q124 - WQi2is

(Montagehalterung) fur die
Deckenmontage.)

Wandhalterung: ]
(Verwendung von WV-Q124 WV-Q122A

(Montagehalterung) fur die
Wandmontage.)

Montagehalterung: 3
(Bei der Montage von WV-SFV311A die WV-Qi24
VWV-Q121B oder WV-Q122A verwenden.)

1 WV-SFV311A, WV-SFV310A kann nur in Innenrdumen installiert werden, wenn WV-Q105A fUr die
Deckenmontage verwendet wird.



Entsorgung von Altgeréaten und Batterien
Nur fiir die Européische Union und Lénder mit Recyclingsystemen

Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten,

bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in

den allgemeinen Hausmull gegeben werden durfen.

Bitte fUhren Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw.
_ zum Recycling gemaB den gesetzlichen Bestimmungen den zustandigen Sammelpunkten zu.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemaB entsorgen, helfen Sie dabei,

wertvolle Ressourcen zu schiitzen und eventuelle negative Auswirkungen auf die

menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

FUr mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren

Ortlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemal Landesvorschriften kénnen wegen nicht ordnungsgemaBer Entsorgung dieses

Abfalls Strafgelder verhangt werden.

Hinweis fiir das Batteriesymbol (Symbol unten)

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In
diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die fur die
betreffende Chemikalie erlassen wurden.

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:
Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2015
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