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Informacion importante........cccccooeevveevnnn. Tpieza  CD-ROM* ... 1 pieza
z A .z Guia de instalacion (este documento) ... 1 ejemplar  Etiqueta de cOdigo™.......coovviiiiieiiiieiinenns 1 pieza
G u Ia d e | I‘lSta I aGIOI] Tarjeta de garantia.........ccccoveviiicincns 1 ejemplar
. . . P - *1 EI CD-ROM contiene el manual de instrucciones y varios tipos de programas de software de herramientas.
|Manua| de instrucciones para la instalacion mc'“'do| *2 Esta etiqueta puede ser necesaria para la gestion de red. La etiqueta de cédigo debera guardarla el
administrador de la red.
Camara de red Durante los procedimientos de instalacion se utilizan las partes siguientes.
@ Placa de fijacion...........cccccevevveeeiiennn, 1pieza () Clavija de terminal de entrada/
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\_ das ala camara. )
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(Esta ilustracién representa la WV-SFN311A.)

e Este manual describe los procedimientos de instalacion, la instalacion de la camara de red, las
conexiones de los cables y el ajuste del angulo de vision.

e Antes de leer este manual, asegurese de leer la Informacién importante.

e Este manual describe el método de instalacion de la camara de red empleando el modelo
WV-SFN311A a modo de ejemplo.
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Puerto para el micréfono incorporado

Anillo de ajuste del acimut

Alojamiento Camara Placa de fijacion (A): accesorio)

Cobertura |
interior

Tornillo de fijacion
de la cdmara

Plataforma de

Cubierta del domo panoramizacién

Clavija de terminal de entrada/
salida externa ((E): accesorio)

Plataforma de
inclinacion

J

Indicador de enlace (LINK)]

Indicador ACT

e Cuando la camara puede comunicarse con el dispositivo Se enciende en naranja

conectado

e Cuando se envian los datos a través de la camara de red Parpadea en verde (durante el acceso)

Partes y funciones

Los nombres de los componentes de la cdmara se indican a continuacion. Cuando instale o ajuste la
camara, consulte la ilustracion.

|Botc’>n de enfoque automatico (AF) |

I

Indicador SD ERROR/AF |

|Ranura de la tarjeta de memoria SD*!

Parpadea en rojo (a intervalos de 1
vez/segundo)

Se enciende en rojo

Se enciende en rojo — Se apaga

e Cuando se ha efectuado una operacion de AF (enfoque auto-
matico)

e Cuando se esta iniciando el equipo

e Cuando no puede reconocerse con normalidad la tarjeta de
memoria SD

e Cuando se detecta una anormalidad en la tarjeta de
memoria SD o0 no se usa la ranura de tarjeta de memoria
SD después de haberse iniciado la camara.

Se enciende en rojo — Permanece de
color rojo

L

Indicador SD MOUNT|

@j%

—1 1 ]
LINK ACT SD
—= ERROR/AF
SD MOUNT;

] 5S> 1
AF Xxc
Parte superior de Qc')digo.de barras .bi
> B visualizacion en g;mdearls(;lg)n%lématrlz
| M| 1 [ :
by J |pantalla (TOP) nuestro sitio web*?

|Marca de la direccién de instalacion (TOPT) |

¢ Sefala hacia arriba cuando se instala en
una pared.

Clavija del cable de
alimentacion

(©): accesorio)
Terminal de
alimentacion de
12V CC

Precauciones
para la instalacion

I (FRONTL)

i
Microéfono incorporado

Terminal MONITOR
OUT (ajuste de
fabrica: monitor
NTSC)

77 Arandela del tornillo de fijacion de |
|Precauciones para la instalacién (FRONT@)| p{;gfgr;a%eogghgraﬁwiz”:gilcg): e

*1  La tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD se menciona como tarjeta de memoria SD.

*2 Dependiendo de la aplicacion de escaneo utilizada, es posible que no pueda efectuarse
correctamente la lectura de la matriz de datos. En este caso, acceda al sitio introduciendo
directamente el URL siguiente.

\_ http://security.panasonic.com/pss/security/support/qr_sp_select.html

e Cuando se ha insertado una tarjeta de memoria SD y no ha
podido ser reconocida

e Cuando pueden guardarse los datos después de haber inser-
tado la tarjeta de memoria SD y de haber pulsado el botén
SD ON/OFF (menos de 1 segundo)

e Cuando pueden guardarse los datos en la tarjeta de memoria SD

e Cuando se extrae la tarjeta de memoria SD después de
mantener pulsado el botén SD ON/OFF (durante unos 2
segundos).

Se apaga — Parpadea en verde —
Se apaga
Se apaga — Se enciende en verde

Se enciende en verde

Se enciende en verde — Parpadea en
verde — Se apaga (grabando)

Se enciende en verde — Se apaga
(en espera de realizar la grabacion)
Se apaga

Cuando no pueden guardarse los datos en la tarjeta de
memoria SD porgue se ha detectado una anomalia o porque
la tarjeta de memoria SD no esté configurada para ser utilizada

Nota:

e | ED encendido/parpadeando puede ser apagado con las configuraciones del software en
cualquier momento. (El estado inicial esta iluminado o parpadeando). Ajuste el indicador LED
para permanecer apagado en caso de ser necesario, dependiendo de las condiciones de ins-
talacion. (== Manual de instrucciones incluidas en el CD-ROM)

_|

Botdn SD ON/OFF |

(1 Cuando el botén SD ON/OFF s presiona (menos de 1 segundo), el indicador SD MOUNT se apaga y
la tarjeta de memoria SD*' puede ser removida.

(2 Cuando el botén SD ON/OFF se presiona (por aproximadamente 2 segundos), el indicador SD
MOUNT se apaga vy la tarjeta de memoria SD puede ser removida.

—{Boton INITIAL SET (Boton controlador de inicio / NTSC<PAL)|

e Modo de inicializacion de la camara

Siga los pasos siguientes para inicializar la camara de red.

(1) Desconecte la alimentacion de la camara. Cuando utilice un concentrador PoE, desconecte el
Cable Ethernet de la camara. Cuando emplee alimentacion exterior, desenchufe el conector del
cable de alimentacion de la camara.

(2 Conecte la alimentacion de la camara mientras mantiene presionado el botén INITIAL SET hasta
que el indicador SD MOUNT se ilumine en color verde (mas de 10 segundos). Unos 2 minutos
después de liberar o botén INITIAL SET, la camara se encenderd y las configuraciones incluyendo
las configuraciones de red, seran inicializadas.

IMPORTANTE:

e Cuando se inicialice la cdmara, se inicializaran los ajustes incluyendo los de configuracion de la
red. Tenga presente que no se inicializa la clave CRT (clave de encriptacion SSL) utilizada para el
protocolo HTTPS.

* Antes de inicializar los ajustes, le recomendamos anotar los ajustes de antemano.

e No desconecte la alimentacion de la camara durante el proceso de inicializacion. Si no lo hace
asi, podria no inicializarse y producirse mal funcionamiento.

e Cuando o boton INITIAL SET (es decir, el botdn de inicializacion) se presiona (menos de 1 segundo)
para alternar la sefial de salida del terminal MONITOR OUT (salida NTSC<PAL), el terminal MONITOR
OUT puede ser conmutado al monitor NTSC/PAL.

Para hacer las conexiones

Desconecte la alimentacion de cada sistema antes de efectuar las conexiones. Antes de hacer las
conexiones, prepare los dispositivos periféricos y cables necesarios.

e ] . N
Conecte el cable de alimentacion

Cuidado:
e CUANDO EL EQUIPO SE CONECTE A UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 V CC
DEBERA INCORPORARSE UN DISPOSITIVO DE DESCONEXION DE FACIL ACCESO.
e CONECTAR SOLO UNA TOMA DE ALIMENTACION DE 12 V CC DE CLASE 2 (UL 1310/CSA
223) O UNA TOMA DE ALIMENTACION LIMITADA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Conecte el cable de salida a la clavija del cable de alimentacion (D: accesorio).

(D Afloje el tornillo de la clavija del cable de alimentacion, desforre de 3 mm a 7 mm desde el extremo
del cable, retuerza suficientemente los hilos de la parte desforrada del cable para evitar cortocircui-
tos, y entonces conecte el cable de salida al clavija del cable de alimentacion.

(2 Apriete el tornillo de la clavija del cable de alimentacion. (Torsion de apriete recomendada: 0,34 N-m)

Nota:
e Compruebe que la parte desforrada del cable no quede expuesta y que esté conectada con
seguridad.
e Cuando conecte una fuente de alimentacion externa a la camara, emplee cables de hilos
separados o de hilos trenzados del tipo AWG16 a AWG24.

IMPORTANTE:

e |a alimentacion de 12 V CC debe estar aislada de la alimentacion de CA de la red eléctrica
comercial.

Asegurese de emplear la claviia del cable de alimentacion (D: accesorio), suministrado con
este producto.

Asegurese de insertar hasta el final la clavija del cable de alimentacion (©): accesorio), al termi-
nal de alimentacion de 12 V CC. Si no lo hace asi, podria dafarse la camara o producirse mal
funcionamiento.

e Cuando instale la camara, tenga en cuenta que no debe aplicarse fuerza excesiva al cable de
alimentacion.

Utilice sin falta un adaptador de CA que satisfaga las especificaciones (anotadas en la etiqueta
de indicacion de la parte inferior de esta unidad) relacionadas con la fuente de alimentacion y
el consumo de corriente.

* Dirija el cable de alimentacién como

se muestra en la siguiente ilustracion,
y no doble el cable de alimentacion al
montar el alojamiento.

Cuando sea necesario,
emplee un fijador de
cables (de venta en los
establecimientos del
ramo) para unir los
cables.

(Conecte el cable de entrada/salida de alarma

Conecte los cables de los dispositivos externos a la clavija del terminal externo de entrada/salida

(®: accesorio).

(I Cuando conecte un dispositivo externo, primero extraiga de 8 mm a 9 mm de la funda exterior
del cable y retuerza los hilos del nlcleo del cable para evitar cortocircuitos.
Especificaciones del cable (conductor): AWG20 - AWG26, nucleo sencillo, trenzado

(2 Presione el boton del terminal deseado de la clavijia de terminal de entrada/salida externa emple-
ando la punta de un boligrafo, y suelte el botdn cuando el cable del dispositivo externo haya que-
dado completamente insertado en el orificio del terminal.

Nota:
e Compruebe que la parte desforrada del cable no quede expuesta y que esté conectada
con seguridad.

<Especificaciones nominales>

* ALARM IN1 (DAY/NIGHT IN, Auto time adjustment) GFR31D) (GFN31D), ALARM IN1 (Auto time
adjustment) GEN3TD), ALARM IN2, ALARM IN3

Especificaciones de entrada: Entrada de contacto sin tensién (4 V CC - 5 V CC, subida interna)

OFF: Abiertoo 4V CC -5V CC

ON: Contacto con tierra (corriente de excitacion necesaria: 1 mA o mas)

o ALARM OUT, AUX OUT
Especificaciones de salida: Salida de colector abierto (tension méxima aplicada: 20 V CC)
Abierto: 4 V CC - 5V CC con subida interna
Cerrar: Tension de salida de 1V CC o menos (corriente de excitacion maxima: 50 mA)
* El ajuste predeterminado para los terminales EXT 1/0 es “Off”.
Boton GND

ALARM IN2, ALARM OUT (Terminal de entrada de alarma 2, terminal salida de alarma)

ALARM IN1, DAY/NIGHT IN, Auto time adjustment
(Terminal de entrada de alarma 1, terminal de entrada DAY/NIGHT, Terminal de ajuste de

tiempo automatico)

Clavija de terminal de entrada/salida externa (E): accesorio)

IMPORTANTE:

e No conecte 2 0 mas cables directamente a un terminal. Cuando sea necesario conectar 2
0 mas cables, emplee un enchufe multiple.

e |nstale los dispositivos externos de modo que no se excedan los valores nominales de la
céamara de red.

e Cuando utilice los terminales EXT I/O como terminales de salida, aseglrese de que no
causen colision de sefales con las senales externas.

Nota:

e | a desconexion, la entrada y la salida del terminal de entrada/salida externa 2 y 3 pueden
cambiarse configurando el ajuste. Consulte el manual de instrucciones del CD-ROM
suministrado para encontrar mas informacion sobre los ajustes de los terminales EXT 1/0
2y 3 (ALARM IN2, 3) (“Off”, “Entrada de alarma”, “Salida de alarma” o “Salida AUX”).
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- ~ || Conecte un cable de Ethernet al conector de red
Conecte un altavoz externo con amplificador incorporado al cable de salida de audio/del monitor GFR31D GFNa1D ~ Utllice un cable de Ethernet (categoria 5 0 mejor, 8 conectores, recto).
Conecte una miniclavija estereofénica (3,5 mm de diametro).
¢ Impedancia de salida: Aprox. 600 Q (desequilibrada) IMPORTANTE:
¢ Longitud del cable recomendada: Menos de 10 m e Emplee los 4 pares (8 contactos) del Cable Ethernet.
e Nivel de salida: —20 dBV (Puede conmutarse a la salida del monitor) e La longitud méxima del cable es de 100 m.
- e Asegurese de que el dispositivo PoE utilizado sea compatible con la norma IEEE802.3af.
IMPORTANTE: e Cuando conecte la alimentacion de 12 V CC vy el dispositivo PoE para la alimentacion, se
e Conecte/desconecte los cables de audio y conecte la alimentacion de la camara después de emplearan los 12 V CC para la alimentacion.”
haber desconectado la alimentaciéon de los dispositivos de salida de audio. De lo contrario, * Si emplea al mismo tiempo una fuente de alimentacion de 12 V CC y un concentrador
podrfa salir un sonido fuerte por el altavoz. PoE o un enrutador, es posible que no puedan efectuarse las conexiones de la red. En
e Asegurese de que la miniclavija estéreo esté conectada a este cable. Si se conecta una mini- este caso, inhabilite los ajustes de PoE. Consulte el manual de instrucciones del dispo-
clavija monofénica, es posible que no pueda oirse el audio. sitivo POE o del concentrador utilizado.
Cuando conecte un altavoz monofonico con amplificador, emplee un cable de conversion de * En el caso que emplee al mismo tiempo una fuente de alimentacion de 12 V CC y un
venta en los establecimientos del ramo (monofénico-estéreo). concentrador PoE o enrutador y la fuente de alimentacion de 12 V CC se desconecta,
g J la fuente de alimentacion se puede detener y la camara se puede reiniciar en depen-
e ~ dencia del concentrador PoE o enrutador utilizado.
Conecte un micréfono al terminal de entrada de micréfono/ll’nea . Cugndo haya desconectado una vez el Cable Ethernet,, vuelva a conectar el cable des-
— — — pués de unos 2 segundos. Si reconecta el cable muy rapidamente, es posible que no se
Conecte una miniclavija estereofénica (3,5 mm de diametro). suministre alimentacién desde el dispositivo PoE.
e Impedancia de entrada: Aprox. 2 kQ) (desequilibrada) S )
e |ongitud del cable recomendada: 1 m o menos (para entrada de micréfono)
o . 1Q m O menos (para enj;rada d_e linea) <Cable requerido>
 Micréfono recomendado: Tipo de alimentacion por la clavija (opcional) Cable Ethernet (categoria 5e o mejor, recto)
¢ Tension de alimentacion: 2,5V +0,5V Emplee un Cable Ethernet (categoria 5e o mejor, trenzado) para conectar directamente la camara
* Sensibilidad del micréfono recomendada: —48 dB +3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) al ordenador.
S e Nivel de entrada para la entrada de linea: Aprox. =10 dBV )
IMPORTANTE:
Cuando se conecta a una red empleando un concentrador PoE e El monitor de ajuste se utiliza para comprobar el ajuste del campo de visién angular
Antes de comenzar la instalacién, verifique la configuracion de todo el sistema. La ilustracion siguiente cuando se |r|13tala la cargarfa, O/ cuando se realiza el servicio técnico. No se proporciona
muestra un ejemplo de conexiones del método de conexidn de la camara a la red a través de un dispositivo para su empleo para grabacion/monitorizacion. ) ,
PoE (concentrador) e Dependiendo del monitor, es posible que ciertos caracteres (titulo de la camara, 1D de pre-
) Monitor de aiuste bi itivo PoE trad ajuste, etc.) no se visualicen en la pantalla.
e ispositivo PoE (concentrador) e Emplee un concentrador de conmutacion o un enrutador que sea compatible con
10BASE-T/100BASE-TX.
1 g Cable Ethernet e Si no se emplea un concentrador PoE, cada camara de red deberd conectarse a una
! ! (categoria 5e o mejor, recto) fuente de alimentacion de 12 V CC.
: : e Cuando utilice 12 V CC, no sera necesario el suministro de alimentacion desde un concen-
| | trador PoE ni enrutador.
. . Cable Ethernet )
(categoria 5e o mejor,
! ! recto)
1 1
1 1
1 1
: : Cable Ethernet
. . (categoria 5e o mejor, recto)
) .
1 1 -
- - ]
1 1 S| Monitor de ajuste
: Micréfono :
1 7 *1 Longitud recomendada del cable desde el altavoz: Menos del 10 m
1 1 Longitud recomendada del cable desde el micr6fono: Menos del 1 m
- =====-=-- - J

Nota:

e Puesto que la seccién de almacenaje
del conector no tiene espacio sufi-
ciente, emplee cables de audio y un
Cable Ethernet que no excedan los
tamanos descritos en las ilustraciones.

Ejemplo de conector del
cable de audio

Ejemplo de conector de
Cable Ethernet

N

~
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(D Afloje los 2 tornillos de fijaciéon del alo-
jamiento con la broca (Llave hexagonal,
tornillos del tamano de 6,35 mm T10)
(® : accesorio), y remueva el alojamiento
de la camara.

(2) Desenchufe la clavija del cable de aliment-
acion (D) accesorio) y la clavija del terminal

instrucciones de la seccion “Para hacer las conex-
iones” y fije temporariamente la camara insertando
y rotando los tornillos de montaje del accesorio en
los orificios de las placa de fijacion (B): accesorio).

Placa de fijacion

externo de entrada/salida ((E): accesorio) (®: accesorio)
anexado a la camara.

Apéndice de la
placa de fijacion

Alojamiento

accesorio

|
Tornillos de montaje del g ‘ I |

Tornillo de fijacion del
alojamiento (x2)

e No extraiga el cable auxiliar.

e La camara se fija solamente con tornillos de fija-
cion del alojamiento. Si desea desmontarla, mani-
pulela con mucho cuidado.

® Empleo del orificio de acceso de

cables lateral

Orificio de acceso

de cables lateral D
A

o

T .
Instalacion
Los trabajos de instalacion se explican en 5 pasos.
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5
Preparativos Instalacion de la placa de fijacion Monte la camara en la placa de Ajuste Configure los ajustes de la red
= = | fiaion = =
. %
- N M\
Paso 1 Preparativos Paso 2 Instalacion de la placa de fijacidon
Dispondra de los 4 métodos siguientes para instalar la cdmara en el techo o en la pared. Prepare (1) Empleando una caja de empalmes de dos grupos P
las piezas necesarias para el tipo de instalacion deseado antes de comenzar la instalacion. A conti- 46 my\ ~ /f"> wmm
nuacion se indican los requisitos para los distintos métodos de instalacion. . \%/ \\\/
Z ! >
. Resistencia minima <T =
) . i Tornillo ; X N A
Método de instalacion recomendado al t(lrgrhfcliae ::)era / ‘\ T/ ‘
p P Caja de empalmes de dos grupos ‘ j
(1) Monte la camara en una caja de empalmes de dos
grupos empleando la placa de fijacion (®: acceso-|  Tornillos M4 x 4 196 N &
rio). \o
(2) Monte directamente la cdmara en el techo o pared / \ = ‘
empleando la placa de fijacion (cuando el cableado Tornillos M4 x 4 196 N Placa de fijacion (&): accesorio) ) ‘ ‘
puede instalarse en el techo o pared). ) o o 2} b
Z p, Tornillos de fijacion para la placa de fijacion: x4 [
(3) Monte la camara en el techo empleando las mén- El techo tiene sufi- (M4, de venta en los establecimientos del ramo) 4
sulas de montaje en el techo WV-Q174B (aprox. — . ) -
280 g).**2 ciente resistencia. e e s .
g (2) Empleando la placa de fijaciéon (accesorio)
(4) Cuando monte la camara en un techo que no
tenga una resistencia suficiente empleando las| Pernos de anclaje 3
ménsulas de montaje en el techo WV-Q105A x 2 25,4 mm
(aprox. 150 g)*
*1  Para encontrar mas informacion sobre el montaje de la camara con la (3) WV-Q174B o la (4)
WV-Q105A, consulte el Manual de instrucciones suministrado con la (3) WV-Q174B o la (4)
WV-Q105A.
*2 Al utilizar la ménsula de montaje en techo WV-Q174B de la camara, si el puerto para el microfono
incorporado queda bloqueado por la tapa de la ménsula, el volumen que puede captarse puede
verse reducido y es probable que se recoja el sonido del desvan por error. Por lo tanto, debera
comprobar las condiciones de la instalacion antes de utilizar la unidad.
*3  Asegurese de que el soporte de montaje instalado pueda soportar mas de 5 veces el peso de la
camara, la placa de fijacion y el perno de anclaje.
IMPORTANTE:
e Prepare 4 tornillos (M4) para fijar la placa de fijacion (®): accesorio) al techo o a la pared.
* La capacidad de tiro minima necesaria para un solo tornillo 0 perno de anclaje es de 196 N i . i . . )
0 mas cuando se efectua el montaje siguiendo el método de instalacion (1) y (2). * Siya se ha determinado la direccion de montaje de la camara o . By
e Cuando desee montar la cdmara en un techo de hormigén, emplee un perno con taco AY Alinee la direccion de FRONT (la direccion de la marca FRONTL que indica la direccion de instalacion
(M4) para asegurarla. (Torsion de apriete recomendada: 1,6 N-m) cuando se instala la camara) de la plantilla A (©: accesorio) con la direccion que desee y perfote
¢ Seleccione unos tornillos que sean adecuados para el material del techo donde se pro- entonces un orificio de 25,4 mm de didmetro. . . .
ponga montar la cdmara. En este caso, no deberan emp|earse tornillos ni clavos para ¢ Si todavia no ha determinado la direcciéon de montaje de la camara o si desea cambiar la
madera. direccién de la camara después de haberla instalado
e Si el techo es demasiado débil, como el de planchas de yeso, para soportar todo el peso, Si desea poder cambiar la direccion de la camara, tendra que perforar un orificio de 73 mm de dia-
debera reforzarse suficientemente el lugar. metro en el centro. De este modo, podra ajustar la direccién de montaje de la camara en incrementos
de 90 °.
. AN J
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Paso 3 Monte la camara en la placa de fijacion

(3 Conecte los cables a la cdmara de acuerdo con las @) Fije la camara mediante el ajuste de los tornillos de fijacion de

mientras mantiene la marca TOP en el lente

la camara. de la cémara orientada hacia el frente (ej.:

la direccién de la marca FRONT1T en la ca-
mara).

(&) Presione la marca PUSH en ambos lados
de la cobertura interna al mismo tiempo,
y remueva la cobertura interna como se
muestra en la siguiente ilustracion.

IMPORTANTE:

e Asegurese de apretar bien los tornillos de fijacion de la
camara. Si no lo hace asi, pueden ocasionarse pro-
blemas en la camara debido a la caida de la camara.
(Torsion de apriete recomendada: 0,78 N-m)

(® Afloje el lado ranurado del tornillo de fijacion de la plataforma

e Después de haber conectado los cables a la camara, alinee la marca
OPEN del panel lateral de la camara con el apéndice de la la placa
de fijacion, inserte 2 tornillos de montaje del accesorio en la placa de
fijacion y gire la camara unos 15 °. La marca LOCK se movera a la
posicidon del apéndice de la placa de fijacion y la camara quedara
provisionalmente fijada.

* Bl dngulo de fijacion de la camara puede girarse en incrementos de 90 °.

Marca PUSH

de inclinacion (en un lado), e incline la plataforma de inclinacion :
(empuijar) (x2)

Marca TOP (superior)

Lado de ranura cruzada del
tornillo de fijacion de la
plataforma de inclinacién
(lado opuesto a la camara)

'::> Presionar
Presione ambos lados
al mismo tiempo
Cobertura
interior

cémara

Plataforma de
inclinaciéon
Lengua de la
cobertura interior

Cuando instale la camara directamente en el
techo o en la pared con los cables al aire libre, o
cuando monte la camara empleando la ménsula
de montaje en el techo WV-Q174B (opcional),

(.

Far

Lengua de la

cobertura interior . .
Cobertura interior

corte una parte de la cubierta del domo para
abrir un orificio de acceso de cables.

IMPORTANTE:

e Para prevenir lesiones y proteger los cables,
finalice el orificio de acceso del cable lateral
con una lija para evitar bordes afilados.

IMPORTANTE:

e Desconecte la alimentacion de 12 V CC o la
alimentacion PoE para evitar que se suministre
alimentacion durante el trabajo de montaje.

Nota:
e Presione la marca PUSH, libere las cuatro lenguas de
la cobertura interior de la plataforma de inclinacion, y
remueva la cobertura interior.

Paso 4 Ajuste

fando el Cable Ethernet o un cable de alimenta-

cién de 12 V CC.

(2)Conecte la clavija de conversién de MONITOR
OUT (®: accesorio) al terminal MONITOR OUT de
la camara y luego conecte el monitor para ajustes
con un cable de clavija RCA (de venta en los
establecimientos del ramo).

(@ Inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura si
resulta necesario.
¢ |nserte la tarjeta de memoria SD con su etiqueta

encarada abajo.

e Para mas informacion sobre como realizar la
configuracion de la tarjeta de memoria SD, con-
sulte el manual de instrucciones (incluido en el
CD-ROM).

panoramizacion y el anillo de ajuste de acimut.
Angulo horizontal (PAN): +120 ° (derecha) a

) -240 ° (izquierda)
Angulo vertical (TILT): +85 °

Angulo de acimut (YAW): £100 °

plataforma de inclinacion (en un lado) y el torn

fije la camara.
(Torsién de apriete recomendada: 0,59 N-m)

Tornillo de fijacion de la Plataforma de
inclinacion

plataforma de inclinacién

Tusk AcT SRonm

Clavija de conversién de MONITOR =
e
onns )

OUT (®: accesorio)

P
minimm G

Terminal MONITOR OUT

Tarjeta de memoria SD (con la
etiqueta orientada hacia abajo)

Tornillo Fijador de la
Plataforma de Pano-
ramizacion (dentro de
esta parte)

\(PAN)

(YAW)

(D Conecte la alimentacién de la camara enchu- @ Afloje el tornillo de fijacion de la plataforma de (® Ajuste el zoom y el enfoque.
panoramizacion y ajuste el angulo de la camara
con la plataforma de inclinacion, la plataforma de

(® Apriete el lado ranurado del tornillo de fijacion de la

de fijacion de la plataforma de panoramizacion y

Angulo de acimut

1.Afloje el control de zoom equipado en el mango
auxiliar (©: accesorio) girando dicho control a la

izquierda, y muévalo a la posicion entre TELE y (8 Desconecte el monitor para ajustes.

WIDE para obtener el angulo apropiado de la

vista. Luego, blogquee el control del zoom giran-

dolo nuevamente a la derecha.
2.Ajuste el foco al presionar el botén de auto foco (AF).
3.Ajuste el tamafno de la pantalla y el foco repitiendo
illo los pasos 1y 2. Reajuste el angulo de la camara
con la plataforma de inclinacion, plataforma de
panoramizacion y anillo de ajuste de acimut, en
caso de ser necesario.

Botoén de enfoque
automatico (AF)

Nota:

e Cuando instale la camara en una pare

quede siempre en el lado superior.

B Acerca de la tarjeta de memoria SD

e Para extraer la tarjeta de memoria SD, mantenga
pulsado el botén SD ON/OFF (por aproximada-
mente 2 segundos). Cuando se haya apagado el

auxiliar de instalacién pueden aparece

e Al ajustar el angulo de vision en camaras instaladas en el techo, el alojamiento y el cable

e Debera tenerse en cuenta que, dependiendo del margen ajustable o del zoom oéptico, es
posible que se proyecte la sombra del alojamiento.

e Cuando monte la camara en el techo, ajuste el angulo de inclinacion de modo que la
marca TOP, de encima del objetivo, quede siempre en el lado superior.

d, gire la plataforma de panoramizacion 180 ° a la

izquierda y gire la plataforma de inclinacion hasta que la marca TOP, encima del objetivo,

r en la pantalla en dependencia de la direccion en

que esté la camara. Mueva el alojamiento y el cable auxiliar de instalacion para que no

aparezcan en la pantalla.GFrstD

indicador parpadeante de SD MOUNT podra

IMPORTANTE:

extraer la tarjeta de memoria SD.

e Después de haber cambiado la tarjeta de
memoria SD, pulse el boton SD ON/OFF (menos
de 1 segundo) y confirme que el indicador SD
MOUNT queda continuamente encendido.

e Si no pulsa el botén SD ON/OFF después de
haber cambiado la tarjeta de memoria SD, el

del alojamiento podria ocasionar lesiones.

e Después de completar la instalacion,
e El alojamiento montado puede causar

e Apriete con seguridad todos los tornillos de fijacion (x2) del alojamiento. De lo contrario, la caida

enfoque automatico desde el menu de configuracion.

(Torsion de apriete recomendada: 0,59 N-m)

extraiga la pelicula de la cubierta del domo.
desenfoque. En tales casos, efectle la funcion de

indicador SD MOUNT queda automaticamente

. | . ¢ Desmonte la camara siguiendo los pro
encendido durante aproximadamente 5 minutos.

cedimientos de instalacion en el orden inverso.

(D Pulse la marca PUSH a ambos lados de la cober-

Cobertura
interior

Marca FRONT{»
(frente)

tura interior e instale la cobertura interior en el
lugar de donde fue extraida.

Instale el alojamiento vy fijelo apretando los tornillo
de fijacion del alojamiento.

(File el alojamiento alineandolo al logotipo de
Panasonic con la marca de la direccion (FRONT1)
de la camara)

AN

Alojamiento
(®): accesorio)

J

e
Paso 5 Configure los ajustes de la red

Configuracion de la camara para poder acceder a ella desde un PC

A continuacién se describe el procedimiento para cuando se ha configurado la camara con los ajustes
predeterminados. Si emplea un programa de firewall en su PC, es posible que el Programa de confi-
guracion no encuentre ninguna camara en su red. Configure los ajustes de la camara después de
haber cerrado temporalmente el programa del firewall. Péngase en contacto con el administrador de
la red 0 a su proveedor del servicio de Internet para solicitarle informacion sobre la configuracion de
los ajustes de la red.

@ Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del PC.
e Aparecera El Contrato de licencia. Lea el contrato de licencia y seleccione “I accept the
term in the license agreement” y luego haga clic en [OK].
e Aparecera la ventana de inicio. Si no aparece la ventana de inicio del CD, haga doble clic en
el archivo “CDLauncher.exe” del CD-ROM.

=]

IP Setting Software ‘

Install ‘ ‘ Run ‘

Manual ‘ Instal ‘ ‘ Open ‘

Viewer Software ‘ Install ‘
Please read first l About this software U Close
Nota:

e Consulte el apartado “Empleo del CD-ROM” en el manual de instrucciones que hay
en el CD-ROM suministrado para encontrar mas informacién sobre el proceso de ini-
cio del CD.

(2) Haga clic en el boton [Run] que hay al lado de [IP Setting Software].
Se visualizara la pantalla de [Panasonic IP Setting]. Después de haber detectado la camara,
aparecera la direccion MAC/direccion IP.

(3 Seleccione la camara que desee configurar y haga clic en [Access Cameral.

(=] =

B Pznzsonic IP Setting

Camera fst | About this program |

No.  MAC Address IPv4 Address Port No.  Camera Name  Model P4 overlap

Search Network Settngs | I Access Camera ‘l

IPe/TPv6

P4 - Close

Nota:
e Cuando se visualicen las camaras en la pantalla de [Panasonic IP Setting], haga clic
en la camara con la misma direccion MAC que la direccion MAC impresa en la
cémara que desee configurar.

(@) Si aparece la pantalla de instalacion del software de visualizacion “Network Camera View 4S”,
siga las instrucciones del asistente para iniciar la instalacion. (El software de visualizacion se ins-

tala desde la camara.)
e Se visualizara la pagina “En directo”.

e Sino puede instalar el software de visualizacion “Network Camera View 4S” o si no se visuali-
zan las imagenes, haga clic en el botén [Install] que esta al lado de [Viewer Software] en la

ventana de inicio de instalacion del software.

e Antes de utilizar la camara, efectle la configuracion de [Hora y fecha] en la pagina “Config.” -

“Basica”.

~

Nota:

e Cuando no se visualice ninguna imagen en la pagina “En directo”, consulte el apartado
Solucién de problemas del manual de instrucciones incluido en el CD-ROM sum-

inistrado.

e Podra mejorarse la seguridad de la red mediante la encriptacion del acceso a las
camaras empleando la funcion HTTPS. Consulte el manual de instrucciones incluido en
el CD-ROM suministrado para ver la ver cémo se efectla la configuracion de los ajustes

HTTPS.

e Haga clic en el botéon [Config.] de la pagina “En directo” y se visualizara la ventana de
autenticacion de usuarios. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefia predetermi-
nados de la forma siguiente y luego inicie sesion.

Nombre de usuario: admin
Contrasena: 12345

e Cuando cambie ajustes relacionados con la configuracion de la red, como puedan
ser el modo de conexion, direccion IP, y mascara de subred, haga clic en el botéon
[Network Settings] en la pantalla de [Panasonic IP Setting] como se muestra en el

paso ), y luego cambie cada ajuste.

el modo de ajuste inicial.

camaras. Visite nuestro sitio en la Web

(http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) para encontrar mas infor-

macion al respecto.

Debido a las mejoras de seguridad de “IP Setting Software”, no podra cambiarse la
“Network Settings” de la camara cuando hayan transcurrido unos 20 minutos
desde la conexion de la alimentacion de la camara. (Cuando se ha ajustado el
periodo efectivo a “Sélo 20 min.” en “Facil configuracion de IP”.)

Sin embargo, después de 20 minutos podran cambiarse los ajustes para las camaras en

Estéa disponible el programa “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite” que
es compatible con la visualizacion en directo y la grabacion de imagenes de multiples



http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html

