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e Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem AnschlieBen und der Inbetriebnahme dieses
Produkts aufmerksam durch und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

e Fr Informationen Uber die allgemeine Beschreibung dieses Produkts, siehe die “Wichtige Infor-
mationen” auf der mitgelieferten CD-ROM. Weiterfihrende Informationen Uber die Durchfihrung
der Einstellungen und die Bedienung der Kamera finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der
beigefigten CD-ROM.

* Die Modellnummer erscheint in diesem Handbuch teilweise in abgekurzter Form.
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WARNUNG:

¢ Um Verletzungen zu verhindern, muss dieser
Apparat in Ubereinstimmung mit der
Installationsanleitung sicher an der Wand bzw.
an der Decke befestigt werden.

e Das Gerét sollte vor Regen und Feuchtigkeit
geschtzt werden, um der Gefahr eines
Brandes oder elektrischen Schlags vorzubeu-
gen.

e Das Gerat sollte vor Tropf- und Spritzwasser
geschutzt.

® Alle mit der Installation dieses Produkts ver-
bundenen Arbeiten sollten von qualifiziertem
Kundendienstpersonal oder
Systeminstallateuren vorgenommen werden.

e Der Einbau hat nach den einschlagigen
Einbauvorschriften zu erfolgen.

® Anschlisse mussen den drtlichen elektrotech-
nischen Vorschriften entsprechen.

e Batterien (Akku oder einliegende Batterien)
mussen von Warmequellen wie Sonnenlicht
und Feuer ferngehalten werden.

VORSICHT:

¢ Anderungen und Modifikationen, die an die-
sem Gerat ohne die ausdriickliche
Genehmigung durch den fiir Konformitat
Zusténdigen vorgenommen wurden, kdnnen
zum Entzug der Betriebserlaubnis fir dieses
Gerat fuhren.

e Die Netzwerkkamera ist fir den Anschluss an
ein Ethernet- bzw. PoE-Netzwerk bestimmt
und darf nicht nach auBen geroutet werden.

=== : Gleichstromsymbol

Entsorgung von Altgeraten und Batterien
Nur fiir die Européische Union und Lander mit Recyclingsystemen

Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet,
dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen
Hausmull gegeben werden durfen.

Bitte flhren Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum
Recycling gemaB den gesetzlichen Bestimmungen den zustandigen Sammelpunkten zu.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgeman entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle
Ressourcen zu schitzen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und
die Umwelt zu vermeiden.

Fur mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an lhren drtlichen
Abfallentsorgungsdienstleister.

GemaB Landesvorschriften kdnnen wegen nicht ordnungsgemaBer Entsorgung dieses Abfalls
Strafgelder verhangt werden.

Hinweis fiir das Batteriesymbol (Symbol unten)

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall
erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die flr die betreffende Chemikalie
erlassen wurden.

(- -\

Wichtige Sicherheitsinstruktionen

Bedienerhandbiicher

1) Bitte lesen Sie diese Instruktionen aufmerksam durch.

2) Bewahren Sie die Instruktionen sorgfaltig auf.

3) Befolgen Sie alle Warnungen.

4) Befolgen Sie alle Instruktionen.

5) Verwenden Sie dieses Gerat niemals in der Nahe von Wasser.

6) Reinigen Sie dieses Gerat nur mit einem trockenen Tuch.

7) Blockieren Sie nicht die BelUftungsoffnungen. Installieren Sie das Gerat gemaB den Instruktionen
des Herstellers. )

8) Installieren Sie dieses Gerat niemals in der Nahe von Warmequellen wie Heizkdrpern, Ofen oder
anderen warmeerzeugenden Apparaten (einschlieBlich Verstérkern).

9) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene/s Vorrichtungen/Zubehor.

10) Verwenden Sie dieses Gerat nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen oder mit dem Gerat mit-
gelieferten Wagen, Stander, Stativ oder Tisch. Bei Verwendung eines Wagens ist Vorsicht beim
Transport des Gerats auf dem Wagen geboten, um ein Umkippen und die damit verbundenen mog-
lichen Verletzungen zu vermeiden.

11) Ziehen Sie den Netzstecker dieses Gerats bei Gewittern oder langerem Nichtgebrauch aus der
Netzdose.

12) Uberlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind
erforderlich, wenn das Gerat auf irgendeine Weise beschadigt wurde, wie zum Beispiel bei defek-
tem Netzkabel oder Netzstecker bzw. bei auf das Gerat verschitteten Flissigkeiten, in das Gerat
eingedrungenen Gegenstanden, wenn das Gerat Regen oder UbermaBiger Luftfeuchtigkeit ausge-
setzt wurde, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Fehlersuche

Den Fehler zuerst in den “Wichtige Informationen” (auf der mitgelieferten CD-ROM) und unter “Fehlersu-
che” in der Bedienungsanleitung (auf der mitgelieferten CD-ROM) suchen, bevor Sie sich an den Kun-
dendienst wenden.

Open-Source-Software

Dieses Produkt enthélt Open-Source-Software, die unter der GPL (GNU General Public License),
LGPL (GNU Lesser General Public License) usw. lizenziert ist.

e Die Kunden durfen den Quellcode der Software, die unter der GPL und/oder LGPL lizenziert ist, ver-
vielféltigen, verteilen und modifizieren.

Siehe die Datei “readme.txt” auf der mitgelieferten CD-ROM zu Einzelheiten Uber die Lizenzen der
Open-Source-Software und den Quellcode.

Beachten Sie bitte, dass wir auf irgendwelche Anfragen bezliglich des Inhalts des Quellcodes nicht
antworten.

Die Produktdokumentation besteht aus den folgenden Dokumenten.

e |nstallationshandbuch (vorliegendes Dokument): Erlautert die Installation, Kabelanschllsse, Montage
und Demontage. Die Erlauterungen in diesem Handbuch basieren auf Modell WV-S6131.

e Wichtige Informationen (auf der mitgelieferten CD-ROM): Bietet allgemeine Informationen Uber das
Produkt.

e Bedienungsanleitung (auf der mitgelieferten CD-ROM): Beschreibungen zu Einstellung und Bedie-
nung der Kamera.

Zum Lesen der Bedienungsanleitung bendtigen Sie den Adobe® Reader® auf dem mitgelieferten CD-ROM.
Falls Adobe Reader nicht im PC installiert ist, die neueste Version von Adobe Reader von der Adobe
Webseite herunterladen und installieren.

Die Abbildungen in diesem Handbuch, die das auBere Aussehen und Teile des Gerats zeigen, kdnnen auf-
grund laufender Verbesserungen geringfligig vom tatsachlichen Produkt abweichen.

Standardzubehor
Installationshandbuch (vorliegendes Dokument) ... 1 Satz =~ CD-ROM™ .......ccoiiiiiiiiiiieice e 1St
Important Safety Instructions..........c.cccevveenen. 1St.  Code-Aufkleber..........ccooiiiiiiiiiii 1St

*1 Die CD-ROM enthalt die Bedienungsanleitung sowie verschiedene Hilfsprogramme.
*2 Dieser Aufkleber wird eventuell fur das Netzwerk-Management benétigt. Diesen Aufkleber sorgfaltig
aufbewahren, damit er nicht verloren geht.

Fur die Installation sind folgende Teile erforderlich.
Kamera-Montagehalterung .........ccccccveeiiiiiiiiiiiiiiinnenn.
Kamera-Befestigungsschraube (M3)............
Abdeckblende (oberer und unterer Teil)
NetzkabelStecker™ ... ..o

*3 Der Netzkabelstecker befinden sind an der Kamera.

Vorbereitungen

Sonstige bendtigte Gegenstande (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Beispiele fiir die Verwendung der Montagehalterungen (optionales Zubehor) zum Instal-

lieren der Kamera

Vor Beginn der Montage die fUr die einzelnen Montageverfahren erforderlichen Teile bereit legen. Die erfor-
derlichen Teile sind in folgender Tabelle zusammengefasst.

Deckenmontagehalterung
(WV-Q105A)

In die Decke eingelassene
Montagehalterung (WV-Q126A)

Wandmontagehalterung

(WV-

Q119)

Montage- MindestausreiB3-
Montageverfahren schraube festigkeit*'
®Installieren qer K_amera an einer Decke mit ausreichen- | 14 s-nauben/
der Tragfestigkeit 4 St. 196 N
Uber die Kamera-Montagehalterung (Zubehor).

B)Installieren der Kamera an einer Decke mit unzureichen- Mindestens das
der Tragfestigkeit 5-fache des
Der Deckenbereich, in dem die Kamera installiert wird, muss M10-Anker- Gesamtgewichts
ausreichend verstérkt werden, oder es muss die optionale De- | schrauben/2 St. der Kamera
ckenmontagehalterung fur die Kamera (WV-Q105A*2, Gewicht einschlieBlich der
ca. 150 g) verwendet werden. Kamera

©Eingebettetes Installieren der Kamera in einer Decke Mindestens das

©
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mit unzureichender Tragfestigkeit 5-fache des

Der Deckenbereich, in dem die Kamera installiert wird, muss M10-Anker- Gesamtgewichts

ausreichend verstarkt werden, oder es muss die optionale schrauben/2 St. der Kamera

eingelassene Decken-Montagehalterung fur die Kamera einschlieBlich der

(WV-Q126A*2, Gewicht ca. 1,3 kg) verwendet werden. Kamera
D)Installieren der Kamera an einer Wand

Verwenden Sie die die Wandmontagehalterung (WV-Q119*2, M4 Szhsriuben/ 196 N

Gewicht ca. 650 g).

Vorbereitung vor der Installation

*1 Die Mindestausreil3festigkeit ist der Wert pro Schraube.
*2 Fur Einzelheiten zum Montageverfahren der Montagehalterung und Kamera lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung flir jede Montagehalterung.

WICHTIG:

e Nehmen Sie Montageschrauben (M4) und Ankerschrauben fiir eine separate Montage an der Decke
und Wand.

e \Wahlen Sie Schrauben entsprechend dem Material des Ortes, an dem die Kamera montiert werden
soll. Holzschrauben oder Nagel durfen nicht verwendet werden.

e \Wenn die Montagestelle, beispielsweise eine Gipskartonplatte, zu schwach ist, um das Gesamtge-
wicht zu tragen, muss der Einbaubereich verstérkt werden.

[1]1 Nach Bedarf eine SD-Speicherkarte (vor Ort zu
beschaffen) einsetzen.

* SDXC/SDHC/SD-Speicherkarte sind unter dem

Begriff SD-Speicherkarte zusammengefasst.

Eine SD-Speicherkarte gemaB dem unten gezeigten

Verfahren einsetzen. Fur Einzelheiten um Verfahren

lesen Sie bitte die Wichtigen Informationen auf der

mitgelieferten CD-ROM.

@ zum Offnen der Abdeckung die SD-Speicherkarten-
abdeckung in die Pfeilrichtung schieben.

@ Eine SD-Karte tief in den SD-Speicherkartenein-
schub einsetzen und geradlinig hineindricken, bis
sie horbar einrastet. (Das Etikett sollte zur Unterseite
der Kamera gerichtet sein)

SD-Speicherkar- SD-Speicherkar-

Etikett zur Unterseite

9 ®3 Die SD-Speicherkartenabdeckung schlieBen. teneinschub tenabdeckung Y
g -\
Installation

Die Montage wird in 4 Schritten erlautert.
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
Befestigen Sie die |:> Anschliisse |:> Befestigen der Kamera |:> Netzwerkeinstellungen Ausbau der Kamera
Montagehalterung und
héngen Sie die Kamera auf )
g N\

Schritt 1 Befestigen Sie die Montagehalterung und héngen Sie die Kamera auf

Das Installationshandbuch erlautert den Vorderseite der Kamera

oberen Punkt ® “Installieren der Kamera E;E%%M"mage' 1
an einer Decke mit ausreichender (Zubehér) 83,5 mm

Tragfestigkeit”. Bei Verwendung der
Montagehalterungen (optionales Zubehor)
lesen Sie die Bedienungsanleitung.

[1] Bereiten Sie die Einbauoberflache vor.

Legen Sie die Befestigungsposition und die
Bohrungen fur die Schrauben oder Anker auf der
Decke sowie eine Spalte fiir die Verkabelung
(@25 mm) nach Bedarf fest.

46 mm

Anmerkung:

e Der Mittelpunkt der Kamera-Montagehalte-
rung (Zubehdr) muss sich mindestens in
einem Abstand von 100 mm von Hindernis-
sen wie z.B. einer Wand befinden.

¢ Die Kamera-Montagehalterung (Zubehdr)
muss nach der Montage mit der Markierung
“{y FRONT” in Richtung des i-PRO-Logos
(Aufnahmerichtung) zeigen.

Abstand von mindestens

100 mm von Hindernissen
wie einer Wand

Kabeldurchfiihrung
(225 mm)

[2] Befestigen Sie die Kamera-Montagehalte-
rung mit 4 Befestigungsschrauben
(M4: vor Ort zu beschaffen).
MindestausreiBfestigkeit:
196 N (pro Schraube)

[3] Die Schutzkappen von jeder Anschluss-
klemme entfernen, wenn der Audioeingang
und Audio-Ausgang verwendet werden.

Die abgenommenen Schutzkappen flr den
spateren Gebrauch aufoewahren.

¢ Die Schutzkappen verhindern das Eindringen
von Schmutz und Staub in das Innere des Pro-
dukts. Lassen Sie immer die Schutzkappen in
AnschlUssen, die nicht verwendet werden.

Schutzkappen

[4] Den an der Kamera-Montagehalterung befes-
tigten Fangdraht in die Kamera einhaken.
Nach der Befestigung des Fangdrahts an der
Kamera sicherstellen, dass der Ring am Ende des
Fangdrahts fest in die Fangdrahtdse eingehakt ist.

Anmerkung:

¢ Die Kamera wird nicht temporar befestigt.
Achten Sie darauf, die Kamera nicht gegen
anderes (insbesondere die Glocke) stofit.

e Halten Sie einen Arbeitsbereich von 350 mm
oder mehr von der Decke aus frei, wenn Sie
die Kamera an der Decke befestigen.

Glocke

Kamera-Montagehalterung

(Zubehor)

=<

N—

Fangdrahtdse

350 mm

[5] Verwenden Sie die Abdeckblende (Zubehor)
nach Bedarf.

Entfernen Sie den Ausschnitt aus der Abdeckblen-
de, wenn Sie die Kamer direkt an der Decke mit
offener Verkabelung befestigen. Montieren Sie die
Kamera und die Verkabelung durch den Ausschnitt
in der Abdeckblende wie in der Abbildung unten
gezeigt, wenn Sie die Abdeckblende schlieBlich
anbringen.

WICHTIG:

e Um Verletzungen zu vermeiden und die Kabel zu
schitzen, bearbeiten Sie die seitliche scharfe
KabeldurchfUhrung mit einer Feile, so dass sie
nicht nicht schneiden kann.

e Darauf achten, dass keines der Kabel unter der
Abdeckblende eingeklemmt wird, wenn Sie es

montieren.

Abdeckblende
(oberer und
unterer Teil)
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[4] Fir den Anschluss eines Netzteils oder einer externen Stromversorgung den

Schritt 2 Anschliisse Netzkabelstecker (Zubehér) verwenden, um sie an der Kamera anzuschlieBen. Schritt 4 NetzwerkelnStellungen
m Zu den Einzelheiten liber jedes Kabel siehe die “Wichtige Informationen” auf der mitgelie- @ Entfernen Sie 3 mm - 7 mm vom AuBenmantel des o . Laden Sie die [IP Setting Software] <Kontroll-Nr.: C0123> oder das [i-PRO Configuration Tool (iCT)]
Kabels flr den Wechselstromadapter, legen Sie das Kabel Abisolierte Lénge - o h . o
ferten CD-ROM. frei und verdrillen Sie das abisolierte Kabelende qut [ <Kontroll-Nr.: CO133> von unserer Support-Website flr technische Informationen (https://i-pro.com/global/
e Die Kabel nach Bedarf mit einer Kabelbinde (vor Ort zu beschaffen) bundeln. Filr den Anschiuss einer externen Stromvers orgu n' gan en/suwgilIance/training_support/support/technical_information) herunter, starten Sie die Software und stellen Sie
Stets einen Stereo-Ministecker verwenden. die Kamera Einleiterkabel oder Litzenkabel nach 16 Ca. 3 mm -7 mm die Verbindung zum Netzwerk her.
) o AWG bis 24 AWG verwenden.
STATUS-Anzeige [2] Audio-Eingangsstecker* . o . .
[4] 12 V-Gleichstromversorgungsklemme @ Losen Sie die Schreiben des Netzkabelsteckers und fih-
) . ren Sie das Kabel flir den Wechselstromadapter in den
[5] EXT I/O-Klemmen [3] Audio-Ausgangsstecker Stecker
. ® Die Schraube am Netzkabelstecker festziehen.
TOBAJET: 1 / D (Empfohlenes Anzugsmoment: 0,34 N-m) Notzkabalstocker (+) weiBes/schwarzes
S8 ) VR _EXT/D e | || W @ Stecken Sie den Netzkabelstecker in die Kamera. (Zubehor) Kabel (12 V Gleichstrom)
@Q 0000 © @
@Eﬁ —— N () schwarzes Kabel (GND)
1 A
[ Vorsicht: ) .
[1] Netzwerkstecker e EINMIT 12 V GLEICHSTROM GESPEISTES GERAT MUSS EINE AN GUT ZUGANGLICHER

STELLE INSTALLIERTE TRENNVORRICHTUNG AUFWEISEN.

e NUR AN EINE STROMVERSORGUNG DER KLASSE 2 FUR 12 V GLEICHSTROM (UL 1310/CSA
223) ODER EINE STROMVERSORGUNG MIT BEGRENZTER EINSCHALTDAUER ANSCHLIESSEN
(IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Anmerkung:

e Da der Raum um den
Stecker begrenzt ist,
Audiokabel und ein
Ethernetkabel verwenden,
deren Abmessungen die in
der Abbildung angegebenen
Werte nicht Uberschreiten.

[6] Bei Bedarf die Alarm-Eingangs-/Ausgangskabel an die EXT I/0-Klemmen anschlieBen.
Die Kabel externer Geréate an die EXT I/0O-Klemmen anschlieBen.

@ Entfernen Sie 8 mm - 9 mm des duBeren Kabelmantels und verdrillen Sie die Kabelader, um einen
B ) N Kurzschluss zu verhindern. Kabeldaten (Leiter): 20 AWG - 26 AWG, Einleiterkabel, verdrillt
Beispiel eines Audiokabel- Beispiel eines Ethernetkabel-

Steckverbinder Steckverbinders @ Mit einem Kugelschreiber auf den Knopf an der gewtinschten Klemme des Steckverbinders fiir
externe E/A-Klemmen driicken, das Kabel des externen Gerats tief in die Anschlusséffnung einflh-
ren und den Knopf freigeben.

WICHTIG: Externe E/A-Klemmen
e Vor Beginn der Anschlussarbeiten die Stromversorgung aller Systeme (PoE-Hub oder Stromver- GND
sorgung derlKamera) ausschalten. ) . ALARM IN3 (Klemme 3)
e Die 12 V-Gleichstromversorgung muss von der Netzstromversorgung galvanisch getrennt sein. ' |—| (Alarmeingang / AUX-Ausgang)
. . . (T[] i] [ ALARM IN2 (Klemme 2)
[1] Ein Ethernetkabel (Kategorie 5e oder besser, geradlinig) an den Netzwerkstecker (Alarmeingang / Alarmausgang)
anschlieBen. W m m W— ALARM INT (Klemme 1)
[2] Bei Bedarf ein Mikrofon oder den Line-Out-Anschluss eines externen Gerits an den (Alarmeingang / SchwarzweiB-Eingang / Eingang fir die automatische Zeiteinstellung)
Audio-Eingangsstecker anschlieen. 43 2 1 Taste
[3] Bei Bedarf einen Aktivlautsprecher an den Audio-Ausgangsstecker anschlieBen.
Anmerkung: Anmerkung:
¢ Der Audio-Ausgang kann auf den Monitor-Ausgang umgeschaltet werden. Die Standardein- e Niemals 2 Leiter oder mehr direkt an eine Klemme anschlieBen. Falls 2 Leiter oder mehr ange-
stellung ist “Audio”. Zur Umschaltung des Ausgangs siehe die “Bedienungsanleitung” auf schlossen werden mussen, einen Splitter verwenden.
der mitgelieferten CD-ROM. e Sicherstellen, dass der abisolierte Teil des Kabels nicht aus der Klemme herausragt und dass
¢ Wenn der Audio-Ausgang fir den Monitor-Ausgang Videoausgang der Anschluss einwandfrei ausgefihrt ist.
verwendet wird, verbinden und verwenden Sie einen e Die Vorgabe fur die EXT I/O-Klemmen ist “Aus”. Weiterflihrende Informationen Gber die
Stereo-Ministecker von 23,5 mm (vor Ort zu beschaffen), (_]’_‘l___- Einstellungen der EXT 1/0-Klemmen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der mitgeliefer-
um eine Verkabelung wie in der rechten Abbildung gezeigt Vid éND ten CD-ROM.
durchzufihren. Idecausgang
S / S /
] Mont der Abdeckblende mit den folgenden 2 Schritten, [3], [4], [5] und [6], [7] ) g )
- - m Montage der eckblende mit den folgenden 2 Schritten, [3], [4], un , [7].
Schritt 3 Befestigen der Kamera g g Ausbau der Kamera
[3] Die Position “I” der Abdeckblende auf WICHTIG:
[1] Die Kamera an der Kamera- [2] Die Kamera mit der Kamera- den Pfeil an der Einheit ausrichten und e D f h Kei Kabel [1] Die Abdeckblende (Zubehér) wie in [3] Die Befestigungsschraube (Zubehdr) [5] Die restlichen angeschlossenen Kabel von der Kamera trennen.
" - " dann die Abdeckblende leicht nach arauf achten, dass_ eines der a_be unter . P . » . .
Montagehalterung (Zubehér) Befestigungsschraube (M3, Zubehor) 4 o . der Abdeckblende eingeklemmt wird Schritt 3 “Befestigen der Kamera entfernen, mit der die Kamera an der
montieren und temporir befestigen. an der Kamera-Montagehalterung oben driicken, wéhrend der untere Teil i (Links) beschrieben in umgekehrter Kamera-Montagehalterung (Zubehér) [6] Den Fangdraht von der Kamera trennen und die Kamera von der Montageoberfliache
@ Entfernen Sie das Schutzrohr (fir Schutz befestigen. der Abdeckblende festgehalten wird. [7] Sicherstellen, dass der Endteil des Reihenfolge [3] — [7] von der Kamera befestigt ist. abnehmen.
wahrend des Transports), das die Empfohlenes Anzugsmoment: 0,68 N-m Verriegelungsarms aus der Offnung in abnehmen. ((Ca.20° ) J
Verriegelungsplatte abdeckt. * Mit der Kamera verbundene Kabel sind in den der Abdeckblende ragt. @ Die Abdeckblende um etwa 16 °in- a
@ Die Verriegelungsplatte der Kamera auf Abbildungen nicht mit dargestellt. (Ca. 169 EfellrIChtun% (geAgbeglgen Uhrzel_gfrsnr;]) dr%- e
dem Fuhrungsteil der Kamera- : en, wie In aer Abbildung gezeigt, wahren H Di - i i i i
Montagehalterung anbringen. die Kamera — [6] dr Verriegelungsarm mit der Spitze ines Die Status-Anzeige leuchtet bzw. blinkt wie unten beschrieben
S0 einsetzen, dass ihr Mittelpunkt mit dem Kugelschreibers eingedrickt W!rd, und leicht [q] Abhanglgkelt vom Zustand der Kamera.
Mittelpunkt der Kamera-Montagehalterung hach unten von der Decke abziehen. (Siehe die Abbildung von Schritt 2 Anschliisse)
Ubereinstimmt, die Kamera von unten @ ) @ Die Abdeckblende weitere 16 ° in
gesehen 20 ° im Uhrzeigersinn drehen und Pfeilrichtung (gegen Uhrzeigersinn) drehen, : B ok Betriebszustand Anzeigezustand
5 i o i i ; T tigt ti
temporér befestigen. «”-Position wie in der Abbildung gezeigt, und dann die ‘“’Q e estigie seidion Strom eingeschaltet | Vor Anschaltung ans Leuchtet orange —» Erlischt — Blinkt orange —
WICHTIG: — Abdeckblende abnehmen. S -4 Netzwerk Leuchtet orange
. Abdeckblende - J ) -
* Bei der Montage der Kamera an der Kamera- unterer Teil WICHTIG: Nach Anschaltung ans Le.uchtet”orange - Erllsch't — Blinkt orange —
Montagehalterung an der befestigten (Zubehdr) e Die Abdeckblende beim Abnehmen mit bei- ~ l\ Netzwerk Blinkt grin — Leuchtet griin
Sektion greifen. Anfassen am Glockenteil . . . . den Handen halten. Im Wartezustand oder | Kabel nicht angeschlossen | Leuchtet orange
kann zu Funktionsstérungen flhren. [4] D_|e Abdeckblende weiter driicken, bis wéhrend des 9 9
sie etwa 10 mm von der Decke entfernt @ Anschlusses Kabel angeschlossen Leuchtet griin
ist und dann die Abdeckblende um ca. r—
16 ° in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn ®‘_l Wahrend eines Upgrade Blinkt orange
von unten gesehen) drehen, wie in der o . .
Abbildung unten gezeigt. Objektiv ~ Initialisierung (Nach Anschaltung ans Netzwerk) Leuchtet orange — Erlllscht — Blinkt orange —
Glocke Leluchtet“orange — Blinkt orange —
Ca.20° Be;estigung& 7 [5] Nach dem Fertigstellen [4] die Abdeck- H Blinkt grin — Leuchtet grin
/ f&sfaﬁufehér) blende zur Decke hochdriicken, bis sie U U U Portweiterleitungsfehler aufgrund der Blinkt orange (in Abstanden von 2 Sekunden
L/ die gesamte befestigte Sektion der Ein- UPNP -Funktion (1 Sekunde an / 1 Sekunde aus))
:‘ """"""""""" heit abdeckt. o dorK S
/ Kamera-Montage- 1| W Bewegung der Abdeckblende [4] Die befestigte Sektion durch Drehen orung der mamera nitro
halterung (Zubehsr) 1 (Zubehdr), wenn sie montiert ist. “Ga 10 mm von ca. 20 ° gegen den Uhrzeigersinn Fehler beim Schreiben der SD-Speicherkarte Leuchtet rot
| Beim Montieren der Abdeckblende an der - von der Kamera-Montagehalterung
1 Kamera werden 3 Flachstecker im Inneren \_ ) trennen.
1 der Abdeckblende durch die (3) FUhrungen
/ 1 auf der Seite der Kamera geschoben und Verriegelungsarm WICHTIG:
> @ : befestigt. 21 Den Stecker des 12 V-Netzkabelsteck ¢ Beim Abnehmen der Kamera von der
Vi _ i .
, Ka'tr;ee?ae.rMOn. I [8] Nach Abschluss der Installationsarbeiten [2] Den Stecker des etzkabelstecer Kamera-Montagehalterung die Kamera an
tagehalterung 1 ) . ) . die Schutzfolie von dem Obiektiv entfer- (Zubehdr) oder das Ethernetkabel von der befestigten Sektion greifen. Abnehmen
P 4 . VergroBerte Ansicht des Flhrungsteils dd die K J€ halt der Kamera (Bei Verwendung von PoE) der Kamera, wahrend sie am Glockenteil
Befestigie Sektion!  Forramosial aur 1 (6] — nen, und dann die Ramera einschalten. trennen und dann die Kamera aus- gegriffen wird, kann zu Funktionsstérungen
' der Kameraseite L’@ ,‘7.“ i L WICHTIG: schalten. fihren.
1 —— > [5] * Sobald die Kamera eingeschaltet ist, beginnt WICHTIG:
: i prr— E sie die Initialisierung und Sphwenken/Nglgen/ e Vor dem Ausschalten der Kamera sicherstel- Anmerkung: . .
Zoom/Fokusregelung arbeiten automatisch. X ) e Achten Sie darauf. die Kamera nicht
1 [13] 4] . oS . X . len, dass die SD MOUNT-Anzeige erloschen . 1R ’
BerUhren Sie die Glocke nicht mit Ihren Han- : ; gegen umliegende Objekte (insbeson-
| T 1 T i 0 1 i . . den, wenn sich die Kamera dreht ist. Ausschalten der Kamera bei leuchtender dere die Glocke) stoBt, wenn die
! [6] Die Abdeckblende weitere 16 ° von ’ : oder blinkender SD MOUNT-Anzeige kann : -
1 - o : o : Kamera demontiert wird.
. Flachstecker auf der Innenseite unte_n gesehen (in Pfellrl.chtung d_er zu einer Beschadigung der aufgezeichneten
) der Abdeckblende Abbildung oben rechts) im Uhrzeiger- Daten fuhren.
Verriegelungsplatte Glocke 1 sinn drehen, um sie zu befestigen.
1
1
& il J - AN J
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