Panasonic

Informacoes importantes
Camera de rede

N° MODELO WV_S1 57OL

e como operar a camera, consulte as Instrugdes de Operagéo no seguinte
website de apoio da Panasonic.
https://security.panasonic.com/download/

. ~ . ~ . - ™
* Para obter informagdes sobre as tarefas de instalagéo, consulte a Guia de S’/
Instalacdo fornecida. Para informagdes sobre como executar as configuragdes

Antes de tentar conectar ou operar este produto, favor ler estas instrucdes cuidadosamente e entao
guardar este manual para referéncia futura.

O nimero do modelo é abreviado em algumas partes deste manual.
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Limitacao de responsabilidade

ESTA PUBLICAGAO E FORNECIDA “COMO FORNECIDA” SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO,

QUER EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, POREM, SEM LIMITAGAQ, AS GARANTIAS IMPLI-

CITAS DE COMERCIALIZAGAO, ADEQUAGAO PARA QUALQUER FINALIDADE ESPECIFICA, QU
NAO VIOLAGAO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. ) )

ESTA PUBLICAGAO PODE INCLUIR IMPRECISOES TECNICAS OU ERROS TIPOGRAFICOS. AS
MODIFICAGOES SERAO ADICIONADAS AS INFORMAGOES INSERIDAS NESTE DOCUMENTO, A
QUALQUER MOMENTO, PARA APRIMORAMENTOS DESTA PUBLICACAO E/OU DOS PRODU-
TOS CORRESPONDENTES.

Isencao de responsabilidade de garantia

EM NENHUM CASO A Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. PODERA SER RESPONSABI-

LIDADE PERANTE QUALQUER PARTE OU QUALQUER PESSOA, EXCETO PELA SUBSTITUICAO

OU MANUTENCAO RAZOAVEL DO PRODUTO. PARA OS CASOS, INCLUINDO, POREM SEM

LIMITACAO, AOS ITENS INDICADOS ABAIXO:

(1) QUAISQUER PERDAS OU DANOS, INCLUINDO, POREM SEM LIMITACAO, DIRETOS OU
INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU EXEMPLIFICATIVOS, RESULTANTES DE OU
RELACIONADOS AO PRODUTO;

(2) QUAISQUER INCONVENIENTE, PERDAS OU DANOS CAUSADOS PELO USO INADEQUADO
OU OPERACAO NEGLIGENTE DO USUARIO;

(3) TODOS OS DEFEITOS OU PROBLEMAS RESULTANTES DE DESMONTAGEM NAO AUTORI-
ZADA, REPAROS OU MODIFICAGOES DO PRODUTO PELO USUARIO, INDEPENDENTE-
MENTE DA CAUSA DO DEFEITO OU PROBLEMA, B

(4) INCONVENIENCIA OU QUAISQUER PERDAS RESULTANTES QUANDO IMAGENS NAO
FOREM EXIBIDAS, DEVIDO A QUALQUER RAZAO OU CAUSA, INCLUINDO QUAISQUER
FALHAS OU PROBLEMAS DO PRODUTO;

(5) QUAISQUER PROBLEMAS, INCONVENIENCIA CONSEQUENCIAL, OU PERDAS OU DANOS,
RESULTANTES DO SISTEMA COMBINADO PELOS DISPOSITIVOS DE TERCEIROS;

(6) QUALQUER REIVINDICAGAO OU ACAO QUANTO A DANOS, EFETIVADOS POR QUALQUER
PESSOA OU ORGANIZACAO COMO UM ALVO FOTOGRAFADO DEVIDO A VIOLACAO DA
PRIVACIDADE RELATIVA COM AS IMAGENS DAS CAMERA§ DE VIGILANCIA OU 0OS DADOS
SALVOS, PELA MESMA RAZAO (INCLUINDO A UTILIZAGAO QUANDO A AUTENTICACAO
DO USUARIO NA TELA DE CONFIGURAGAO DA AUTENTICAGAO E DEFINIDA COMO DES-
LIGADA), SE TORNE PUBLICA OU UTILIZADA PARA QUALQUER FINALIDADE;

(7) PERDA DE DADOS REGISTRADOS CAUSADA POR QUALQUER DEFEITO (INCLUINDO A INI-
CIALIZACAO DO PRODUTO DEVIDO A INFORMAGOES DE AUTENTICACAO ESQUECIDAS,
COMO UM NOME DE USUARIO E SENHA).



Prefacio

Este produto é uma cémera de seguranca do tipo caixa para uso ao ar livie com uma porta de
rede 10BASE-T/100BASE-TX para a conexao a rede.

Ao se conectar a uma rede (LAN) ou Internet, imagens e audio da camera podem ser monitorados
em um computador através de uma rede.

Nota:

e E necessario definir a configuragao de rede do computador e do seu ambiente de rede para
monitorar as imagens da camera no computador. Também é necessario instalar um navegador
no computador.

Funcoes principais

A distribuicdo de imagens em movimento 4K pode ser efetuada a até 30 quadros por
segundo.

A adogdo do novo mecanismo H.265 permite a distribuicdo de imagens em movimento de alta
resolucao de 3840 x 2160 (4K) a até 30 quadros por segundo.

Fornece um fluxo de midia em streaming de alta qualidade de imagem em baixas taxas
de bits gracas a um motor H.265 equipado com a prépria tecnologia de codificacao inteli-
gente da Panasonic*'.

Isto permite a compressao de H.265, além de tecnologia de compressao de H.264 convencional, e
quando combinado com a codificagao inteligente, reduz a carga de dados em comparagdo com
0s modelos anteriores.

A funcao automatica inteligente (iA) propria da Panasonic oferece maior capacidade de
distincdo, mesmo em ambientes com pouca visibilidade

As melhorias na funcao Super Dynamic (SD) e a otimizagao da velocidade do obturador fornecem
uma capacidade de distingéo clara, mesmo ao monitorar pessoas em movimento ou silhuetas de
automoveis, ou quando as placas de licenca sé&o iluminadas por fardis de automoveis.

Funcao de foco automatico (AF)
Utilize o botao de operagdo ou o menu de configuracdes da camera para ativar o anel de foco da
lente e ajuste automaticamente o foco.

Equipado com fenda de SD

E possivel salvar videos H.265 / H.264 e imagens JPEG no cartdo de memaria SD manualmente
no caso de uma ocorréncia de alarme, durante o periodo da agenda, ou em um navegador. (O
descarregamento é possivel.) Também é possivel salvar as imagens JPEG no caso de uma falha da
rede.

As funcoes de criptografia e deteccao de alteracoes melhoram a seguranca.

Suporte do programa de extensao*2
A instalagéo do programa de extensdo permite adicionar fungoes que usam dados de imagem.



O revestimento ClearSight (revestimento de escorrimento de chuva)*? foi adoptado para
o painel frontal (acessdrios opcionais: WV-CW8CN)

O revestimento de visao clara € um revestimento especial aplicado na superficie do painel transpa-
rente que torna dificil a aderéncia das gotas de agua ao painel frontal.

A camera esta em conformidade com as classificacées IP66*4 e Type 4X (UL50E)*S, con-
forma o padrao NEMA-4X*6, e oferece alta resisténcia ao pé e desempenho a prova
d’agua.

O tratamento a prova d’agua ndo € necessario para o corpo da camera. (¢ necessario tratamento
de impermeabilizagao para as conexdes de cabos.)

Atinge uma resisténcia ao choque de alto nivel em conformidade com o padrao IK10*7
(IEC 62262).

A camera tem um corpo forte com resisténcia ao choque que é necessario em instalagdes ao ar
livre.

*1  Uma tecnologia para reduzir significativamente uma banda aumentando a relagdo de compres-
sa0 de areas onde um objeto ndo se move e otimizando o intervalo de atualizagao e a taxa de
quadros de acordo com os movimentos do objeto.

*2 Para informagoes adicionais sobre dispositivos compativeis, refira-se ao nosso site da web
(https://security.panasonic.com/support/info/ <No. de controle: CO103>).

Consulte a pagina 6 sobre “<No. de controle; C***>",

*3 O revestimento de visao clara somente € eficaz contra a agua (a agua da chuva) e nao é eficaz
contra outras substancias, como o 6leo ou contra danos ao painel frontal.

*4 |P66: O produto em questdo tem a protecao “a prova de pd (6)” contra elementos soélidos
estranhos e tem a protegao contra os “fortes jatos de agua (6)” contra agua (IEC 60529).

*5  Type 4X (UL50E): 4X indica a classificacdo do padrao de impermeabilizacao UL.

*6  NEMA: Padrdes de desempenho de resisténcia ao p6 e a prova d’agua definidos pela National
Electrical Manufacturers Association (Estados Unidos).

*7 IK10: € um padrao no que diz respeito a resisténcia ao choque que representa o nivel de pro-
teg8o contra impactos, e é regulamentado pela Comissao Eletrotécnica Internacional (IEC).



Sobre os manuais do usuario

A documentagéo do produto é composta dos seguintes documentos.
¢ Informacoes importantes (este documento): Fornece informagdes bésicas sobre o pro-
duto, tais como precaugdes para a instalagado, pegas e funcgdes, etc.
¢ Guia de Instalagao: Explica os procedimentos de instalagdo, montagem, conexdes de cabos
e 0 gjuste do campo de viséo.
¢ Instrucdes de Operacao (no site da web de apoio da Panasonic): Explica como realizar
0S ajustes e como operar esta camera.

“<No. de controle: C****>" usado nesse documento deve ser usada para procurar informagdes no
site da web de apoio da Panasonic para orienta-lo para a informagéo correta.

Nota:
e Devido as melhorias do produto, a aparéncia externa e outras partes mostradas neste manual
podem diferir do produto real, desde que nao interfiram com o uso normal.

Requisitos do sistema para um computador

CPU: Familia de processadores Intel® Core™ *1
- Intel® Core™ i5-6500 ou mais rapido
- Intel® Core™ {7-6700 ou mais répido recomendado

Meméria: 4 GB (2 GB x 2, Dual Channel) ou mais recomendados.
Interface de rede: 1 porto 10BASE-T/100BASE-TX

Interface de audio: Placa de som (quando se utiliza a fungéo de audio)
Monitor: Tamanho da imagem: 1024 x 768 pixels ou mais

Monitoramento com alta resolugéo: 3840 x 2160 pixels ou mais
Modo colorido: 24-bit de cor verdadeira ou melhor
Sistema Operacional: Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7

Navegador: Internet Explorer 11 (32-bit)
Microsoft Edge
Firefox
Google Chrome™

Qutros: Unidade de CD-ROM

(é necessario ler os diversos tipos de instrugdes de operagao e usar o
software no CD-ROM fornecido.)

Adobe® Reader® ou Acrobat® Reader®

(Necessario para a leitura do arquivo PDF.)

*1  Para obter informagdes sobre 0 uso da fun¢ao de descodificagao de hardware, acesse nosso
site da Web (https://security.panasonic.com/support/info/ <No. de controle: C0313>).



IMPORTANTE:

e Para obter informagdes sobre a verificacdo de funcionamento dos sistemas operacionais e
navegadores, refira-se ao nosso site da web (https://security.panasonic.com/support/info/
<No. de controle: C0104, C0122>).

Ao usar um computador que nao conforma com 0s requisitos acima, a exibigdo de imagens
pode ficar mais lenta ou a operagéo do navegador impossibilitada.

E possivel que o audio n&o seja ouvido caso uma placa de som ndo seja instalada no compu-
tador. O audio pode ser interrompido, dependendo do ambiente de rede.

e Microsoft Windows RT e Microsoft Windows 7 Starter nao tém suporte.

Ao usar o Microsoft Windows 8.1, usé-lo no desktop. O programa nao pode ser usado no
desenho Modern Ul.

Nota:

e Para informagbes adicionais sobre os requisitos e sobre o Sistema Operacional do
computador e quanto a precaugdes quando utilizar o Sistema Operacional Microsoft Windows
ou Internet Explorer, clique em “Manual” - “Aberto” no CD-ROM fornecido e refira-se as “Notes
on Windows / Internet Explorer versions”.

Marcas comerciais e marcas comerciais registradas

e Microsoft, Windows, Windows Media, Internet Explorer, e ActiveX sdo marcas comerciais
registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros
paises.

e Fotos das telas de produtos Microsoft reproduzidas com permissdo da Microsoft Corporation.

Intel e Intel Core sédo marcas comerciais da Intel Corporation ou seus subsidiarios nos EUA e/

ou em outros paises.

Adobe, Acrobat e Reader sdo marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe

nos Estados Unidos e/ou outros paises.

O logotipo SDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

¢ iPad e iPhone s&o marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em
outros paises.

e Android e Google Chrome s&o marcas registradas da Google LLC.

e Firefox € uma marca comercial da Mozilla Foundation nos EUA e em outros paises

e A palavra “Codigo QR” € uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japao
e em outros paises.

® Todas as outras marcas registradas aqui mencionadas pertencem a seus respectivos proprie-
tarios.

Software de codigo aberto

e Este produto contém software de codigo aberto licenciado sob GPL (GNU Licenga Publica
Geral), LGPL (GNU Licenga Publica Geral Reduzida), etc.

e Os clientes podem duplicar, distribuir e modificar o cédigo aberto do software sob licenga da
GPL e/ou LGPL.

e Consulte o arquivo “readme.txt” no CD-ROM fornecido para obter informagbes adicionais
sobre o licenciamento do software de cddigo aberto e o codigo aberto.

e Note-se que a Panasonic ndo respondera a quaisquer perguntas relativas sobre o conteldo
do codigo aberto.



Direitos autorais

Exceto para software de cédigo aberto licenciado sob GPL/LGPL e assim por diante, a distribui-
¢ao, copia, desmontagem, compilagcao reversa e engenharia reversa do programa do software for-
necido com esta camera s&o expressamente proibidas. Além disso, a exportagdo de qualquer sof-
tware fornecido com esta camera, violando as leis de exportacao, é proibida.

Seguranca da rede

Como este produto é utilizado conectado a uma rede, os seguintes riscos que podem afetar a
seguranga devem ser considerados:

@ Vazamento ou furto de informagdes utilizando esta unidade

(2) Uso desta unidade para operacdes ilegais por pessoas mal intencionadas

@ Interferéncia com ou interrup¢éo de operagéo desta unidade por pessoas mal intencionadas

E de sua responsabilidade adotar precaugcdes como, por exemplo, as informacdes descritas
abaixo para se proteger contra os riscos de seguranca da rede mencionados acima.

e Utilize esta unidade em uma rede protegida por um firewall, etc.

e Se esta unidade for conectada a uma rede que inclua computadores, certifique-se de que o
sistema nao seja infectado por virus de computador ou outros elementos maliciosos (utilizando
um programa antivirus regularmente atualizado, programa anti-spyware, etc.).

Para impedir o acesso ndo autorizado, utilize a autenticagéo de usuario, nomes de usuario e
senhas definidos e limite os usuarios que possam fazer logon.

Aplique medidas como, por exemplo, autenticagdo do usuario para proteger a sua rede contra
vazamento ou furto de informagdes, incluindo dados de imagem, informagdes de autenticagao
(nomes de usuarios e senhas), informagdes de e-mail de notificagédo de alarme, informagdes
do servidor FTP e informagdes do servidor DDNS.

e Apds 0 acesso a unidade pelo administrador, certifique-se de fechar o navegador.

Mude a senha do administrador periodicamente. Além disso, salve as informagdes de autenti-
cagao de usuario (nomes de usuario e senhas) para que permanegam fora do alcance de ter-
ceiros.

Nao instale a cAmera em locais onde a cAmera ou 0s cabos possam ser destruidos ou danifi-
cados por pessoas mal intencionadas.



Precaucoes

Nao insira objetos estranhos.

Fogo ou choque elétrico pode ser causado se
agua ou objetos estranhos, como objetos de
metal, entrar no interior da unidade.

Desligue-a imediatamente a alimentagcdo e
entre em contato com um técnico de servico
qualificado para reparos.

Nao utilize este produto em uma atmos-
fera inflamavel.

Caso contrario podera ocorrer uma explosdo
resultando em ferimentos.

Evite instalar esta camera em locais onde

danos gerados pela presenca de sal ocor-

ram ou gas corrosivo seja produzido.

Caso contrario, algumas pegas poderéo se
deteriorar e acidentes como, por exemplo,
uma gueda do equipamento, podera ocorrer.

Nao bata ou aplique choques fortes a este
produto.

Caso contrério, podera ocorrer fogo ou feri-
mentos.

Manter os cartoes de memaéria SDXC/
SDHC/SD longe do alcance de criancas e
bebés.

Caso contrario, os cartdes podem ser engoli-
dos por engano.

Em tal caso, consultar um médico imediata-
mente.

Nao pendurar deste produto ou utilizar
este produto como um pedestal.

Caso contrario podera ocorrer queda resul-
tando em acidentes.

Nao danifique o cabo de alimentacao.

Nao danifique, modifique, torga, estique, ou
dobre forgadamente o cabo de alimentagao.
Nao coloque objetos pesados em cima, e
manté-lo longe de fontes de calor.

A utilizacdo dum cabo de alimentagéo danifi-
cado pode causar choque elétrico, curto-cir-
cuito ou incéndio.

Consulte o distribuidor para reparos.

Nao instale este produto em um lugar que
é muito afetado pelo vento.

A instalagdo em um local onde a velocidade do
vento é de 60 m/s {aproximadamente 134 mph}
ou mais pode causar uma queda do produto
resultando em ferimentos ou acidentes.

Nao borrife mais agua, excedendo o limite
de desempenho impermeavel, com uma
maquina de limpeza de alta pressao, etc.
Podem ser causados incéndio ou chogue elé-
trico por imerséo.

Nao tente desmontar ou modificar este
produto.

Caso contrario podera ocorrer fogo ou choque
elétrico.

Consulte o distribuidor para reparos ou inspe-
coes.

Nao instalar ou limpar a camera, ou tocar
neste produto, no cabo de alimentacao ou
nos cabos de conexao durante tempesta-
des com raios.

Caso contrério isto pode causar choque elé-
trico.

Confie o trabalho de instalagao a um téc-
nico autorizado.

O trabalho de instalagdo requer técnica e
experiéncia. Ignorar estes fatores pode causar
fogo, choque elétrico, ferimentos ou danos ao
produto.

Certifique-se de consultar o distribuidor.

Interrompa a operacao imediatamente
quando algo anormal estiver ocorrendo
com este produto.

Quando fumaca for gerada pelo equipamento,
algum odor da fumaga for detectado prove-
niente do equipamento ou a parte externa do
equipamento estiver deteriorada, o uso conti-
nuo podera causar fogo ou mesmo uma
queda do equipamento resultando em ferimen-
tos ou danos ao equipamento.

Neste caso, desligue-a imediatamente a ali-
mentacéo e entre em contato com um técnico
de servico qualificado para reparos.

Selecione uma area de instalacao que
possa suportar o peso total do produto.
Selecionar uma superficie de instalagao inade-
quada pode fazer com este equipamento caia
ou tombe, resultando em ferimentos ou aci-
dentes.

O trabalho de instalacdo deve ser iniciado
apds a aplicagdo de um reforgo suficiente-
mente resistente.



Inspecoes periddicas devem ser realizadas.
Ferrugem nas partes metalicas ou nos parafu-
s0s pode causar uma queda do produto resul-
tando em ferimentos ou acidentes.

Consulte o distribuidor para as inspecoes
apropriadas.

Devera ser usado o suporte de montagem
projetado exclusivamente.

Caso contrario, podera ocorrer queda resul-
tando em ferimentos ou acidentes.

Usar o suporte de montagem projetado exclu-
sivamente para a instalagao.

Os parafusos e pinos devem ser aperta-
dos com o torque especificado.

Caso contrario, podera ocorrer queda resul-
tando em ferimentos ou acidentes.

Desligue a alimentacao ao efetuar o
cablagem deste produto.

Caso contrario isto pode causar choque elé-
trico. Além disso, o curto-circuito ou cablea-
mento incorreto pode causar um incéndio.

Instale este produto em um local suficien-
temente alto para evitar colisoes com
pessoas e objetos.

Caso contréario podera ocorrer ferimentos.

As medidas de protecao contra queda
deste produto devem ser adotadas.

Caso contrério, podera ocorrer queda resul-
tando em ferimentos ou acidentes.
Certifique-se de instalar o fio de seguranga.

Nao instale este produto em locais sujei-
tos a vibracao.

Afrouxar parafusos ou pinos de montagem
pode causar uma queda do equipamento
resultando em ferimentos ou acidentes.

Realize corretamente todo o cablagem
Os curtos-circuitos na cablagem ou cablagem
incorreta pode causar fogo ou choque elétrico.

As medidas de protecao contra a neve
devem ser adotadas.

O peso da neve pode causar uma gueda do
produto resultando em ferimentos ou aciden-
tes.

Proteja o produto contra a neve instalando o
produto sob os beirais.

Instale o produto de forma segura em uma
parede ou teto de acordo com as instru-
coes de instalacao.

Caso contrario podera ocorrer ferimentos ou
acidentes.

Desligue a camera quando limpa-la.
Caso contrario podera ocorrer ferimentos.

10

Nao esfregue as bordas das partes metali-
cas com a mao.
Caso contrario podera ocorrer ferimentos.

Ao ajustar o angulo, nao toque nas partes
moveis com a mao.

Caso contrario, seus dedos poderiam ficar
presos e isto pode causar ferimentos.

[Precaucoes para uso]

Quando o produto é acessivel a partir da
Internet
Para impedir 0 acesso nao autorizado, observe
0 seguinte.
¢ Deixe a autenticagcao do usuario ativada.
¢ Periodicamente mude as senhas utilizadas
para acessar o produto.
Consulte as Instrugdes de Operagéo no
site da web de apoio da Panasonic para
informagdes sobre como mudar as senhas.

Para continuar utilizando o produto com
desempenho estavel

Nao utilize este produto sob condigdes de
calor e umidade excessivos durante longos
periodos de tempo. Caso contrario podera
ocorrer degradagao dos componentes resul-
tando na redug&o da vida Util do produto. Nao
exponha este produto a fontes de calor diretas
como, por exemplo, um aguecedor.

Este produto nao tem interruptor de ali-
mentacgao.

Para desligar a alimentag&o, desconecte a ali-
mentacado da fonte de alimentacdo de 12V,
c.c. ou do dispositivo PoE.

Utilizacoes tais como ligar/desligar fre-
quentemente a alimentacao podem resul-
tar em avaria da camera.

Manuseie este produto com cuidado.

Nao deixe este produto cair, nem aplique cho-
que ou vibracao a esta camera. Caso contrario
isto pode causar problemas ao produto.

Sobre a bateria

No interior da camera esta instalada uma bate-
ria. Nao deixe a bateria exposta em ambientes
de calor excessivo como resultado da luz solar
ou fogo.

Nao aplique choques fortes a cobertura
frontal.

Caso contréario, poderia causar danos ou imer-
sdo.

Nao toque no painel frontal com as maos
desprotegidas.

Um painel frontal sujo causa deterioragao da
qualidade da imagem.



Quando um erro for detectado, este pro-
duto sera reinicializado automaticamente.
Este produto permanecera inoperante durante
cerca de 2 minutos apds a reinicializagao
quando a alimentagéo for ligada.

Sobre a funcao de deteccao automatica
de estado

Quando mau funcionamento do produto
devido ao ruido exdgeno, etc. por 30 segun-
dos ou mais, 0 produto sera reposto automati-
camente e voltara ao estado normal. Quando o
produto é reposto, a inicializacao ira ser reali-
zada como quando a alimentagao do produto
¢ ligada. Quando o produto é reposto repetida-
mente, o nivel de ruido exdgeno em torno de o
produto poder ser alto e pode causar defeitos
de funcionamento. Entre em contato com o
seu distribuidor para obter instru¢oes.

Periodicamente as imagens na tela pare-
cem estar distorcidas.

Quando a camera esta instalada em um local
onde esta sujeita a pequenas vibragbes (por
exemplo, quando esta instalada proxima a
equipamentos que vibram), as imagens pode-
réo aparecer distorcidas e longitudinalmente
esticadas. Este fendmeno € uma caracteristica
dos dispositivos de captacéo de imagem que
usam sensores CMOS e é causada pela rela-
¢ao entre os movimentos periédicos de a
camera e 0 momento que o sensor de imagem
& imagens. Isso ndao €& um problema da
camera. Para reduzir a possibilidade de ocor-
réncia desse fendbmeno, instalar a cdmera em
um local seguro.

Sobre a abertura de ventilacao

Ha uma abertura de ventilagdo na superficie
inferior da camera. Nao bloqueie a superficie
pois a umidade interior & descarregada através
desta abertura de ventilagdo. A agua nao
entra.

Abertura de
ventilagéo

11

O que fazer se “WARMING UP-PLEASE
WAIT” aparece na tela.

Esta mensagem indica que a temperatura no
interior da cé&mera tornou-se extremamente
baixa.

A camera ira reiniciar automaticamente quando
o interior da camera foi aquecido com aquece-
dor interno. Por favor, aguarde um pouco.

Nés nao somos responsaveis para com-
pensacao de conteudo, perda de contet-
dos gravados ou editados e qualquer dano
direto ou indireto causado por falha ao
gravar ou editar devido a falhas desta uni-
dade ou do cartao de memaria SD. Além
disso, as mesmas disposi¢oes aplicam-se
apos o reparo da unidade.

Sobre o sensor de imagem CMOS

e Ao capturar continuamente uma fonte de
luz intensa como, por exemplo, um holo-
fote, o filtro de cores do sensor de imagem
CMOS pode sofrer deterioragdo e isso
pode causar descoloragdo. Mesmo
quando trocar a direcdo de captura fixa
apbds uma captura continua de um holo-
fote durante um determinado periodo de
tempo, a descoloragdo podera permane-
cer.

e Ao capturar alvos de movimento rapido os
objetos que atravessam a area de captura
podem parecer instaveis.

Limpeza do corpo deste produto
Certifique-se de desligar a alimentagdo antes
da limpeza. Caso contrario podera ocorrer feri-
mentos.
Nao use benzina, solvente, alcool, ou quais-
quer outros tipos de solventes ou detergentes.
Caso contrario podera ocorrer descoloragao.
Ao usar um pano quimico para a limpeza,
observe as instrugbes fornecidas com o pro-
duto de pano quimico.
e Nao afrouxe ou remova os parafusos a
menos que assim for especificado na
documentagao do produto.

Limpeza da lente

Utilize um papel de limpar lente (usado para
limpar lentes de cadmeras ou lentes de 6culos).
Quando utilizar um solvente, utilize um solvente
a base de éalcool e nao utilize tiner ou um lim-
pador de vidro.



Limpeza do painel frontal

Utilize papel de limpeza de lentes (utilizado
para limpar lentes de cémeras e de oculos)
para remover a sujeira do painel frontal. (Se pé
ou similar estiver aderido neste momento, o
painel frontal pode ficar arranhado.
Recomendamos enxagua-a para remover
manchas teimosas).

AVC Patent Portfolio License

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE
AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE
PERSONAL USE OF A CONSUMER OR
OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT
RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (“AVC VIDEQ”) AND/OR (i)
DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED
BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSO-
NAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED
FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO
PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRAN-
TED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.

SEE HTTP:// WWW.MPEGLA.COM

Classificacao do equipamento e rétulo de
indicacao da fonte de alimentacéao
Referir-se ao rétulo de indicagéo na parte infe-
rior desta unidade para ver a classificagao do
equipamento, a fonte de alimentacao, e outras
informagdes.

Descarte/transferéncia do produto

Os dados salvos neste produto ou em um dis-
positivo de armazenamento utilizado com este
produto podem resultar no vazamento de
informagdes pessoais. Quando for necessario
descartar ou transferir este produto para outra
pessoa, mesmo quando para reparos, certifi-
que-se de que todos os dados foram transferi-
dos para outra midia e que nao tenham per-
manecido neste produto.

Quando vocé quer se livrar de um suporte de
memoria, recomenda-se a destrui-lo fisica-
mente depois de excluir os dados em um
computador.

12



Precaucgoes para a instalagao

A Panasonic nao assume qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos a proprie-
dade resultantes de falhas devidas a instalagao ou operagao inadequada inconsistentes

com esta documentacao.

Para obter informacodes sobre as tarefas de instalagao, consulte a Guia de Instalagao for-

necida.

A fim de evitar lesoes, o produto deve ser
instalado com seguranca em uma parede
ou teto de acordo com a Guia de instala-
cao.

Fonte de alimentacao

Este produto ndo tem interruptor de alimenta-
Gao.

Ao realizar trabalhos elétricos, certifique-se que
a camera possa ser ligada e desligada.
Quando um cabo de Ethernet ou cabo de ali-
mentacdo € conectado, a alimentacédo ¢é
ligada. Antes de limpar o produto, remova o
cabo de Ethernet ou desconecte o cabo de ali-
mentagao da fonte de alimentagéo principal.

Area de instalacao para este produto
Selecione um lugar apropriado para a area de
instalagéo (como uma parede ou teto forte) no
seu ambiente particular.

e Certificar-se de que a area de instalacao
seja robusta o suficiente para fixar este
produto, tal como um teto de concreto.

e Instalar a cdmera na area da fundagéo
arquitetural ou em um ponto que seja sufi-
cientemente robusto.

e Nao monte o produto em uma placa de
gesso ou segao de madeira porque estas
nao suportarao o peso do equipamento.
Se houver necessidade de montagem do
produto neste tipo de superficie, a superfi-
cie em uso devera ser adequadamente
reforgada.

Nao coloque este produto nos seguintes
locais:

e |ocais em que um agente guimico seja
utilizado como, por exemplo, aqueles usa-
dos em piscinas

e | ocais sujeitos a umidade ou fumaga de
6leo, como uma cozinha

e | ocais especificos sujeitos a atmosfera ou
solventes inflamaveis

e |ocais em que uma radiagdo, raios X,
ondas de radio intensa ou um campo
magneético forte seja gerado

® | ocais perto da costa diretamente expos-
tos a brisa do mar, ou em locais expostos
a gases corrosivos, como em fontes ter-
mais, regides vulcanicas, etc.
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e | ocais onde a temperatura nao esteja
dentro da faixa especificada (= pagina
26).

e | ocais sujeitos a vibragdes, tais como em
veiculos, embarcagbes, ou acima das
linhas de produtos (Este produto néo foi
projetado para uso dentro de veiculos.)

e | ocalizagbes sujeitas a condensacao
como resultado de alteracdes fortes de
temperatura (no caso de instalagdo do
produto em tais localizagdes, o painel fron-
tal pode ficar embagado ou pode ocorrer
condensacao sobre o painel.)

Sulfurizacado causada por produtos de
borracha

Nao coloque o produto perto de produtos de
borracha (juntas, pés de borracha, etc.) que
contenham enxofre. Existe o risco de que os
componentes de enxofre dos produtos de bor-
racha possam causar corrosao e sulfurizagao
em as partes e terminais elétricos, etc.

Aperto dos parafusos

e Os parafusos e pinos devem ser aperta-
dos com um torque adequado de acordo
com o material e a resisténcia da area de
instalagéo.

* N&o utilize uma parafusadeira de impacto.
O uso desta parafusadeira pode danificar
os parafusos ou aperta-los excessiva-
mente.

e Quando um parafuso for apertado, este
deve estar a um angulo reto com a super-
ficie. Apds apertar os parafusos, verifique
para assegurar-se de que o aperto é sufi-
ciente para que n&o haja movimento ou
frouxidao.



Unidade de aquecedor

Este produto esta equipado com uma unidade
de aquecedor interno para uso em climas frios.
A unidade do aquecedor é automaticamente
ligada quando a temperatura dentro do pro-
duto cai abaixo de cerca de 0 °C. Quando este
produto for instalado e operado a temperatu-
ras inferiores a =20 °C, pode demorar a ser ini-
ciada, uma vez que a camera aguarda para ser
aquecida internamente com o aquecedor
interno depois de ligada a alimentagdo. Além
disso, a camera pode nao funcionar correta-
mente quando é instalada e operada em um
ambiente onde a temperatura esta abaixo de
-30 °C. Em tais casos, aguarde aproximada-
mente 2 horas ou mais até que a camera
esteja quente. Entdo, volte a ligar a alimenta-
Gao.

Neve ou geada acumuladas no painel dianteiro
irao derreter a medida que a camera é aque-
cida. No entanto, pode néo ser derretida na
cobertura, dependendo da temperatura
ambiente ou das condigbes de meteorologi-
cas.

Efeitos sobre as imagens e a qualidade de
imagem

Sob as seguintes condi¢des, a qualidade da
imagem pode ser deteriorada ou as imagens
podem tornar-se dificeis de ver.

® Quando houver pingos de chuva sobre o
painel frontal devido ao vento durante a
chuva.

e Quando houver neve sobre o painel frontal
devido ao vento durante a queda de neve.
(varia dependendo da qualidade e quanti-
dade de precipitagaéo de neve).

e Quando o painel frontal estiver sujo devido
a poeira no ar ou a escapes de automo-
veis.

Sobre a reflexao de luz do exterior ou luz
IR

Dependendo do angulo de incidéncia da fonte
de luz de alta intensidade, como a luz solar ou
e iluminag&o, poderdo por vezes aparecer na
tela imagens de objetos nao existentes (luz
refletida) ou reflexos do entorno da lente da
camera (fantasmas). Especialmente no caso
da luz LED, esses fendmenos podem ser
muito notaveis. No caso de usar a luz IR, a ins-
talagdo de uma camera perto a uma parede
pode provocar a reflexao dos raios infraverme-
lhos, fazendo que uma parte da tela ou toda a
tela fique esbranquicada. Portanto, escolha
cuidadosamente o local de instalag&o.

e Consulte o nosso site da web (https://
security.panasonic.com/support/info/
<No. de controle: C0109>) para exem-
plos de imagens e medidas a tomar.
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Protecao contra raios

Quando os cabos sao utilizados no exterior, ha
uma possibilidade de que podem ser afetados
por raios. Neste caso, instale um para-raios
perto da camera e assegurar que 0 compri-
mento do cabo de rede entre a camera e o
para-raios € o mais curto possivel para evitar a
possibilidade de que um raio possa danificar a
camera.

Tome cuidado com a umidade

Instale este produto em locais onde a umidade
é baixa. Se a instalagéo for realizada quando
estiver chovendo ou em condi¢des muito Umi-
das, o interior pode ser afetado pela umidade,
causando embagamento dentro do painel fron-
tal.

Quando podem ocorrer perturbagoes de
ruido

Efetue o trabalho de distribuicédo de energia
para manter uma distancia de 1 m ou mais a
partir da linha de alimentagéo de 120 V (para
os EUA e Canadd) ou 220 V - 240 V (para a
Europa e outros paises). Ou realize o trabalho
de canalizagdo elétrica  separadamente
(conecte sempre o tubo de metal ligado a
terra).

Interferéncia de radio

Pode aparecer ruido no video ou audio perto
de fortes campos elétricos a partir de uma
antena de TV ou radio, motores e transforma-
dores, ou fortes campos elétricos/campos
magnéticos a partir de uma linha elétrica (linha
de lampadas) de 100 V CA ou mais.

PoE (Power over Ethernet)
Usar um concentrador/dispositivo PoE que
seja conforme ao padrao IEEE802.3af.

Roteador

Quando conectar este produto a Internet, uti-
lize um roteador de banda larga com a fungéao
de encaminhamento pela porta (NAT, IP mas-
carado).

Consulte as Instrugdes de Operagado no site da
web de apoio da Panasonic para informacdes
adicionais sobre a funcao de encaminhamento
pela porta.

Ajuste de data e hora

E necessario ajustar a hora e a data antes de
colocar este produto em operagao. Consulte
as Instrugcdes de Operagao no site da web de
apoio da Panasonic para informacdes sobre
Ccomo executar as configuracoes.

Certifique-se de remover este produto se
nao é mais usado.



Partes e funcdes

[Unidade inteira]

Fio de seguranca (acessorio) ggglo( Steiliigfss?}% ?a?\ t‘;ago
esquerdo Inferior da cober-
tura do suporte de instala-

céo para camera)

Cobertura do suporte de instala-
céo para camera (2 pg.) (acessorio)

Suporte de instala
¢ao para camera 4 }

Lado B (superior)
e
B({ Top
A(e;, ﬁ"“”"T
(inferior)

o

/
Guarda-sol
Al
=
Unidade do
braco da
camera Caixa de adaptador
L7 (acessorio)
Parafuso de trava Parafuso de trava Parafusos de trava
de guinada de inclinagédo de panoramizagao
(parafuso de YAW) (parafuso de TILT) (parafuso de PAN)

Painel frontal Cobertura frontal

Placa de identificacdo

Indicador de adverténcia/erro do cartdo de memoria SD

Fenda SD

Nao remova este para
| garantir o comporta-
mento a prova d’agua.

|
[>
O

Diodo emissor de
luz infravermelho

Cédigo de barras bidimen-
sional (matriz de dados)

i

: Em nosso site
web*!

Abertura de Orificio de
ventilagéo acesso de
cabo lateral

Terminal MONITOR OUT
(ajuste de fabrica: monitor NTSC)

*1  Dependendo da aplicacao de digitalizacdo em uso, a matriz de dados pode n&o ser lida corre-
tamente. Neste caso, acesse o site digitando diretamente o seguinte URL:
https://security.panasonic.com/support/qr_sp_select/
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H Cabos

Cabo de Ethernet
(M Cabo de rede RJ45 (categoria 5e ou melhor, reto)

7 w =) B SEE——

(8 Cabo de E/S do alarme (5 Cabo de alarme 4P (acessorio)

[k
Yﬂﬁ (2) Cabo de alimentacg&o 2P (acessorio)
]

\f 1 12V, c.c.
/ (Vermelha)
(@ Terminal de alimentag&o GND (Preto)
12V, c.c.)

(3 Cabo de entrada de audio (Branco)

(@) Cabo de saida de 4udio (Preto)

(® Terminal MONITOR OUT
(ajuste de fabrica: monitor NTSC)

(D Cabo de rede RJ45
Ligue um cabo de Ethernet (categoria 5e ou melhor, reto) ao conector de rede.

IMPORTANTE:

Usar todos os 4 pares (8 pinos) do cabo de Ethernet.

O comprimento maximo do cabo € de 100 m.

Certificar-se de que o dispositivo PoE em uso conforma com o padrao IEEE802.3af.

Ao conectar tanto a fonte de alimentagao de 12V, c.c. e o dispositivo POE para a alimenta¢ao

de energia, corrente continua de 12 V sera usada para a alimentagao.

e Ao desconectar o cabo de Ethernet uma vez, reconectéa-lo apds cerca de 2 segundos.
Quando o cabo é reconectado rapidamente, a alimentagao pode n&o ser fornecida a partir do
dispositivo PoE.

(2 Terminal de alimentacéo (12 V CC) / Cabo de alimentacéo 2P (acess6rio)

Cuidado:

¢ UM DISPOSITIVO DE DESCONEXAQ FACILMENTE ACESSIVEL DEVE SER INCORPORADO
AO EQUIPAMENTO ALIMENTADO PELA FONTE DE ALIMENTACAO DE 12 V, C.C.

e SOMENTE CONECTAR FONTE DE ALIMENTACAO DE 12V, C.C., CLASSE 2 (UL 1310/CSA
223) ou FONTE DE ALIMENTACAO LIMITADA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Conecte o cabo de saida da fonte de alimentagdo CC ao conector do cabo de alimentagéo 2P
(acessorio).
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IMPORTANTE:

e Certifique-se de utilizar o cabo de alimentagéo 2P (acessorio) fornecido com este produto.

e Certifique-se de inserir completamente

0 cabo de alimentagdo 2P (acessorio) no terminal da

fonte de alimentacao (12 V CC). Caso contrario, isto pode danificar a cdmera ou causar defeitos.
e Ao instalar a cdmera, certificar-se de néo exercer forca em demasia sobre o cabo de alimentacao.
e Certifique-se de usar um adaptador CA que cumpra as especificagdes (listadas no rétulo da
indicagéo na parte inferior desta unidade) relacionadas com a fonte de alimentagéo e o con-

sumo de energia.

(3 Cabo de entrada de audio (Branco)

Conecte um microfone ou a saida de linha de um dispositivo externo utilizando um miniconector

estéreo (3,5 mm).

<Para entrada de microfone>

¢ Microfone recomendado
(Sensibilidade de microfone

¢ Impedancia de entrada

* \oltagem de alimentacéo

e Comprimento do cabo recomendado

<Para entrada de linha>

¢ Nivel de entrada para a entrada de linha :

e Comprimento do cabo recomendado

(@ Cabo de saida de audio (preto)

: Tipo de alimentagao adicionavel (aquisigao local)
. —48 dB £3 dB (0 dB=1 V/Pa,1 kHz))

. Aprox. 2 kQ) (desequilibrado)

:2,5V+0,5V

: Menos de 1 m

Aprox. =10 dBV

: Menos de 10 m

Conecte um alto-falante externo* utilizando um miniconector estéreo (23,5 mm). (A saida de audio

€ monofonica.)

* Impedancia de saida

e Comprimento do cabo recomendado
¢ Nivel de saida

. Aprox. 600 Q) (desequilibrado)
: Menos de 10 m

:-20 dBV * Utilize um alto-falante amplificado.

IMPORTANTE:
e Ligar/desligar os cabos de audio e ligar

a alimentagéo da camera depois de desligar a alimen-

tagao dos dispositivos de saida de audio. Caso contrério, ruido alto pode ser ouvido a partir

do alto-falante.

e Certifique-se de que a miniconector estéreo esta ligado a este cabo. Quando um miniconector
monofdnico € ligado, o dudio pode ndo ser ouvido.
Ao conectar um alto-falante monofénico com amplificador, use um cabo de conversdo de

aquisicao local (monofénico-estéreo).
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(® Cabo de E/S do alarme / Cabo de alarme 4P (acessoério)

Nota:

e Desligado, entrada e saida do ALARM IN2 e 3 podem ser comutados configurando o ajuste.
Consulte as Instrugdes de Operacao no website de apoio da Panasonic para informacgdes adi-
cionais sobre as configuragdes de ALARM IN2 e 3 (“Desligado”, “Entrada de alarme”, “Saida
de alarme” ou “Saida AUX”).

<Valores nominais>
e Entrada de alarme 1/ Entrada Preto e Branco/ Entrada de ajuste da hora automatico, Entrada
de alarme 2, Entrada de alarme 3
Especificacbes da entrada : A auséncia de tensao cria a entrada do contato
4V, c.c. -5V, c.c., capturados internamente)
OFF :Abertaou 4V, c.c.-5V,c.c.
ON : Faz contato com GND (corrente de acionamento necessaria: 1 mA ou mais)
Saida de alarme, Saida AUX
Especificagbes da saida  : Saida de coletor aberto (tensdao maxima aplicada: 20 V, c.c.)
ON 14V, c.c. - 5V, c.c. capturados internamente
OFF : Tenséo de saida 1V, c.c. ou menos (corrente maxima de acionamento: 50 mA)

Cabo de alarme 4P

—— GND (Preto)
—— ALARM IN3 (Entrada de alarme 3/Saida AUX) (Cinza)
—— ALARM IN2 (Entrada de alarme 2/Saida de alarme) (Vermelho)

—— ALARM IN1 (Entrada de alarme 1/ Entrada Preto e Branco/
Entrada de ajuste da hora automatico) (Verde)

IMPORTANTE:

¢ |nstale os dispositivos externos de forma a ndo excedam os valores nominais da camera de
rede.

e Quando utilizar o ALARM IN2 e/ou 3 como terminais de saida, assegure-se de que ndo cau-
sem colisao do sinal com os sinais externos.

(® Terminal MONITOR OUT (ajuste de fabrica: monitor NTSC)

E utilizado para conectar um monitor usado para os ajustes durante a instalagdo ou para executar
O servico.

Nota:

e A saida de monitor esta definida para NTSC nas configuragbes padrdo da camera. Se vocé
quiser alterar a configuracdo de saida de monitor para PAL, consulte as Instrucdes de oper-
acao no site da web de apoio da Panasonic.

IMPORTANTE:

¢ O monitor de ajuste é utilizado para verificar o ajuste do campo angular de visdo ao instalar a
camera ou para executar servicos. Nao é fornecido para uso em gravagao/monitoracao.

e Dependendo do monitor, alguns caracteres (data, hora, titulo da camera, etc.) podem n&o ser
exibidos na tela.
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Ao conectar a uma rede através dum concentrador PoE

Antes de iniciar a instalagcao, verifique a configuracao de todo o sistema. A ilustragdo a seguir mos-
tra um exemplo de cablagem para conectar a cdmera a rede através de um dispositivo PoE (con-
centrador).

Alto-falante amplificado

Dispositivo PoE (concentrador)

Cabo de Ethernet

Cabo de Ethernet (categoria
( 9 (categoria 5e ou melhor, reto)

5e ou melhor, reto) \

Monitor de ajuste

Microfone
(tipo de alimentagdo
adicionavel)

Computador

Alto-falante amplificado

Cabo de Ethernet
(categoria 5e ou melhor, reto)

Microfone
(tipo_ de alimentagéo Monitor de ajuste

adicionave) Use um cabo de Ethernet (categoria
5e ou melhor, cruzado) para ligar a
camera diretamente ao computador.

IMPORTANTE:

e Usar um concentrador de comutagéo ou roteador que seja compativel com 10BASE-T/
100BASE-TX.

e Se um concentrador PoE n&o é utilizado, cada cadmera de rede deve ser ligada a uma fonte de
alimentacdo de 12V, c.c.

e Ao usar 12 V. c.c., a fonte de alimentagéo de um concentrador PoE ou roteador n&o é neces-
saria.
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M Indicadores e botoes

(@ Indicador LINK

(3 Indicador ACT

(® Indicador SD ERROR/AF

@ Indicador SD MOUNT

(9 Botzo TELE

(10 Botao WIDE ) )
(® Indicador de adverténcia/erro
() Bot&o INITIAL SET do cartdo de memoria SD
(inicializagao / botao seletor de
NTSC < PAL)
(8 Botdo AF

(D Botao INITIAL SET (inicializacéo / botao seletor de NTSC < PAL)

Siga 0s seguintes passos para inicializar a camera de rede.

(1) Desligar a alimentagcao da camera. Ao usar um concentrador PoE, desconecte o cabo de
Ethernet da camera.

Ao utilizar uma fonte de alimentagéo externa, desconecte o cabo de alimentagdo 2P (aces-
sorio) do terminal da fonte de alimentacao (12 V CC).

(2) Ligue a alimentagao da cadmera enquanto mantém pressionado o botado INITIAL SET e certi-
fique-se de soltar o botao apds aproximadamente 15 segundos. Cerca de 2 minutos
depois, a cmera sera ligada e o0s ajustes incluindo os ajustes de rede serdo inicializados.
Tente novamente se a cAmera ndo comeca a funcionar normalmente.

IMPORTANTE:
Antes de inicializar os ajustes, recomenda-se gravar 0s ajustes previamente.

e Nao desligue a camera durante o processo de inicializagao. Caso contrario a inicializagao pode
nao ser realizada e podera gerar defeitos na operagéo.

¢ Quando o bot&o INITIAL SET ¢é pressionado (menos de 1 segundo) para mudar a sinal de saida
do terminal MONITOR OUT, o terminal MONITOR OUT pode ser mudado para o monitor NTS-
Cemonitor PAL.

@ Indicador LINK

e Quando a camera pode se comunicar com o disposi-  Acende na cor laranja
tivo conectado

3 Indicador ACT

e Quando os dados estdo sendo enviados através da Pisca em verde (acessando)
camera de rede
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® Indicador SD MOUNT

Quando um cartao de memaria SD esta inserido e
pbde ser reconhecido

Quando os dados podem ser salvos depois que 0
cartao de memoria SD € inserido e o botao SD ON/
OFF é pressionado (durante menos de 1 segundo)
Quando os dados podem ser salvos no cartao de
memoria SD

Quando o cartdo de memaria SD é removido apés
manter pressionado o botao SD ON/OFF (por cerca
de 2 segundos)

Quando os dados nao podem ser salvos no cartao
de memadria SD porque uma anormalidade foi detec-
tada ou quando o cartdo de memadria SD esta confi-
gurado para nao ser utilizado

(® Indicador SD ERROR/AF

Quando a operagao AF (Foco automatico) esta sendo
executada

Quando a camera de rede esta sendo iniciada
Quando um cartdo de memadria SD é reconhecido
normalmente

Quando a fenda de SD n&o € utilizada ou quando for
detectada alguma anomalia no cartédo SD depois que
a camera foi iniciada

Apagado — Pisca em verde —
Apagado
Apagado — Acende em verde

Acende em verde

Acende em verde —

Pisca em verde — Apagado (gravagao)
Acende em verde — Apaga

(espera de gravagao)

Apagado

Pisca em vermelho (em intervalos de 1
vez/segundo)

Acende em vermelho

Acende em vermelho — Apagado

Acende em vermelho — Permanece
vermelho

Nota:

e O LED acendido/piscando pode ser apagado com a configuragao do software a qualquer
momento. (O estado inicial € de acendido ou piscando.) Ajuste o LED para que se mantenha
apagado, se necessario, dependendo das condigbes de instalagdo. (= Instrugdes de Opera-

G&o no site da web de apoio da Panasonic)

(® Indicador de adverténcia/erro do cartao de meméria SD

Quando uma condi¢do de adverténcia é detectada:

Acende em vermelho

* Condicdes de detecgao de adverténcia do cartdo de memaria SD: Apds o tempo de opera-
c&o excedeu 6 anos e 0 numero de vezes de sobrescrever excedeu 2000.

Quando uma condigdo de erro é detectada

Pisca em vermelho

* Condicdes de deteccado de erro do cartéo de memoria SD: Erro de escrita, erro de leitura,

etc.

Nota:

e O ajuste padréo é apagado. De acordo com o ambiente de instalagdo, efetue a configuragao

com software conforme seja necessario.

(= Instrucbes de Operagéo no site da web de apoio da Panasonic)

() Botao SD ON/OFF

(1) Quando o botado SD ON/OFF é pressionado (durante menos de 1 segundo), o indicador SD
MOUNT acende verde e os dados podem ser armazenados no cartao de memaria SD.

(2) Quando o botao SD ON/OFF é pressionado (por cerca de 2 segundos), o indicador SD
MOUNT desliga e o cartdo de memaria SD pode ser removido.
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Botao AF
E utilizado para o ajuste do foco. Referir-se & Guia de instalagdo para obter os detalhes.

(© Botdo TELE
Clique no botao TELE para ajustar a relagéo de zoom para o lado “Tele”.

Botao WIDE
Clique no bot&o WIDE para ajustar a relagdo de zoom para o lado “Wide”.

Inserir/remover um cartao de memoria SD

Nota:

e Consulte as Instrugdes de Operagdo no site de apoio da Panasonic para informagdes adicio-
nais sobre a configuragéo do cartdo de memaria SD.

e Acesse ao nosso site da web (https://security.panasonic.com/support/info/ <No. de controle:
C0107>) para as Ultimas informagdes sobre os cartdes de memadria SD compativeis.

H Inserir um cartao de memoria SD

[1] Remova a tampa frontal da camera e insira totalmente um cartdo de memaria SD na fenda de

SD até ouvir um clique.

¢ Insira o cartdo de memaria SD com o rétulo voltado para a lente.

e Insira o cartdo de memoria SD com sua extremidade posterior a mesma altura que a parte
inferior do ressalto guia central do SD até ele fazer um ruido de clique.

e Tire os dedos do cartao de memaria SD e verifique se sua extremidade posterior nao se
projeta acima da parte superior do ressalto guia do SD.

e Depois de inserir o cartdo de memoria SD, pressione o botdo SD ON/OFF e confirme que o
indicador SD MOUNT esta continuamente aceso.

e Se 0 botdo SD ON/OFF nao é pressionado depois de inserir o cartdo de memdria SD, o
indicador SD MOUNT ¢é automaticamente aceso aproximadamente 5 minutos mais tarde.

Cartao de meméria SD
(Certifique-se de que a etiqueta

Botao SD ON/OFF esteja orientada a lente.)
0 SJD ON {%
/OFE
IE I Extremidade posterior do
55> LINK cartdo de memoéria SD

ACT
Sb ERR@R

/gkg ”/ Indicador SD MOUNT
I

[2] Coloque a cobertura frontal na cdmera.

Ressalto guia do SD
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B Remocao dum cartdo de meméria SD

Para remover um cartéo de memodria SD, inverta o procedimento.
e Para remover o cartdo de memaria SD, mantenha pressionado o botdo SD ON/OFF por cerca
de 2 segundos.
Quando se apaga o indicador SD MOUNT piscando, pode remover o cartdao de memoria SD.

IMPORTANTE:

¢ Antes de desligar o interruptor de alimentagao da camera, certifique-se de que a indicador SD
MOUNT esta desligado. Se desligar o interruptor de alimentagéo da camera enquanto o indi-
cador SD MOUNT esta aceso ou a piscar, os dados gravados podem ser perdidos ou danifi-
cados.

Nota:

e Ao usar um cartdo de memoria SD, formata-lo por meio deste produto. Os dados gravados no
cartdo de memoria SD serdo apagados quando da formatagao. Se um cartdo de memaria SD
n&o formatado ou um cartdo de memaria SD formatado com outro dispositivo for usado, este
produto pode néo funcionar apropriadamente ou o seu desempenho pode ser deteriorado.
Consulte as Instrugdes de Operagao no site da web de apoio da Panasonic sobre como for-
matar o cartdo de memoria SD.

e Quando alguns cartdes de memaria SD s&o usados com este produto, este produto pode nao
funcionar apropriadamente ou o seu desempenho pode ser deteriorado. Utilize os cartdes de
memoria SD compativeis. (2 pagina 30)

Fenda SD

IMPORTANTE:

¢ Note que a area ao redor da iluminagao
infravermelha (LED IV) na figura a direita
pode estar quente quando vocé desligar a
camera e remover a tampa frontal para
tirar o cartao de memaria SD.

Diodo emissor de
luz infravermelho
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Guia de solucao de problemas

Antes de solicitar reparos, verifique os sintomas com a tabela a seguir.
Entre em contato com o seu distribuidor se um problema nao puder ser solucionado mesmo apods
verificar e tentar a solugao na tabela ou se um problema nao for descrito abaixo.

Paginas de

Sintoma Causa/solucao referéncia

Ao usar um dispositivo PoE para alimentacao de

energia

e O dispositivo PoE e o conector da rede estéo conecta-
dos através de um cabo de Ethernet (categoria 5e ou
melhor, reto)?

Verifique se a conexao esta adequadamente estabele-
cida.

* Dependendo do dispositivo PoE, a alimentagao de
energia é interrompida quando a alimentagao requerida
excede o seu limite global de alimentagao para todos

Alimentacéo nao é 0s portos PoE. Guia de

ligada. Referir-se as instrugcdes de operacao do dispositivo Instalacéo

PoE em uso.

Ao usar uma fonte de corrente continua

e O cabo de alimentacao 2P (acessorio) esta firmemente
inserido no terminal de alimentacgéo (12 V CC) da
camera?
Confirme se o conector de alimentagéo esta inserido
firmemente.

e O adaptador CA utilizado esta em conformidade com
as especificagdes?
Verifique as especificagdes relativas ao adaptador CA.

e E o cabo de Ethernet conectado de forma adequada?
O indicador de cone- Conecte o cabo de Ethernet de forma adequada.

xao LINK nao se e Opera adequadamente o concentrador ou roteador
acende na cor laranja conectado a camera?

mesmo quando o Verifique se o concentrador ou roteador em uso opera
cabo de Ethernet adequadamente.

esta conectado a e N&o esta quebrado o cabo de Ethernet ligado a
camera. camera?

Substitua o cabo por outro.

Guia de
Instalagao
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Paginas de
referéncia

Sintoma Causa/solucao

Este indicador acende em vermelho quando os
dados nao podem ser armazenados no cartao de
memoria SD.

e Nao é o interruptor da prote¢éo contra gravagao do
cartao de memoria SD inserido na posigao “LOCK”?
Destrave o interruptor da prote¢éo contra gravagao do
cartdo de memoria SD.

O cartao de meméria SD inserido néo foi formatado

O indicador SD em um computador?
ERROR/AF acende Utilize um cartdo de memadria SD formatado na 21,22
em vermelho. camera.

Ou instale o programa para formatar o cartao de
memodria SD no computador. Refira-se ao nosso site
da web (https://security.panasonic.com/support/info/
<No. de controle: C0105>) para informagdes adicionais
sobre o software compativel.

e N&ao esta com defeito o cartéo de memdria SD inse-
rido?
Substitua o cartdo por outro normal.

¢ Verifique o seguinte.

e O aterramento da camera, um concentrador de
comutagéo ou dispositivos periféricos nao sao fei-
tos.

e A camera ¢ utilizada perto de uma linha de energia
elétrica.

e A camera é utilizada perto de um dispositivo que
produz um forte campo magnético ou ondas de 14
radio (como perto de uma antena de TV/radio, um
motor de um sistema de ar condicionado, um
transformador, etc.).

Quando a entrada de audio ainda contém ruido,
mesmo depois de verificar as possibilidades acima,

use um microfone com alimentac¢éo ou conecte a saida
de audio com baixa impedancia de saida.

* Nas seguintes localizagdes ou com os seguintes obje-
tos, é possivel que o foco nao se ajuste automatica-
mente. Neste caso, ajuste manualmente o foco.

e Quando o objeto se move muito
¢ Quando ocorrem grandes altera¢des da intensi-

A entrada de audio
contém ruido.

dade na iluminagéao Idn:tgj Qgr(;?

O foco nao pode ser e Quando o nivel de iluminagao é baixo ‘0 (n% site

ajustado automatica- * Quando o objeto ou a localizagdo é extremamente % 2 web de
mente. brilhante ou reflexivo apoio da
® Quando olha pelas janelas P P ;

anasonic)

e Quando o painel frontal estiver em localizagbes
onde se possa sujar com facilidade

e | ocalizagbes onde nao ha muito contraste, como
uma parede branca

® Quando ha pisco intenso de luz
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Especificacoes

¢ Especificacoes basicas

Fonte de alimentagao*':

12V, c.c.
PoE (conforme IEEE802.3af)

Consumo de energia*':

12V, c.c.: 830 mA/Aprox. 10,0 W
PoE 48V, CC: 220 mA/Aprox. 10,6 W (dispositivo Classe 0)

Ambiente de funcionamento
Temperatura operacional ambiente:

Umidade operacional ambiente:

-40 °C a +60 °C*2
(Faixa de alimentagéo ligada: —30 °C a +60 °C)
10 % a 100 % (sem condensacao)

Ambiente de armazenamento
Temperatura de armazenamento:
Umidade de armazenamento:

-30 °C a +60 °C
10 % a 95 % (sem condensacao)

Saida de monitor
(para ajuste):

VBS: 1,0 V [p-pl/75 Q, composto, Tomada de pinos
Um sinal NTSC ou PAL pode ser emitido a partir da camera
(pressione o botéo INITIAL SET rapidamente (dentro de
1 segundo) ou use o software para selecionar o sinal NTSC ou
PAL).

Terminais de entrada/
saida externa (EXT 1/O):

ALARM IN 1 (Entrada de alarme 1/ Entrada Preto e Branco/
Entrada de ajuste da hora automatico) (x1)

ALARM IN2 (Entrada de alarme 2/ALARM OUT) (x1)

ALARM IN3 (Entrada de alarme 3/ALARM OUT) (x1)

Entrada de audio:
Para entrada de microfone:

Para entrada de linha:

Miniconector estéreo de 23,5 mm

Microfone aplicavel recomendado: Tipo de alimentacdo adicionavel
(Sensibilidade de microfone: -48 dB+3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz))
Impedancia de entrada: Aprox. 2 kQ) (desequilibrado)

Voltagem de alimentag&o: 2,5V +0,5 V

Nivel de entrada: Aprox. —10 dBV

Saida de audio*:

Miniconector etéreo de 3,5 mm (Saida de audio é monofénica.)
Impedancia de saida: Aprox. 600 Q) (desequilibrado)
Nivel de saida: —20 dBV

Impermeabilizacio**:

IP66 (IEC 60529), Type 4X (UL50E)
Conforma o padrdo NEMA 4X

Resisténcia a impactos:

IK10 (IEC 62262)

Resisténcia ao vento:

Até 40 m/s

Dimensoes: Com caixa de adaptador:
133 mm (L) x 133 mm (A) x 377 mm (C)
Sem caixa de adaptador:
130 mm (L) x 130 mm (A) x 337 mm (C)
Peso: Com caixa de adaptador : Aprox. 2,1 kg
Sem caixa de adaptador : Aprox. 1,6 kg
Acabamento: Corpo principal:

Molde de aluminio fundido e resina, prata metélica
Parafusos de fixacao exteriores:

Aco inoxidavel (tratamento resistente a corrosao)
Painel frontal:

Resina de policarbonato, apagar
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*1  Acesse ao nosso site da web (https://security.panasonic.com/support/info/ <No. de controle:
C0106>) para informagdes adicionais sobre a fonte de alimenta¢do e o consumo de energia.

*2 Quando se utiliza com o LED de luz IR constantemente aceso, o limite superior da faixa de
temperatura operacional € de +50°C.

*3 Esta c&mera n&o esta equipada com a fungdo para mudar a saida de audio para a saida do
monitor.

*4  S6 quando o trabalho de instalagédo estiver devidamente efetuado de acordo com a Guia de
Instalagéo e o tratamento impermeével apropriado for realizado.

e Camera

Sensor de imagem:

Sensor de imagem CMOS tipo 1/1,8

Pixels efetivos:

Aprox. 8,4 megapixels

Area de varredura:

7,68 mm (H) x 4,32 mm (V)

Sistema de varredura: Progressivo
lluminagéo minima: Modo colorido:
0,09 Ix

(F1.5, Velocidade maxima do obturador: Desligado (1/30 s),

AGC: 11)

0,006 Ix

(F1.5, Velocidade maxima do obturador: max. 16/30 s, AGC: 11)*
Preto/branco:

0 Ix

(F1.5, Velocidade maxima do obturador: Desligado (1/30 s),

AGC: 11, quando o diodo emissor de luz infravermelho esta

aceso)

0,05 Ix

(F1.5, Velocidade maxima do obturador: Desligado (1/30 s),

AGC: 11)

0,003 Ix

(F1.5, Velocidade maxima do obturador: max. 16/30 s, AGC: 11)*
* Valor convertido

Automatico inteligente:

Ligado/Desligado

Super Dynamic:

Ligado/Desligado
O nivel pode ser ajustado na faixa de 0 a 31.

Faixa dinamica:

Max. 120 dB
(Super Dynamic: Ligado, Nivel: 31)

Ganho méaximo:

O nivel pode ser ajustado na faixa de O a 11.

Ampliagao de preto
adaptavel:

O nivel pode ser ajustado na faixa de 0 a 255.

Compensacao de luz de
fundo (BLC)/Compensacao
de luz alta (HLC):

BLC/ HLC/ Desligado
O nivel pode ser ajustado na faixa de 0 a 31.
(S6 quando Super Dynamic/Automatico inteligente: Desligado)

Compensagéao de névoa:

Ligado/Desligado

O nivel pode ser ajustado na faixa de O a 8.

(S6 quando Automatico inteligente/Ajuste automatico do contraste:
Desligado)

Ajuste do modo de controle
de luz:

Cena - ambiente externo/ Cena em ambiente fechado (50Hz)/
Cena em ambiente fechado (60Hz)/ Obturador fixo

Velocidade do obturador:

1/30 Fixo, 3/120 Fixo, 2/100 Fixo, 2/120 Fixo, 1/100 Fixo,
1/120 Fixo, 1/250 Fixo, 1/500 Fixo, 1/1000 Fixo, 1/2000 Fixo,
1/4000 Fixo, 1/10000 Fixo
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Velocidade maxima do Max.1/4000s, Max.1/2000s, Max.1/1000s, Max.1/500s,
obturador: Max.1/250s, Max.1/120s, Max.1/100s, Max.2/120s, Max.2/100s,
Max.3/120s, Max.1/30s, Max.2/30s, Max.4/30s, Max.6/30s,
Max.10/30s, Max.16/30s

Cores/Preto e branco: Desligado/ Ligado(Luz IR desligada)/ Ligado(Luz IR ligada)/
Automatico 1(Luz IR desligada)/ Automatico 2 (Luz IR ligada)/
Automatico 3 (SCC)

LED de Luz IR: Alto/ Médio/ Baixo/ Desligado

Distancia maxima de irradiagcao: 40 m
Balanco de branco: ATW1/ ATW2/ AWC
Reducao de ruido digital: O nivel pode ser ajustado na faixa de 0 a 255.
Zona de privacidade: Ligado/Desligado

Até 8 zonas disponiveis
Titulo da cdmera na tela: Ligado/Desligado

Até 20 caracteres (caracteres alfanuméricos, simbolos)

Detecgao de movimento de | Ligado/Desligado
video (alarme VMD): 4 greas disponiveis

Rotagdo da imagem*™: *2; 0° (Desligado) / 90°/ 180° (Invertido)/ 270°

*1 “90°” e “270°” estdo disponiveis apenas quando “15 fps” for selecionado para “Modo de
captura de imagem”.

*2  Seguindo o angulo de configuragdo da imagem girada, a saida analdgica do terminal
MONITOR OUT gira.

e Lente
Relacéo de zoom: Zoom otico de 2x
O extra zoom ¢ético de 6x esta disponivel (quando a resolugao é
1280x720)*.
(Zoom motorizado/Foco motorizado)
* O extra zoom 6tico esta disponivel apenas quando “15 fps” for
selecionado para “Modo de captura de imagem”.
Zoom digital (eletrénico): Escolha um dos trés niveis de 1x, 2x, 4x
Distancia focal: 4,3 mm - 8,6 mm
Relagao de abertura maxima: | 1:1,5 (WIDE) — 1:2,4 (TELE)
Alcance do foco: 1m-oco
Faixa de abertura: F1.5 — Perto
Campo angular de viséo: [Modo de 16:9*] *[Modo de 4:3] ndo é suportado.

Horizontal: 53° (TELE) — 104° (WIDE)
Vertical: ~ 30° (TELE) — 56° (WIDE)

e Suporte de instalacdo para camera

Angulo de ajuste: <Montagem no teto>

Horizontal: £180° (ajuste pelo angulo horizontal (PAN))

Vertical:  0° a 100° (ajuste pelo angulo vertical (TILT))

Guinada: —190° a +100° (ajuste pelo angulo do azimute (YAW))

Angulo de ajuste: <Montagem na parede>

Horizontal: +100° (ajuste pelo &ngulo vertical (TILT))*

Vertical: ~ £100° (ajuste pelo angulo vertical (TILT))*

Guinada: —190° a +100° (ajuste pelo angulo do azimute (YAW))

* Pode alterar entre os angulos horizontais e verticais ajustando o
angulo horizontal (PAN).

Dimensoes: 130 mm (L), 130 mm (H) (Segéo de instalagao do suporte de
instalagéo para camera)
Acabamento: Molde de aluminio fundido, prata metalica
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* Rede

Rede: 10BASE-T/100BASE-TX, conector RJ45

Resolugéo*': [Modo de 16:9*] *[Modo de 4:3] ndo é suportado.
H.265/H.264 3840x2160/ 2560x1440/ 1920x1080/ 1280x720/ 640x360/
JPEG (MJPEG) 320x180

Método de compressao de
imagem*2:
H.265/H.264

JPEG (MJPEG)

Prioridade de transmissao:
Taxa de bits constante/ VBR/ Taxa de quadros/ Melhor desempenho
Taxa de quadros:
1 fps/ 3 fps/ 5 fps*/ 7,5 fps*/ 10 fps*/ 12 fps*/ 15 fps*/ 20 fps*/
30 fps*
(A taxa de quadros é limitada a “Taxa de bits”. Ao selecionar
qualquer valor com um asterisco (*), € possivel que a taxa de
quadros for inferior que o valor selecionado.)
Taxa de bits por cliente:
64 kbps/ 128 kbps*/ 256 kbps*/ 384 kbps*/ 512 kbps*/ 768 kbps*/
1024 kbps*/ 1536 kbps*/ 2048 kbps*/ 3072 kbps*/ 4096 kbps*/
6144 kbps*/ 8192 kbps*/ 10240 kbps*/ 12288 kbps*/ 14336 kbps*/
16384 kbps*/ 20480 kbps*/ 24576 kbps*/ --ENTRADA LIVRE--
(A faixa disponivel da taxas de bits varia de acordo com a
configuragéo selecionada para o “Tamanho da imagem”.)
Qualidade da imagem:
¢ Para “Taxa de bits constante”, “Taxa de quadros” e “Melhor
desempenho”:
Movimento/ Normal/ Prioridade na qualidade
e “VBR™
0 Super fino/ 1 Fino/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 baixo
Tipo de transmissao:
Unicast/Multicast

Qualidade da imagem:

0 Superfino/ 1 Fino/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 baixo

(10 passos: 0-9)

Tipo de transmissao: Pull/Push

Intervalo de atualizacao:

0,1 fps/ 0,2 fps/ 0,33 fps/ 0,5 fps/ 1 fps/ 2 fps/ 3 fps/ 5 fps/ 6 fps/
10 fps/ 12 fps/ 15 fps/ 30 fps

(As taxas de quadros de JPEG sao limitadas quando JPEG e
H.265/H.264 sao utilizados simultaneamente.)

Codificacéo inteligente:

Controle de GOP (grupo de imagens)
Ligado(Controle da taxa de quadros)*/ On(Avangado)*/
Ligado(Baixo)/ Ligado(Médio)/ Desligado
* Ligado(Controle da taxa de quadros) e On(Avangado) s6 estao
disponiveis com H.265
AUTO VIQS
Ligado/Desligado

Método de compresséo de
audio:

G.726 (ADPCM) : 16 kbps/32 kbps
G.711 : 64 kbps
AAC-LC*3 : 64 kbps/ 96 kbps/ 128 kbps

Controle da largura de
banda:

llimitado/ 64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/
768 kbps/ 1024 kbps/ 2048 kbps/ 4096 kbps/ 6144 kbps/

8192 kbps/ 10240 kbps/ 15360 kbps/ 20480 kbps/ 25600 kbps/
30720 kbps/ 35840 kbps/ 40960 kbps/ 51200 kbps
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Protocolo: IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP,

DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ

IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTR, RTP/RTCP, FTR,
SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP,
ARP, IEEE 802.1X, DiffServ

Seguranca: Autenticacdo de usuario, Autenticagéo de host, HTTPS*,

Detecgao de alteragéo do arquivo de video*
* O certificado ja estéa pré-instalado.

0S*4: Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7

Navegador** *5; Internet Explorer 11 (32-bit)

Microsoft Edge
Firefox
Google Chrome

Numero maximo de acessos | 14* (Nimero de sessbes que podem se conectar a camera ao
simultaneos: mesmo tempo)

* Dependendo das condigbes da rede

Cliente FTP: Transmissao de imagem de alarme, transmissao periédica FTP

(Quando da falha da transmissao FTP, reserva em cartéo de
memoria SD opcional é disponivel.)

Multitelas: As imagens de até 16 cameras podem ser exibidas

simultaneamente em uma tela multipla (incluindo a prépria camera).

Compativel com cartao de  |Fabricado pela Panasonic (classe de velocidade SD de 6 ou
memoria SDXC/SDHC/ superior)
SD*6. *7. *8; Cartéo de memoria SDXC : 64 GB, 128 GB, 256 GB

Cartdo de meméria SDHC : 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Cartéo de memdria SD :2GB
(Exceto cartdes de memdria miniSD e cartdes de memdria microSD)

Compatibilidade com Imagem JPEG, controle AUX (por nivel de acesso)

telefone celular:

Compatibilidade do terminal |iPad / iPhone (iOS 4.2.1 ou mais recente), Terminais méveis Android™

movel:
(a partir de abril de 2019)*?

*1
2
*3

*4

*5

6

7

H.265/H.264 pode ser selecionado para cada fluxo de midia.

Transmissao para 4 fluxos de video pode ser ajustada individualmente. ’

Ao gravar audio em um cartdo de memoria SD, use somente AAC-LC (Codificagdo de Audio
Avancada - Baixa Complexidade).

Para informagdes adicionais sobre 0s requisitos e sobre o Sistema Operacional do computa-
dor e quanto a precaugdes quando utilizar o Sistema Operacional Microsoft Windows ou
Internet Explorer, cligue em “Manual” - “Aberto” no CD-ROM fornecido e refira-se as “Notes
on Windows / Internet Explorer versions”.

Acesse ao nosso site da web (https://security.panasonic.com/support/info/ <No. de controle:
C0122>) para obter informag¢des mais recentes sobre o navegador.

Para obter o nUmero possivel de imagens e a duragdo (uma estimativa) que podem ser salvas
no cartao de memaria SD, consulte nosso site abaixo.
https://security.panasonic.com/support/info/

Numero possivel de imagens JPEG que podem ser salvas: <No. de controle: CO306>
Duragéao possivel de fluxo de imagens (H.265 ou H.264) que podem ser salvas: <No. de con-
trole: CO307>

Acesse ao nosso site da web (https://security.panasonic.com/support/info/ <No. de controle:
C0107>) para as Ultimas informagdes sobre os cartdes de memoria SD compativeis.
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*8 Ao gravar repetidamente imagens em um cartdo de memdria SD utilizando a fungéo de

sobrescrever automatica, certifique-se de usar um cartdo de memadria SD de alta confiabili-
dade e durabilidade.

*9  Para informagoes adicionais sobre dispositivos compativeis, refira-se ao nosso site da web
(https://security.panasonic.com/support/info/ <No. de controle: CO108>).

Acessorios opcionais

Suporte de montagem num poste: WV-Q188
Suporte de montagem num canto: WV-Q189

Painel frontal: WV-CW8CN
(Tipo claro com revestimento de
viséo clara)
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