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¢ Antes de conectar o de poner en funcionamiento este aparato, lea atentamente estas instrucciones y
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e Consulte la “Informacién importante” incluida en el CD-ROM suministrado para encontrar mas
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ADVERTENCIA:

e Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse
con seguridad a la pared/techo de acuerdo con
las instrucciones de instalacion.

¢ Solicite todo el trabajo de instalacién de este
aparato a personal de servicio técnico cualifi-
cado o a los instaladores del sistema.

¢ Lainstalacion debe llevarse a cabo de acuerdo
con todas las reglas de instalacion aplicables.

® Las conexiones deben cumplir las regulaciones
locales sobre electricidad.

¢ Las baterias (bateria o baterias instaladas) no
deben exponerse al calor excesivo como el que
produce la luz solar, el fuego y otras semejan-
tes.

PRECAUCION:

e La camara de red esta solamente preparada
para una conexién a una Ethernet o red PoE sin
enrutamiento a la planta exterior.

=== : Simbolo de la corriente continua

2 : PRECAUCION
Tenga cuidado con sus dedos

Eliminacion de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterias
Solamente para la Unién Europea y paises con sistemas de reciclado

Estos simbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acomparfien significan
que los productos eléctricos y electrénicos y pilas y baterias usadas no deben mezclarse con los
residuos domésticos.

Para el adecuado tratamiento, recuperacién y reciclaje de los productos viejos vy pilas y baterias
usadas llévelos a los puntos de recogida de acuerdo con su legislacion nacional. En Espana, los
usuarios estan obligados a entregar las pilas en los correspondientes puntos de recogida. En
cualquier caso, la entrega por los usuarios sera sin coste alguno para éstos. El coste de la gestién
medioambiental de los residuos de pilas y baterias esta incluido en el precio de venta.

Si los elimina correctamente ayudara a preservar valiosos recursos y evitara potenciales efectos
negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente.

Para mas informacion sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento.
Puede haber sanciones por una incorrecta eliminacion de este residuo, de acuerdo con la
legislacion nacional.

Nota para el simbolo de pilas y baterias (simbolo debajo)
Este simbolo puede usarse en combinaciéon con el simbolo quimico. En este caso, cumple con los
requisitos de la Directiva del producto quimico indicado.

Instrucciones importantes de seguridad

Acerca de los manuales del usuario

Lea este manual de instrucciones.
Guarde este manual de instrucciones.
Observe todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No bloquee ninguna de las aberturas de ventilacion. Instalelo de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
No lo instale cerca de fuentes de calor como puedan ser radiadores, calefactores, estufas u otros
aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
7) Utilice soélo los acopladores/accesorios especificados por el fabricante.

) Empléelo solo en el carrito, soporte, tripode, ménsula o mesa especificados por el fabricante, o ven-
didos con el aparato. Cuando se emplee un carrito, tenga cuidado cuando mueva la combinacion
del carrito con el aparato para evitar heridas debidas a caidas del aparato.
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9) Desenchufe el aparato durante tormentas con rayos o cuando se proponga dejarlo sin utilizar
durante periodos prolongados de tiempo.

Solicite todo tipo de servicio a personal de servicio cualificado. Serd necesario realizar el servicio
técnico cuando se haya dafiado de algin modo el aparato, como cuando se haya dafiado el cable
o la clavija de alimentacion, se haya derramado algun liguido o se hayan introducido objetos en el
interior del aparato, se haya expuesto el aparato a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione con
normalidad, o cuando se haya caido al suelo.
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Solucién de problemas

Antes de solicitar el servicio, consulte “Solucién de problemas” de la “Informacion importante” en el
CD-ROM vy el Manual de instrucciones en el sitio web de soporte de Panasonic. A continuacion, con-
firme el problema.

Software de cédigo abierto

e Este producto contiene software de codigo abierto con licencia de GPL (Licencia Publica General de
GNU), de LGPL (Licencia Publica General Reducida de GNU), etc.

e | 0s clientes pueden duplicar, distribuir y modificar el cédigo fuente del software con licencia de GPL
y/o LGPL.

e Consulte el archivo “readme.txt” (éame) del CD-ROM suministrado para encontrar mas informacion
sobre las licencias del software de codigo abierto y el codigo fuente.

e Tenga presente que Panasonic no respondera a ninguna consulta relacionada con el contenido del
codigo fuente.

Atencion:
¢ CUANDO EL EQUIPO SE CONECTE A UNA FUENTE DE ALIJ\/IENTACION DE 12 V CC DEBERA
INCORPORARSE UN DISPOSITIVO DE DESCONEXION DE FACIL ACCESO.
e CONECTAR SOLO UNA TOMA DE ALIMENTACION DE 12 V CC DE CLASE 2 (UL 1310/CSA 223)

O UNA TOMA DE ALIMENTACION LIMITADA (IEG/EN/UL/CSA 60950-1).

La documentacion del producto se compone de los siguientes documentos.

¢ Guia de instalacion (este documento): Explica los procedimientos de instalacion, montaje, las
conexiones de cables y el ajuste del campo de vision.

¢ Informacién importante (incluida en el CD-ROM): Proporciona informacion basica sobre el pro-
ducto como, por ejemplo, Precauciones de instalacion, Partes y funciones, etc.

¢ Manual de instrucciones (en el sitio web de soporte de Panasonic): Explica la forma de llevar a
cabo los ajustes y de operar esta camara.

El “<N.° de control: C****>" usado en este documento debe utilizarse para buscar informacién en el sitio
web de soporte de Panasonic y le guiara a la informacion correcta.

Nota:

e Debido a las mejoras del producto, el aspecto exterior y otras partes que se muestran en este manual
pueden ser diferentes del producto real siempre y cuando no interfieran con el empleo normal.

Accesorios estandar

Guia de instalacion (este documento) ......... 1juego  CD-ROM* ! ., 1 pieza
Important Safety Instructions................... 1 ejemplar  Etiqueta de cOdigo™........covvevieeveveeeirannn, 1 pieza
Tarjeta de garantia........ccccooeeiiiiiiiiiie, 1 juego

*1 El CD-ROM contiene los distintos manuales de instrucciones y varios tipos de programas de software
de herramientas.
*2 Esta etiqueta puede ser necesaria para la gestion de red. Tenga cuidado para no perder esta etiqueta.

Durante los procedimientos de instalacion se utilizan las partes siguientes.

Preparativos

Otros articulos que son necesarios (no incluidos)

Preparativos

Prepare las piezas necesarias para el tipo de instalacion deseado antes de comenzar la instalacion. A conti-
nuacion se indican los requisitos para los distintos métodos de instalacion.

. Descripcion del
Método de instalacion Ttr)rz'g::ltg_ceie método de
! instalacion
Cuando la cdmara se monta directamente en el techo o en la pared*! |Tornillos M5 / [Tipo 1]
(cuando hay espacio para el cableado en el techo o la pared) 4 piezas P
Monte la cdmara en una caja de empalmes*” Tornillos M4 / [Tipo 2]
e Emplee solamente cajas metdlicas de empalmes. 4 piezas*? P
Monte la camara en el techo o la pared empleando la caja de adapta- .
cion (aprox. 510 g)*! l’orglic;z M5/ [Tipo 3]
(cuando no hay espacio para el cableado en el techo o la pared) P
) . . Consulte el
l\/Ion.te la camara con WV—Q1 88/WV-Q182 (ménsula de montaje en el Tornillos M5 / manual de
polo: aprox. 1,2 kg, opcional) o WV-Q1 89/VVV—Q; 83 (ménsula de 4 piezas instrucciones de
montaje en la esquina: aprox. 1,3 kg, opcional). cada soporte.

*1 Para montar la camara en el techo o la pared, deberé fijarse el cable de seguridad (accesorio). Tenga
preparado un perno M6 y una tuerca o un anclaje (con una resistencia minima al tiro hacia fuera de
724 N) para fijar el cable de seguridad.

*2 Prepare un tornillo M4 con una arandela de 7,5 mm a 10 mm de diametro y una arandela de resorte.

*3 Con cada soporte se suministran cuatro tornillos (M5) para fijar la camara a WV-Q188, WV-Q189,
WV-Q182 y WV-Q183. Consulte el manual de instrucciones de cada soporte para mas detalles sobre
los procedimientos de instalacion.

IMPORTANTE:

e Para encontrar informacion sobre la resistencia minima al tiro hacia fuera, visite nuestro sitio web
(https://security.panasonic.com/support/info/ <N.° de control: CO120>).

e Para los tornillos o pernos de anclaje utilizados en los métodos mencionados ([Tipo 1] a [Tipo 3]),
asegurese de certificar la resistencia minima al tiro hacia fuera de 724 N por tornillo o perno de
anclaje.

e Seleccione unos tornillos que sean adecuados para el material del lugar donde se proponga montar
la camara. En este caso, no deberan emplearse tornillos ni clavos para madera.

e Si el lugar de montaje es demasiado débil, como el de planchas de yeso, para soportar todo el
peso, debera reforzarse suficientemente el lugar.

[1] Fije el cable de seguridad

(D Pase el cable de seguridad (accesorio) por el ori-
ficio de instalacion de cables del apéndice del

cable de seguridad (accesorio).

(2 Acople el apéndice del cable de seguridad en la

camara.
Torsién de apriete recomendada: 0,59 N-m

Orificio de instalacion
de cables

Cable de seguridad
(accesorio)

(accesorio)

Tornillo de fijacion del apéndice del cable con una
@%/arandela de resorte (accesorio) (M3x10 mm)

[2] Quite la cubierta frontal.

Afloje los cuatro tornillos de fijacion de la cubierta

frontal y quite la cubierta frontal.

del cable

Apéndice del cable de seguridad

Acoplamiento

e El cable de seguridad no se muestra en las

ilustraciones siguientes.

Tornillos de fijacion de la
cubierta frontal (4 lugares)

IMPORTANTE:

ocasiones.

® Puesto que la cubierta frontal se extrae temporalmente
cuando se instala o ajusta la camara, asegurese de
que no penetre ningun liquido en la camara en tales

Abertura de ventilacion®

* No bloquee la superficie, ya que a través de esta aber-
tura de ventilaciéon se descarga la humedad interna.
El agua no penetra en el interior.
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Instalacion

Los trabajos de instalacion se explican en 5 pasos. e Desmonte la camara siguiendo los procedimientos de instalacion en el orden inverso.
Paso1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5
E;?;e)gramon del techo o |:> Para hacer las conexiones :> Monte la camara :> Ajuste :> %c(;nﬂgure los ajustes de la
- )

Paso 1 Preparacion del techo o pared

(Hay 3 métodos para instalar la camara en el techo o en la pared.)

[Comiin]

IMPORTANTE:

e Asegurese de instalar la cdmara por lo menos a 2 m 80 cm del
suelo (la distancia entre la parte inferior de la camara instalada

y el suelo).

Unidad del
brazo de la
camara

(D Emplee una llave hexagonal de 5 mm (de venta en los esta-
blecimientos del ramo) para aflojar el tornillo de bloqueo de
TILT 1 vuelta aproximadamente hasta que la camara quede
orientada hacia abajo y apriete entonces provisionalmente

(2 Arranque la cinta azul fijada a la unidad del brazo de la

el tornillo de bloqueo de TILT.

camara.

Tornillo de bloqueo de

Marca 1t TOP/FRONT

Ménsula
de montaje
dela
cémara

inclinacién (tornillo de TILT)

[Tipo 1] Cuando la camara se monta directamente en el

Determine la posicién en la que deba montarse la camara en el
techo o pared y perfore un orificio para fijar la camaray el
cableado como se muestra en la ilustracion de la derecha.

techo o en la pared.

Determine el diametro y la profundidad del orificio de acuerdo con el

tamano de los tornillos de fijacion o anclajes (4 piezas) (M5: de venta

en los establecimientos del ramo).

Nota:

<Pared>

23 mm

Orificio de entrada
de cables 30 mmo

35 mm

83,5 mm

e Cuando se instala en una pared, perfore un orificio de
acceso de cables mas cerca de la parte superior.

e Cuando se instala en el techo, perfore un orificio de
acceso de cables de modo que quede mas cerca de
la direccién en la que esté orientada la camara.

e Cuando se tienda el cable usando el orificio de acceso
de cables lateral de la camara, no sera necesario el
“orificio de acceso de cables” indicado en la figura de
la derecha. (En cuanto al orificio de acceso de cables
lateral de la camara, vea la figura de @ en [Tipo 1] de
“Paso 3 Monte la camara”).

<Techo>

Orificio de entrada de
cables 30 mmo

Direccion en la que esta
orientada la camara

[Tipo 2] Monte la camara en una caja de empalmes.
No se requiere ninguna operacion para preparar el techo o la pared.

Nota:

e Cuando emplee cajas de empalmes 0 accesorios semejantes, le recomendamos emplear 2 piezas,
una al lado de la otra. (Si se fija la camara a una caja de empalmes y se hacen las conexiones a la otra
se facilita la conexién de los cables.)

Cubierta de la ménsula de montaje de la camara...2 piezas ~ Apéndice del cable de seguridad................ 1 pieza

Tornillo de fijacion de la cubierta de la ménsula Tornillo de fijacion del apéndice del cable con

de montaje de la camara (M3x6 mm)......... 3 piezas una arandela de resorte M3x10 mm......... 2 piezas
(1 de ellas de repuesto) (1 de ellas de repuesto)

Cinta impermeable ..........cccccceviiiveeiiiineens 1 pieza Caja de adaptacion ..........cccvvevvivveeeiinnnnnn, 1 pieza

Cubierta del conector impermeable RJ45 ...1 pieza  Tornillos de montaje (M5x20 mm) 5 piezas

Tapa del conector impermeable RJ45 ......... 1 pieza (1 de ellas de repuesto)

Cable de alarma de 4 contactos.................. 1 pieza Tornillo de montaje de la caja del adaptador

Cable de alimentacion de 2 contactos......... Tpieza  (MAXB5 MM) .iiiiiiiiieeiiee e 1 pieza

Cable de seguridad ...........cccecvivieniiiiiininns 1 pieza

Cinta impermeable
N %

[Tipo 3] Monte la camara en el techo o pared empleando la caja de adaptacion

(accesorio).

A continuacion se detalla un ejemplo de montaje de la camara en una pared.

(@ Fije la caja de adaptacion a la pared.

e Perfore los orificios piloto y un orifi-
cio para cable (consulte la ilustracion
de la derecha para ver las dimensio-
nes). (Perfore los orificios piloto sola-
mente si efectla las conexiones a
través del orificio de acceso de
cables desde el lado inferior de la
céamara).

Asegurese de que la indicacion

“TOP” (arriba) de la caja de adapta-

cién quede orientada hacia arriba.

Emplee 4 tornillos (M5: de venta en

los establecimientos del ramo) para

fijar directamente la caja de adapta-
cién a la pared.

Resistencia minima al tiro hacia

fuera: 724 N (por 1 pieza)

e Para instalar este producto al aire
libre, asegurese de impermeabilizar
los tornillos y el orificio de acceso de
cables.

4 tornillos

ramo)

Orificio de 6 mm de ancho 3
x 10 mm de longitud -

(M5, de venta en
los estableci-
mientos del -

46 mm

23 mm

Marca {t TOP (interna)

~ Centro de la
caja de adaptacién

Orificio de entrada
de cables 30 mmo

83,5 mm

Caja de adaptacion
(accesorio)

Orificio de entrada de cables (La rosca hembra para
los conductos cumple las normas ANSI NPSM
(para roscas de tubo paralelas) de 3/4 o ISO 228-1
(para roscas de tubo paralelas) de G3/4.)

(2 Fije temporalmente la ménsula de montaje y la camara a la caja de adaptacion.

e Emplee el tornillo de montaje de la caja de
adaptacion (M4x35 mm: accesorio) para instalar
la camara para instalar provisionalmente la mén-
sula de montaje de la camara en la bisagra
izquierda o derecha de la caja de adaptacion de
modo que pueda abrirse y cerrarse.

¢ Fije la ménsula de montaje de la camara con
“{'TOP/FRONT” (parte superior frontal) enca-
rada hacia arriba.

e Cuando la pared esté en uno de los lados, ins-
tale la caja de adaptacion en la bisagra del lado
opuesto de la pared.

e Fije la ménsula de montaje de la camara en la
bisagra de la caja de adaptacion aplicando la
torsion de apriete siguiente.

Torsién de apriete recomendada: 0,78 N-m

Tornillo de montaje para la caja de adaptacion

(accesorio) M4 x 35 mm

Marca {+ TOP/FRONT

Bisagras

1/

—

|—I£!r= =
| ma%
|

Ménsula de montaje
de la camara

T
Caja de adaptacion
(accesorio)
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Paso 2 Para hacer las conexiones

H Consulte la “Informacion importante” del CD-ROM suministrado para encontrar los
detalles sobre cada cable.

IMPORTANTE: (continuacion)

e Para extraer el conector impermeable RJ45, asegurese de aflojar primero la cubierta del conector
impermeable RJ45, gire la cubierta del conector impermeable RJ45 en la direccién opuesta a la de
fijacion y extréaigala. (Si se extrae la cubierta del conector impermeable RJ45 cuando la marca
“@: LOCK” de la cubierta del conector impermeable RJ45 esta alineada con la marca “P” de la

[1] Cable de red RJ45 [1] Cable de Ethernet (recto de la categoria 5e o mejor)

r_llllllglll ESTeE—
[3] Cable de E/S de alarma

[3] Cable de alarma de 4 contactos (accesorio)

\—-ﬂi o
kﬂ [2] Cable de alimentacion de 2 contactos (accesorio)

/ 12 V CC (Rojo)
[2] Terminal de alimentacion GND (Negro)
(12V CC)

=

[4] Cable de entrada de audio*! (Blanco)

[5] Cable de salida de audio*! (Negro)
*1 Asegurese de emplear la miniclavija estereofénica.

toma impermeable RJ45, podria dafiarse la toma impermeable RJ45)

IMPORTANTE:

e Desconecte la fuente de alimentacion de cada sistema (concentrador PoE o dispositivo para la
alimentacion de la camara) antes de efectuar las conexiones.

La alimentacion de 12 V CC debe estar aislada de la alimentacion de CA de la red eléctrica
comercial.

[1] Conecte un cable de Ethernet* (recto, de la categoria 5e o mejor) al cable de red RJ45.
* La longitud maxima del cable es de 100 m.

(D Pase primero cable de Ethernet por la tapa del

@ Inserte la clavija RJ45 en la toma impermeable RJ45
manera que la marca “<: OPEN” se alinee con la @
cha hasta que coincida con la marca “¢=: LOCK”.
la tapa del conector impermeable RJ45 hasta que

conectada a la camara. |||||| M é:@@:@:
3 Inserte la cubierta del conector impermeable RJ45 de €| «

marca “P” de la toma impermeable RJ45, y gire en

la direccién de la flecha en la ilustracion hacia la dere- 0

lllllla B é}

(@ Conecte la tapa del conector impermeable RJ45 a -

la cubierta de conectores RJ45 impermeable y gire @

no haya huelgo entre la tapa y la cubierta de conec- B ﬁ‘z

tores RJ45 impermeable. '"“IEE A

, , Clavija RJ45
conector impermeable RJ45 (accesorio) y luego por  (de venta en
la cubierta de conectores impermeable RJ45 (acce-  los estable-  Cubierta del
sorio). Luego, utilice una herramienta especializada  cimientos  conector imper- Tapa del conector
(de venta en los establecimientos del ramo) para  delramo) ~ meable RJ45  impermeable RJ45
engarzar el conector RJ45 (de venta en los estableci- \ (acceso”o)\ (acc\isor'o)
mientos del ramo) al extremo del cable de Ethernet.
¢ Tenga cuidado de que no se caigan las partes de = <4--- @E' %/E
goma del interior de la cubierta de conectores cdole de
RJ45 impermeable. toma imper- @ Ethernet
meable RJ45

IMPORTANTE:

e Si el procedimiento para la parte del conector impermeable RJ45 (accesorio) no se sigue
correctamente, la impermeabilizacion puede verse comprometida. No instale la camara cuando
el conector impermeable RJ45 esté expuesto a la lluvia o la humedad constante.

e | as dimensiones externas del cable de Ethernet son de 5 mm a 6,5 mm de diametro.

[2] Cuando conecte un adaptador de CA o una fuente de alimentacién externa, utilice el
cable de alimentacion de 2 contactos (accesorio) para conectarlo a la camara.

Conecte el cable de salida del adaptador de CA al cable de alimentaciéon de 2 contactos (accesorio).

(Rojo: Lado de 12 V CC, Negro: Lado de GND)

[3] Si es necesario, conecte el cable de alarma de 4 contactos (accesorio).

Cable de alarma de 4 contactos (accesorio)

——— GND (Negro)

——— ALARM IN3 (Entrada de alarma 3/Salida AUX) (Gris)
——— ALARM IN2 (Entrada de alarma 2/Salida de alarma) (Rojo)

ALARM IN1 (Entrada de alarma/ Entrada de blanco y negro/
Entrada de ajuste de la hora automatico) (Verde)

Nota:

e E| ajuste predeterminado para los terminales EXT 1/0 es “Off”. Consulte el Manual de instrucciones
del sitio web de soporte de Panasonic para encontrar informacion acerca de los ajustes del terminal

EXT I/0.

[4] Si es necesario, conecte un micréfono o la salida de linea de un dispositivo externo al

cable de entrada de audio.

[5] Si es necesario podra conectar un altavoz autoamplificado al cable de salida de audio.

[6] Cuando se instale la camara con los cables al aire libre, es necesario aplicar un trata-
miento impermeabilizante adecuado a los cables.

El cuerpo de la camara y el conector impermeable RJ45 son impermeables, pero los extremos de los
cables y la parte interna de la caja del adaptador (accesorio) no lo son. Al usar cables que no sean cables
de Ethernet, aplique un tratamiento impermeable en cada parte de conexion, incluyendo los cables en des-

uso, como se muestra a continuacion.

<Tratamiento impermeable para otros cables distintos al cable de Ethernet>
Aplique cinta impermeable (accesorio) como se muestra a la derecha.

Bobine la cinta de modo que
se sobreponga la mitad de
su anchura.

Cinta impermeable
(accesorio)

IMPORTANTE:

e Estire la cinta aproximadamente el doble de su longitud (vea la
ilustracién) y bobinela en torno al cable. Si la cinta no se estira 1
lo suficiente, causara una impermeabilizacion insuficiente.

LILILL L1111

Estire la cinta aproxi-
madamente hasta el
doble de su longitud.
t///////////////////l

LLL L0000 0700077707777

< > %2

Paso 3 Monte la camara

(Hay 3 métodos para instalar la camara en el techo o en la pared.)

[Tipo 1] Cuando la camara se monta directamente en el techo o en la pared.

la camara.

2 tornillos superiores (M5), resistencia minima al tiro
hacia fuera: 724 N (por 1 pieza) Fije la camara a tra-
vés de los orificios del lado B de la ménsula de mon-
taje de la camara.

Lado B (superior)

- la panoramizacién
...... (tornillo de PAN)

Nota:

e Cuando la instale en una pared, instale la ménsula
de montaje de la camara de modo que “{* TOP/
FRONT” (parte superior frontal) quede encarada
hacia arriba.

e Cuando la instale en un techo, instale la ménsula

de montaje de la camara de modo que “4* TOP/

FRONT” (parte superior frontal) quede alineada

con la direcciébn en la que esté orientada la

camara.

Para tender los cables lateralmente, tire hacia

afuera de los cables por el orificio de acceso de

cables lateral provisto en la parte lateral de la
ménsula de montaje de la camara (vea la ilustra-
cién del paso ).

Tornillos superiores
(2 piezas)
(M5: de venta en los
establecimientos
del ramo)

Ménsula de
] o montaje de
Tornillo de bloqueo de inclinacion la camara

(tornillo de TILT)

(2 Afloje el tornillo de bloqueo de la panoramizacion
(tornillo de PAN) aproximadamente 1 vuelta, apriete el
tornillo temporalmente después de girar la camara
hacia arriba y, a continuacion, fije la camara con los
tornillos inferiores (2 piezas) (M5: de venta en los
establecimientos del ramo).

Tornillos inferiores (2 piezas) (M5: de venta en los estableci-
mientos del ramo), resistencia minima al tiro hacia fuera:
724 N (por 1 pieza) Fije la camara a través de los orificios
del lado B de la ménsula de montaje de la camara.

(3 Emplee los tornillos de fijaciéon de la cubierta de la
ménsula de montaje de la camara (M3x6 mm: acce-
sorio) para instalar la cubierta de la ménsula de mon-
taje de la camara (accesorio) con la camara orientada
hacia abajo.

Torsién de apriete recomendada: 0,59 N-m

Orificio de acceso Tornillos inferiores

de cables lateral (2 piezas) (M5: de venta
en los establecimientos
del ramo)

Cubiertas de la ménsula de montaje
de la cdmara (2 piezas) (accesorio)

Nota:

e Cuando conecte los cables en el lado, utilice
unos alicates para cortar y abrir un orificio de
acceso de cables lateral en la cubierta de la
ménsula de montaje de la camara y luego pase o=t
el cable por el orificio.

IMPORTANTE:

® Para evitar lesiones y para proteger los cables,
efectle el acabado del orificio de acceso de
cables con una lima para eliminar las esquinas
afiladas.

Tornillos de fijacion de la
cubierta de la ménsula de
montaje de la cdmara
(2 piezas) (accesorio)

Orificio de
acceso de
cables lateral

(D Emplee los 2 tornillos superiores (M5: de venta en los establecimientos del ramo) para fijar

Marca 1 TOP/FRONT  Tornilio de bloqueo de

[Tipo 2] Monte la camara en una caja de empalmes.

Como se muestra en la ilustracion de la parte inferior derecha, instale la camara en una caja de

empalmes usando los 4 tornillos de fijacion (tornillos M4 con arandela de 7,5 a 10 mm de
diametro y una arandela de resorte: de venta en los establecimientos del ramo) a través de los
orificios del lado B de la ménsula de montaje de la camara.

Resistencia minima al tiro hacia fuera: 724 N (por 1 pieza)

Nota:

e Para ver los procedimientos de instala-
cion, consulte los pasos M, @), y @ del
[Tipo 1].

Tornillos de fijacion
(4 piezas)

(M4: de venta en los
establecimientos del ram

Lado B
(superior]

Ménsula de montaje de
la camara

[Tipo 3] Monte la camara en el techo o pared empleando la caja de adaptacion (accesorio)

A continuacion se detalla un ejemplo de montaje de la camara en una pared.

(D Con tornillos de montaje (4 piezas) (M5x20 mm: accesorio), fije la ménsula de montaje de la

camara en la caja de adaptacion a través de los orificios del lado A de la ménsula de montaje

de la camara en el orden de los 2 orificios superiores a los 2 orificios inferiores.

Torsién de apriete recomendada: 1,86 N-m

Nota:
e Para ver los procedimientos de instalacion,
consulte los pasos D'y @ del [Tipo 1].

(2 Emplee tornillos de fijacién de la cubierta
de la ménsula de montaje de la camara (2
piezas) (M3x6 mm: accesorio) para fijar las
cubiertas de la ménsula de montaje de la
camara (accesorio) en la ménsula de mon-
taje de la camara.

Torsion de apriete recomendada: 0,59 N-m

Tornillos de montaje (4 piezas)

(M5x20 mm: accesorio) .
Caja de
adaptacion
(accesorio)

Cubiertas de la ménsula de montaje
de la camara (2 piezas) (accesorio)

Tornillos de fijacion de la

Lado A (inferior) cubierta de la ménsula de

(M3x6 mm: accesorio)

montaje de la cdmara (2 piezas)

-~

Paso 4 Ajuste

[1] Cambie la direccién en la que esta orientada la camara de directamente abajo a estar
encarada hacia arriba y fije temporalmente la camara en su lugar.

[2]

[3l

[41
[5]

(D Emplee una llave hexagonal de 5 mm (de venta en

(2 Emplee una llave hexagonal de 5 mm (de venta en

(3 Apriete temporalmente el tornillo de bloqueo de la

@ Emplee una llave hexagonal de 5 mm (de venta en

\\§
j i
Tarjeta de memoria SD R

(Asegurese de que la
etiqueta queda enca-
rada al objetivo.)

Boton AF

Acople un cable con clavija (de venta en
los establecimientos del ramo) al terminal
MONITOR OUT de la camara y conecte el
monitor de ajuste.

Inserte una tarjeta de memoria SD en la
ranura SD, si resulta necesario.

Consulte la “Informacion importante” del
CD-ROM suministrado para ver como se
inserta/extrae la tarjeta de memoria SD.
Conecte la alimentacion de la camara.

Ajuste el angulo de la camara.

Terminal MONITéR ouT
los establecimientos del ramo) para aflojar el torni-

llo de bloqueo de la panoramizacion (tornillo de

PAN) en la base de la unidad del brazo de la \

camara. Para orientar la céamara hacia la ~ \

izquierda, gire la unidad del brazo de la camara
hacia la derecha mirandola desde delante. Para
orientar la camara hacia la derecha, girela hacia la
izquierda. (Angulo horizontal (PAN): +180°)

\ | Angulo horizontal (PAN) r
\
Unidad del brazo
de la camara
/’)\
r(,s."o‘
N *

Angulo del acimut (YAW)

los establecimientos del ramo) para aflojar el torni-
llo de bloqueo de inclinacion (tornillo de TILT) de la
parte intermedia de la unidad del brazo de la
camara y ajuste entonces de forma aproximada la
orientacion de la camara. (Angulo vertical (TILT):
0° a 100°)

Tornillo de blo-

i i ; queo de incli-  Tornillo de
panoramizacion (PAN) y el tornillo de bloqueo de nacion (tornillo bloqueo de la
la inclinacion (TILT) para evitar que se mueva la de TILT) panoramiz”a—

; o (tormn
camara. Tornillo de bloqueo de la gl:r;&ﬁ;m °

guinada (tornillo de YAW)

Etiqueta de [
precaucion
Unidad de Mind Your Fingers

rotacién TILT

los establecimientos del ramo) para aflojar el torni-
llo de bloqueo de la guifiada (tornillo de YAW) y
gire luego la camara para ajustar el acimut de la
camara. (Angulo del acimut (YAW): =190° a +100°)

Fo

IMPORTANTE:

¢ No toque la unidad de rotacion TILT alrededor de la eti-
queta de precaucion cuando cambie el angulo vertical
(TILT) para evitar que sus dedos queden atrapados.

e No ajuste el angulo horizontal (PAN) mas de +180°.

Esto puede causar que los cables sean arrancados.

Nota:

e Cualquiera de los tornillos de bloqueo de la panoramizacion (PAN), de la inclinacion (TILT) y de la gui-
nada (YAW) puede ajustarse aflojandolo 1 vuelta aproximadamente. No los desenrosque mas de o
necesario.

® AseguUrese de que la camara esté bien sostenida con las manos antes de aflojar los tornillos de blo-
queo y de ajustar la orientacion de la camara.

=

~

[6] Ajuste el zoom y el enfoque. Botén WIDE

(D Ajuste el angulo de vision presionando los botones
WIDE o TELE como se muestra en la figura de la
derecha.

(@ Ajuste el enfoque presionando el botdn de enfoque
automatico (AF).

(3 Repita el proceso entre D y @ hasta que el tamarfio
de la imagen esté ajustado en el enfoque.

Si es necesario, reajuste el angulo de la camara: el
angulo horizontal (PAN), el angulo vertical (TILT) y el
angulo del acimut (YAW).

Boton TELE

TEL@

2 wioe

()

MONITTORR O
INITIAL SET

AF

[7]1 Fije cada una de las partes apretando el tor- Botén AF

nillo de bloqueo correspondiente.

Ajuste el &ngulo de la camara y el campo de vision repi-
tiendo los pasos [5] a [6]. Cuando obtenga el angulo v el
campo de vision deseados, fije cada una de las partes
apretando el tornillo de bloqueo correspondiente.
Torsion de apriete recomendada:
Tornillo de blogueo de la panoramizacion (tornillo de PAN):
2,7 N'm
Tornillo de blogqueo de inclinacion (tornillo de TILT):
9,0 N'm
Tornillo de bloqueo de la guifiada (tornillo de YAW):
2,7 N'm
[8] Quite un cable con clavija.

[9] Monte la cubierta frontal en la camara y
luego fijela con los 4 tornillos de fijacion.

Torsion de apriete recomendada: 0,59 N-m

e Como se muestra en la figura de la derecha,
apriete los tornillos de fijacion de la cubierta frontal
a lo largo de la direccion en diagonal.

Panel frontal

Cubierta
frontal

Tornillos de fijacion de la
cubierta frontal (4 lugares)

M Cuando se instala la camara en el

techo
ij uri i erno y tuerca o perno
10] Fije el cable de seguridad (accesorio) al P ~_
techo o a la pared. de anclaje il i
(M6: de venta en los M
establecimientos del ramo)

IMPORTANTE:

e Cada perno y tuerca o perno de anclaje (M6: de
venta en los establecimientos del ramo) para fijar el
cable de seguridad (accesorio) debe tener una
resistencia minima al tiro hacia fuera de 724 N.

® Asegurese de fijar el cable de seguridad (acceso-
rio) a los cimientos de la estructura o a un lugar
que sea suficientemente resistente.

Perno y tuerca o perno de anclaje =
[11] Quite la pelicula protectora. (M6: de venta en Ios) z

. . . . establecimientos del ram
Cuando haya instalado la camara, quite la pelicula pro- Cable de sequridad
tectora del panel frontal. Después de haberla quitado, no (acgeso,io)
toque la parte transparente del panel frontal.

Cable de seguridad
(accesorio)

M Cuando la camara se monta en la pared

J

Paso 5 Configure los ajustes de la red

Configure los ajustes de la camara después de haber cerrado temporalmente el programa del firewall. Una
vez haya completado la configuracién de la camara, vuelva al estado original.

Pdéngase en contacto con el administrador de la red o a su proveedor del servicio de Internet para solici-
tarle informacién sobre la configuracion de los ajustes de la red.

[1] Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del PC.

Aparecera El Contrato de licencia. Lea el contrato de licencia y seleccione “I accept the term in the
license agreement” y luego haga clic en [OK].
= Aparecera la ventana de inicio.

Nota:

[

e Si no aparece la ventana de inicio del CD,
haga doble clic en el archivo “CDLauncher.
exe” del CD-ROM.

e Consulte el apartado “Empleo del CD-ROM”
en el Manual de instrucciones del sitio web

IP Setting Software Install Run

X Manual
de soporte de Panasonic para encontrar fnstl Open
P . 7 1 -
mas informacion sobre CDLauncher ‘,’\4 |
e K
"i'..’ Viewer Software Install
: .

~

[4] Cuando aparezca la ventana de registro del administrador, introduzca el “Nombre de
usuario”, la “Contrasena” y “Vuelva a introducir la contrasena” siguiendo las instruc-
ciones que aparecen en la pantalla y luego haga clic en el boton [Ajustar].

Guarde su nombre de usuario y contrasefia en un lugar seguro apartado de la vista de los demas para
mayor seguridad. Después de haber finalizado el registro, la camara se reconectara automaticamente y
aparecera la ventana de autenticacion. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefia registrados.

El ajuste predeterminado de la
autenticacion de usuario es “On”.
Para mas informacion, consulte la
seccion “Prefacio” del manual de
instrucciones.

Registro de administrador

Introduzca el nombre de usuario y la contrasefia del administrador.

Nombre de usuario (12 icteres)

Contrasefia (8 a 32 caracteres)

Vuelva a introducir 1a contrasefia

Please read first

About this software . Close I

[2] Haga clic en el boton [Run] que hay al lado de [IP Setting Software].

= Se visualizara la pantalla de [Panasonic IP Setting].
Se visualizara la direccion MAC/direccion IP de la camara detectada.

[3] Seleccione la camara que desee configurar (1)) y haga clic en [Network Settings] (2)

para cambiar la configuracion de la red. Entonces, haga clic en [Access Camera] (3).

Nota:

e Seleccione la camara con la misma direccién MAC que la direccion MAC impresa en la camara que
desee configurar.

/

8 Panasonic IP Setting = ==

Camera list About this pragram

No.  MAC Address Pv4 Address Port No.  Camera Name Model 1Pv4 overlap

Search Network Settings Access Camera

1Ped/IPv6 @ @

P4 v Close

IMPORTANTE:

® Si se deja el ajuste de autenticacion de usuario en “Off” cuando se emplea la camara por Internet,
pueden producirse accesos no deseados por parte de terceras personas. Deje el ajuste de
autenticacion de usuario en “On”.

[6] La conexidn de red se completa cuando se visualizan imagenes en directo proce-
dentes de la camara.

Nota:
Para encontrar mas informacién sobre el siguiente contenido, consulte el Manual de instrucciones.

e Antes de utilizar la camara, ajuste [Hora y fecha] de la pantalla [Basica] de “Config.”.

e Es imposible visualizar imagenes H.265 (0 H.264) o MJPEG, recibir/transmitir audio, visualizar
registros cronolégicos y visualizar en pantalla completa cuando no se ha instalado en el ordena-
dor el software de visualizacion “Network Camera View 4S”.

e Es posible que las imagenes tarden cierto tiempo en aparecer dependiendo del entorno de su

ordenador.

En el momento de la compra, los conectores de entrada y salida de audio estan ajustados en

“Off”. Si es necesario, cambie el ajuste en la pantalla “Audio” de “Config.”.

Debido a las mejoras de seguridad de “IP Setting Software”, no podra cambiarse la “Network

Settings” cuando hayan transcurrido unos 20 minutos desde la conexion de la alimentacion de la

camara a configurarse. (Cuando se ha ajustado el periodo efectivo a “Sélo 20 min.” en “Facil con-

figuracion de IP”.) Sin embargo, después de 20 minutos podran cambiarse los ajustes para las
camaras en el modo de ajuste inicial.

e Al volver a instalar la cubierta frontal puede producirse desenfoque. En tales casos, efectie la
funcién de enfoque automatico desde el menu de configuracion.

Si no se visualizan las imagenes, ajuste el navegador de Web a vista de compatibilidad. Visite nues-

tro sitio en la Web (https://security.panasonic.com/support/info/ <N.® de control: C0104>) para
encontrar mas detalles sobre la configuracion.




