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预装辅助绳

拍摄示意图

有关摄像机调节方法的最新信息

典型安装示例的视角调节方法

执行本单页的操作之前，请务必阅读“使用说明书 安装篇”。

Cs0818-0    PGQW2206ZA    在中国印刷

注:
通过平板电脑或智能手机，可以使用USB端子（仅适用于安装人员）调节视角。有关使用方法，请参阅随附的“使用说明书 安装篇”。

360度拍摄时

安装于建筑物墙壁时

安装于十字路口的建筑物墙角时

摄像机 1～4
无需调节。

摄像头 1
无需调节。

USB端子

（仅适用于

安装人员）

拍摄示意图 拍摄示意图

前方 

USB端子

（仅适用于

安装人员）

前方 

摄像头 2
无需调节。

摄像头 3
无需调节。

摄像头 4
垂直（俯仰）角度尽可能接近摄像机 2的角
度。

摄像头 1
调节水平（旋转）角度，使
其尽可能靠近摄像机 2。

摄像头 4
垂直（俯仰）角度尽可能接近摄
像机 2的角度（相反方向）。

摄像头 3
调节水平（旋转）角度，使其尽
可能靠近摄像机 2。

摄像头 2
无需调节。

注:
在显示的初始画面中选择“360°视角”。

注:
在显示的初始画面中选择“270°+ 正下视角”。

USB端子

（仅适用于

安装人员）

注:
在显示的初始画面中选择“270°+ 正下视角”。

根据需要调整图像倾斜（偏转）角度。

球形罩安装的注意事项

      安装球形罩时请勿卡住预装辅助
绳。防水性能可能会受损。

      确保每个摄像机单元的镜头、球
形罩内侧未附着灰尘。

前方 


