
Процесс монтажа
C0322-0   PGQW2426ZA Индикатор/кнопка

: Горит : Выкл.

: Мигает

Инструкции по 
эксплуатации “Индикаторы”

→
Все

Веб-сайт службы 
поддержки

Веб-сайт 
технической 
информации

Компоненты и функции

Объектив

Место для крепления страховочного тросика

Микрофон 
(правый)

Кабель подключения 
питания

Сетевой кабель RJ45

Зеленый светодиодный индикатор
Установочное крепление

Красный светодиодный индикатор

Микрофон 
(левый)

Порт USB 2.0

Индикатор 
LINK
Индикатор 
ACT

Кнопка 
INITIAL SET

Шаг1 Подготовка Важно:  при монтаже данного устройства обязательно используйте установочное 
крепление или кронштейн, который можно приобрести отдельно.

	� При использовании кронштейна, 
приобретенного отдельно

	� При открытии боковой крышки (проверка индикатора, INITIAL SET, установка карты памяти microSD)

	� Крепление страховочного тросика

Установочное крепление (принадлежность)

M6 (4 шт.) (приобретается 
отдельно)
Минимальная сила на отрыв:
562 N (за 1 шт.)

M6 (4 шт.) (приобретается 
отдельно)
Минимальная сила на отрыв:
562 N (за 1 шт.)
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Крепежный винт
M4 (приобретается 
отдельно)
Минимальная сила 
на отрыв:
562 N

Крепежный винт
M4 (приобретается 
отдельно)
Минимальная сила на 
отрыв: 562 N

Рекомендуемый момент 
затяжки:  
0,25 N·m

Рекомендуемый момент затяжки:  
0,25 N·m

r

Слот microSD

q

w “Нажмите”

карта памяти microSD

Эффективная глубина 
завинчивания — 3 mm

25 mm

25 mm

Рекомендуемый момент затяжки:  
0,8 N·m

Веб-сайт технической информации
“Относительно кронштейнов, 
приобретаемых отдельно”
<Контрольный №: C0138>

	� При изменении ориентации установочного 
крепления (принадлежность)

Рекомендуемый момент затяжки:  
0,8 N·m

Шайба (принадлежность)

Пружинная шайба 
(принадлежность)

Шайба 
(принадлежность)

Пружинная шайба 
(принадлежность)

M6 (4 шт.) (приобретается 
отдельно)
Минимальная сила на отрыв:
724 N (за 1 шт.)

Крепежный винт
M6 (приобретается 
отдельно)
Минимальная сила на отрыв:  
724 N

Удлиненный 
страховочный тросик 
(приобретается 
отдельно)
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Если вы используете кронштейн, приобретенный отдельно, 
обязательно обратитесь к указанному ниже веб-сайту.

Шаг2-1 Для потолочного монтажа

Шаг2-2 Для стационарной установки

Шаг2-3 Для настенного монтажа
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Кронштейн, приобретаемый отдельно

Крепежные винты (2 шт.) 
(M3: приобретается отдельно)

Крепежные винты для установочного крепления (2 шт.) 
(M3 × 6 mm: принадлежность)



	� Если камера сместилась после установки
	� Если камера наклоняется 

вверх или вниз
	� Если камера перемещается горизонтально 

относительно установочной поверхности
	� Удержание камеры и время 

непрерывного удержания
	� Если камера наклоняется 

влево или вправо

Замечание:
• Если камера 

перемещается 
параллельно 
установочной 
поверхности, смещение 
положения камеры нельзя 
обнаружить.

(Быстро)

(Быстро)

(Медленно)

(Медленно)

Шаг5-1

Веб-сайт технической информации
“Программное обеспечение для 
настройки IP”
<Контрольный №: C0123>
или
“Инструмент настройки i-PRO (iCT)”
<Контрольный №: C0133>

	� Индикаторы
Угол обзора смещен: Зеленый/

красный
Мигает Ошибка 

камеры:
Красный Горит при включении питания

Отрегулируйте угол обзора: Зеленый/
красный

Мигает (большое смещение: быстро, 
небольшое смещение: медленно)

Ошибка 
SD-карты:

Красный Горит во время работы

Угол обзора соответствует 
исходному положению:

Зеленый/
красный

Включение и выключение (через 
5 секунд)

Непрерывно 
менее 1 минуты

Замечание:
• Обязательно проверьте угол обзора на экране компьютера и выполните точную 

настройку, прежде чем регистрировать угол обзора.  
Для регистрации угла обзора обратитесь к инструкции по эксплуатации.

	� При использовании внешнего источника питания

Шаг3-1

Разъем USB type-C
(приобретается отдельно)

Изоляционная лента (приобретается отдельно)

Разъем RJ45

Разъем USB type-C
(приобретается 
отдельно)

Пост.т. 5 V

Кабель подключения 
питания

Шаг4-3 Пример регулировки при потолочном монтаже

Шаг4-1
Проверка экрана на мобильном устройстве 
→ Включите питание (Пост.т. 5 V/PoE)

Значительное 
смещение

→ → → Правильное 
положение

(Быстро) (Медленно) (Около  
5 секунд)

Wi-Fi USB-адаптер 
(приобретается 
отдельно)

Веб-сайт с технической 
информацией 
“Wi-Fi USB-адаптер”
<Контрольный №: C0114>

Шаг4-2

Wi-Fi

WV-S71300-F3_XXXXXXXX

WV-X1111_XXXXXXXX

WV-X2222_XXXXXXXX

Wi-Fi

Wi-Fi

WV-S71300-F3_XXXXXXXX

Если вы не можете подключиться по адресу 
http://192.168.12.10, подключитесь по адресу 
http://10.0.0.10.

http://192.168.12.10

Enter Password

Password

Пароль: “cam_” + “Серийный номер камеры”SSID: “Номер продукта_Серийный номер камеры”

Шаг4-4

Рекомендуемый момент затяжки:  
0,25 N·m

Горизонтально Вертикально С наклономq
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Ethernet-кабель
(категория 5e или выше, прямые,  
4 пары (8 контактов))

Штекер RJ45
(приобретается отдельно)


