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はじめに

■はじめに
本資料では無線LAN対応カメラをi-PRO Mobile APPを使ってネットワークに登録する方法を
ご説明します。

■対象機種
無線LAN対応カメラは2025年9月現在以下のモデルがあります。
・i-PRO mini / i-PRO mini L（WV-S7130シリーズ、WV-S71300シリーズ、WV-B71300シリーズ）
・パンチルトカメラ（WV-B51300シリーズ、WV-B54300シリーズ）
・スピーカーカメラ （WV-B71301シリーズ、WV-S71301シリーズ）

■準備
i-PRO Mobile APPがインストールされていない方は以下からインストールしてください。

Android iPhone/iPad

■商標および登録商標について
● Wi-Fi はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
● その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。
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スマートフォン・タブレットにインストールした
本アプリをタップして起動します。

初めて本アプリを起動すると、使用許諾契約
画面が表示されます。
「同意する」をタップしてください。

登録手順
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設定画面で「無線LANモデルカメラ登録」
をタップします。

［二次元コード作成］をタップします。

登録手順
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［次へ］をタップします。 登録するカメラのタイプを選択します。

登録手順
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位置情報へのアクセス許可ダイアログ画面が表示された場合は、
以下の通り設定してください。
・アクセス：許可する
・位置：正確

登録手順
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登録するカメラが接続されたネットワーク環境の設定に従い、
以下の項目を入力し、 [二次元コード作成]をタップします。

・SSID
・ネットワークキー
・接続モード
・通信モード
・暗号化方式

登録手順
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画面に表示された手順に従って、カメラの操作を行います。

スピーカーカメラを例に説明しています。
今後新機種の発売に伴ってi-PRO Mobile APPの対応機種や画面のデザインが変わる可能性があります。

登録手順
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作成された二次元コードをカメラに
読み込ませ、読み取りが完了したら、
[次へ]をタップします。

カメラの検出が開始
されます。

登録手順
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検出が完了すると、検出されたカメラがリストで
表示されます。
登録するカメラの右にある＞をタップします。

「はい」をタップします。

登録手順
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以下項目を設定し、[登録]をタップします。 [OK]をタップします。

登録手順
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困ったときは

• 二次元コード読み込みが完了しない場合、どうすればよいですか？

• 簡単設定の二次元コード生成のためのデータは繰り返し使用できますか？

• ネットワークカメラで二次元コード読み込み時にいきなり赤点灯（失敗）になるのですが、なぜ

ですか？

• 二次元コードで読み取り無線接続設定した後に「ユーザー名とパスワードをカメラに設定でき

ませんでした」と表示されカメラ管理者登録ができない。

• 二次元コード作成時に接続モードをDHCPに設定したが、IPアドレスが割り当てられない場合

どうなりますか？

• i-PRO Mobile APPを使って無線対応ネットワークカメラのユーザー名やパスワードを設定する

ことはできますか？

FAQでよくある質問と解決方法をご確認いただけます。

https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/faq/ja112616
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