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他社カメラをONVIF接続で、i-PROレコーダーに接続するための注意点を記載しています。

ONVIFを使用した他社製カメラとの接続方法の詳細につきましては、

各カメラメーカーへお問い合わせください。

【注意事項】

他社製カメラが搭載しているONVIFのバージョンや実装状況により、

i-PRO製品と接続できなかったり、一部機能が正常に動作しなかったりする場合があります。

また、一部機能の動作が遅くなる場合があります。

はじめに
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各社のカメラの設定方法に基づき、以下の項目を設定してください

ONVIFカメラの設定を行う

◼ 認証方式（ダイジェスト認証で失敗する場合は、ベーシック認証に切り替えが必要）

◼ 静的IPアドレス

◼ 接続の種類（ONVIF）

◼ 圧縮方式（H.264 or H.265 or MJPEG）

◼ ユーザー名 / パスワード

※ 設定方法は各社によって異なりますので、詳細設定に関しては各カメラメーカーへお問い合わせください。

※ 上記でi-PROレコーダーとうまく接続できない場合は、カメラにレコーダー以外の機器が接続されていないかをご確認いただき、

カメラ本体の初期化ならびに、カメラのセキュリティ設定をOff（一定数のパスワード入力に失敗した場合、カメラが一定時間ロックされる

可能性があります）にしてください。
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✓ ONVIFで通信する場合、HTTPと同様にカメラとレコーダーで認証情報（ユーザー名・パスワード）が必要です。

i-PRO製品では通常のユーザー登録情報を使いますが、他社製カメラはONVIF専用の認証情報が別で設定されている場合があります。

その場合は、レコーダーにも同じONVIF認証情報を登録してください。

✓ また一部のONVIFカメラに関しましては、レコーダーの時刻と秒単位で合っていないと認証されない場合があります。

カメラの取扱説明書をご確認いただき、時刻を手動で合わせるようにしてください。

必要に応じて、レコーダーのNTPサーバー機能を使うこともできます。

補足
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i-PROレコーダーの設定方法に基づき、以下の項目を設定してください

レコーダーの設定を行う

✓ i-PROレコーダーの「カメラ検出」機能を使って、ONVIFカメラを検出することもできます。

✓ カメラが対応していない解像度をレコーダー側で設定している場合は、エラーになります。

品番 ONVIF

オプション なし

アドレス ONVIFカメラのIPアドレス

圧縮方式 ONVIFカメラの圧縮方式（H.264(1)、H.265(1)、MJPEG）

ユーザー名 ONVIFカメラのユーザー名

パスワード ONVIFカメラのパスワード

ポート番号 80

補足
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