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Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación, consulte lo siguiente.

Sección de instalación

1　Configuración

1.1 Procedimientos recomendados para instalar este

producto

La URL del vídeo es la siguiente.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTQfvt0fJHvBPqSZ58IFN-hyJ92hU2kwz

1 　Configuración
1.1　 Procedimientos recomendados para instalar este producto
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Para obtener más información sobre la herramienta de configuración i-PRO (iCT),

consulte el sitio web de información técnica en<Número de control: C0133>.

→Haga clic aquí para obtener más información sobre la herramienta de

configuración i-PRO

Para obtener más información sobre el software de configuración de IP, consulte el

sitio web de información técnica en<Número de control: C0123>.

→Haga clic aquí para obtener más información sobre el software de configuración

de IP

・Si no puede obtener una dirección IP del servidor DHCP, configure la dirección

IP en 192.168.0.10.

2　Conéctate a la cámara

2.1 Herramienta de configuración i-PRO (iCT)

Esta es una herramienta para administrar el sistema de monitoreo de imágenes de un vistazo.

2.2 Software de configuración de IP

Las cámaras o grabadoras en la misma red se pueden detectar y configurar automáticamente en la

red.

2.3 Acceder a la cámara

1. Iniciar un software de configuración de IP

・ Se muestran el número de modelo y la dirección MAC de la cámara detectada.

・ La [Configuración de red] predeterminada para PTZ parcial y multiparcial es [DHCP].

2 　Conéctate a la cámara
2.3 　Acceder a la cámara
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2. Haga doble clic en la dirección IP de la cámara.

・ El navegador se inicia y aparece el mensaje "Tu conexión no es privada".

・ Haga clic en [Avanzado] → [Continuar a 192.168.0.10 (no seguro)] y visite la ventana

"Registro de administrador".

・ Debes registrarte como administrador.

2 　Conéctate a la cámara
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3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador

・ Se muestra la pantalla para configurar el idioma, la fecha y la hora.

2 　Conéctate a la cámara
2.3 　Acceder a la cámara
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4. Configurar el idioma, la fecha y la hora, y la pantalla.

・ Puede configurar el idioma, la fecha y la hora y cambiar el color de fondo de la pantalla y el

diseño del panel de operación.

5. Presione [Establecer]

・ Se muestran páginas de imágenes en vivo.

2 　Conéctate a la cámara
2.3 　Acceder a la cámara
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2.4 Acerca de las páginas de imágenes en vivo

2 　Conéctate a la cámara
2.4 　Acerca de las páginas de imágenes en vivo
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① Título de la cámara

② Visualización del estado del almacenamiento SD

③ Visualización de información de transmisión

④ Botón de instantánea

⑤ Botón de visualización de selección de flujo

⑥ Botón para cambiar la comparación de imágenes antes/después

⑦ Botón de soporte

⑧ Botón de vista de pantalla completa

⑨ Botón de visualización del panel de control de la cámara

⑩ Botones [Config] (botón de visualización del panel de configuración)

⑪ Seleccione el menú desplegable Transmisiones-[En directo]

⑫ Seleccione el menú desplegable Transmisiones-[Velocidad de actualización]

⑬ Seleccionar transmisión - Mostrar información de la transmisión

⑭ Área principal

⑮ Panel de control de la cámara - Tarjeta de memoria SD - Botón [Registro/Reproduc]

⑯ Notificación de alarma

⑰ Panel de control de la cámara - Tarjeta de memoria SD - Botón [Grabar en SD]

⑱ Panel de control de la cámara - [Salida de audio volume (PC a cámara)]

⑲ Panel de control de la cámara - [Entrada de Mic volume (de la cámara al PC)]

⑳ Panel de control de la cámara - [Brillo]

㉑ Botón para silenciar/activar el volumen de la llamada entrante (escuchar en PC).

㉒ Botón para silenciar/activar el volumen de la conversación (hablando desde el PC).

㉓ Botón de visualización de velocidad de fotogramas/tasa de bits

㉔ Panel PTZ - Botones [Modo auto]

2 　Conéctate a la cámara
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㉕ Panel PTZ - [Preajuste]

㉖ Panel PTZ - Panel de control/botones

㉗ Panel PTZ - Botones [Zoom]

㉘ Panel PTZ - Menú desplegable [Pantalla de control]

㉙ Panel PTZ - [Control de ojo de pez] Botones

2 　Conéctate a la cámara
2.4 　Acerca de las páginas de imágenes en vivo
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3　Configurar la cámara

3.1 Compruebe si el objeto tiene el tamaño adecuado.

Al usar nuestro software de extensión, puede verificar el número de cuadrículas para ver si tiene el

tamaño adecuado para reconocer el objeto. Consulte<Número de control: C0320>en el siguiente

sitio web de información técnica.

→Para obtener más información sobre los tamaños recomendados del software de extensión

3.2 Ajustar la calidad de la imagen

Esta sección explica cómo ajustar la calidad de la imagen al instalar la cámara.

3.2.1 Ajuste el modo de control de intensidad de la luz según la ubicación y el área

de instalación.

Utilice el [Modo de control de la iluminación] para ajustar la cantidad de luz adecuada para la

ubicación y la región de instalación.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

3 　Configurar la cámara
3.2 　Ajustar la calidad de la imagen
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・Consulte el manual del usuario para obtener más información sobre el modo de

control de la luz.

[Calidad de imagen], podrá configurar la calidad de la imagen.

1 Seleccione [Modo de control de la iluminación]

- [Sin parpadeo (50 Hz)]/[Sin parpadeo (60 Hz)]: El parpadeo causado por la iluminación

fluorescente se corrige automáticamente.Puedes usar 50 Hz o 60 Hz dependiendo de la

región.

　

- [ELC]: El obturador electrónico se utiliza para controlar la intensidad de la luz.

3.2.2 Ajuste la luz blanca según las condiciones ambientales.

Utilice [Luz blanca] para seleccionar una luz blanca adecuada para la ubicación o región de

instalación.

＜WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM＞

(Solo para modelos con luz blanca)

➣ Al hacer clic en [Imagen] en el panel de configuración de las páginas de imágenes en vivo>

[Configuración detallada]>[Ajustes detallados de la cámara]>Menú avanzado a la izquierda, o

[Ajustar imagen]>[Ajustes avanzados] en [Imagen/Audio]>Pestaña [Imagen/Posición].

Aparece la ventana Ajustar configuración de imagen.

1. Haz clic en [Ejecutar] en [Comprobar luz].

・Puedes comprobar cómo se enciende la luz blanca.

2. Seleccione [Tiempo de iluminación].

・Seleccione entre [5s], [10s], [30s], [1min] o [5min].

3. Configurar [Movimiento de cámara por alarma]

・Para obtener detalles sobre la configuración relacionada con el funcionamiento del enlace

de alarmas, consulte lo siguiente.

→3.2.2.1 Enlace a AI-VMD para encender la luz blanca.

4. Configuración [Control de intensidad de luz blanca]

・Establecer en [On] o [Off].

5. Configurar [Corrección de iluminación periférica de luz blanca]

・Establecer en [On] o [Off].

3 　Configurar la cámara
3.2 　Ajustar la calidad de la imagen
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Para ajustar la intensidad de la luz blanca, seleccione "Intensidad de luz blanca".

Para obtener más información sobre Intensidad de luz blanca, consulte el manual

del usuario.

Para obtener más información sobre Luz blanca y Suppress y [Control de

intensidad periférica de luz blanca], consulte la documentación del usuario.

Para utilizar la vinculación AI-VMD, debe instalar la aplicación de detección de

movimiento por IA [WV-XAE300WUX].

3.2.2.1 Enlace a AI-VMD para encender la luz blanca.

Al activar [Movimiento de cámara por alarma], la luz blanca se enciende cuando se detecta el

movimiento de un objeto en combinación con AI-VMD.

➣ Al hacer clic en [Imagen] en el panel de configuración de las páginas de imágenes en vivo>

[Configuración detallada]>[Ajustes detallados de la cámara]>Menú avanzado a la izquierda, o

[Ajustar imagen]>[Ajustes avanzados] en [Imagen/Audio]>Pestaña [Imagen/Posición].

Aparece la ventana Ajustar configuración de imagen.

1. Al hacer clic en la acción Luz blanca (al activarse la alarma) en [Acción de la cámara al

activarse la alarma]

・Puedes realizar ajustes relacionados con las alarmas.

2. Activar [AI-VMD].

3.2.3 Configura el modo de conmutación en blanco y negro nocturno.

Puedes cambiar a imágenes en color o en blanco y negro usando [Día&Noche (IR)] al grabar de

noche.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen], podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Seleccione [Día]&Noche (IR)]

・ Seleccione entre [Off], [On], [Auto1(Normal)], [Auto2(Luz IR)] y [Auto3(SCC)].

[Off]

Esta función también se utiliza para tomar fotografías en color de noche.

3 　Configurar la cámara
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・La luz infrarroja y la luz blanca se pueden configurar individualmente. Consulte el

manual del usuario para obtener información sobre el control individual.

・Para ajustar la intensidad de la luz blanca, seleccione [Intensidad de la luz blanca].

・Para obtener más información sobre [Intensidad de luz blanca], consulte el

manual del usuario.

Utilice la tarjeta de memoria SD formateada en este producto.

[On]

La fotografía siempre se toma en blanco y negro.

[Auto1(Normal)]

La imagen en color y la imagen en blanco y negro se alternan automáticamente en función del

brillo (iluminación) de la imagen.

[Auto2(Luz infrarroja)]

La imagen en color y la imagen en blanco y negro se alternan automáticamente según el brillo

(iluminación) de la imagen. Esta configuración se activa cuando se utiliza la iluminación infrarroja

cercana por la noche.

[Auto3(SCC)]

Configure esta opción cuando desee mantener la imagen en color incluso con poca luz. La función

Super Chroma Compensation (SCC) conserva la imagen en color incluso con iluminación baja.

(1) Activa la luz infrarroja que deseas iluminar.

(2) Seleccionar intensidad

・Seleccione entre [Alt], [Med] o [Baj].

3.3 Configuración de grabación (tarjeta de memoria SD)

3.3.1 Instalar la tarjeta de memoria SD

1 Inserte una tarjeta de memoria microSD en la ranura

3 　Configurar la cámara
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Para quitar la tarjeta de memoria SD, [Básico] en el menú Avanzado.>En la pestaña

[Tarjeta de memoria SD], seleccione [Tarjeta de memoria SD] como [No usar].

Retire la tarjeta de memoria SD de este producto.

3.3.2 Grabar usando una tarjeta de memoria SD

En esta sección se describen los procedimientos para cambiar [Guardar disparador] a [Manual].

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Básico] de los menús Avanzados de la izquierda>

Cuando se hace clic en la pestaña [Tarjeta de memoria SD], se muestra la página de

configuración de la tarjeta de memoria SD.

(1) Seleccionar transmisiones de [Formato de grabación]

(2) Seleccione [Guardar activador] y haga clic en [Establecer].

(3) Haga clic en [En vivo] en la esquina superior izquierda y haga clic en el botón de visualización

del panel de control de la cámara.

・ Se muestra el panel de control de la cámara.

(4) Al hacer clic en [Inicio] en [Grabación en SD]

・ Comience a grabar en la tarjeta de memoria SD manualmente.

・ Puede detener la grabación haciendo clic en [Detener]. Después de detenerla, puede

reanudarla haciendo clic en [Iniciar].

3.3.3 Reproducir imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria SD

Puede reproducir imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria SD.

➣ Páginas de imágenes en vivo, paneles de control de cámaras>Al hacer clic en [Registrar/

Reproducir] se muestra la lista de registros.

(1) Vea las páginas de imágenes en vivo y haga clic en el botón de visualización del panel de

control de la cámara.

(2) Presione el botón [Inicio] en [Registrar/Reproducir]

・ La pantalla Lista de registros se muestra en una ventana separada.

(3) Presione la fecha y hora de disparo que se muestran a continuación [Hora&fecha]

・ Se muestra la página de reproducción y se reproduce la imagen guardada.

3 　Configurar la cámara
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3.4 Ocultar algunas de las imágenes

Si configura el área que desea ocultar, puede mover el ángulo de campo de la cámara mientras

mantiene presionada el área que desea ocultar.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen/Audio] de los menús avanzados de la

izquierda>[Zona de privacidad] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic en

[Configuración], se muestra la ventana de configuración de la Zona de privacidad.

1. Especifique cuatro vértices en la imagen y presione el botón [Establecer].

・ Las zonas de privacidad se establecen en orden desde el Área 1.

2. Seleccione [Estado] para ver las zonas de privacidad

・ Configure la zona de privacidad en [Activado]/[Desactivado].

3.5 Grabar sonido

Los datos de audio se pueden grabar en una tarjeta SD cuando se detecta una alarma.

1. Seleccione si desea grabar datos de audio en la página de configuración de la tarjeta de

memoria SD.

・ [On] guarda datos de audio en una película (formato MP4).

・ [Desactivado]: Los datos de audio no se guardan en las películas (formato MP4).

3.6 Organizar eventos

Puede configurar la alarma para que detecte el funcionamiento de un área o una interferencia en la

cámara, o el funcionamiento cuando se detecta la alarma.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Configuración fácil] de los menús avanzados de la

3 　Configurar la cámara
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・Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones sobre cómo configurar

eventos.

・Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones sobre cómo configurar

la divulgación a Internet.

Consulte el manual del usuario para obtener detalles de todas las alarmas.

izquierda>Al hacer clic en las pestañas [Acción del evento] se muestran las páginas de

configuración.

3.6.1 Detectar movimientos de objetos

Cuando se activa una alarma, la cámara funciona según lo configurado. Existen patrones para las

alarmas cuando el área especificada se mueve y cuando la cámara se bloquea.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Alarma] de los menús avanzados de la izquierda>Al

hacer clic en las pestañas [Área VMD] se muestran las páginas de configuración.

3.6.1.1 Establecer el área para detectar el movimiento de un objeto

Establezca el área para detectar el movimiento de un objeto mediante la función de detección de

movimiento mediante imágenes de vídeo.

1. Arrastre a través de la imagen para establecer el área.

・ Puedes configurar las áreas en orden.

2. Ajuste el [Área de detección] y la [Sensibilidad de detección] utilizando la barra deslizante y

luego presione [Establecer].

3 　Configurar la cámara
3.6 　Organizar eventos

15



・Consulte el Manual del usuario para obtener detalles sobre la configuración y la

velocidad de cuadros.

・Para obtener más información sobre el tamaño de captura de imagen, consulte lo

siguiente.

→Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de captura de imagen

3.7 Mejorar la seguridad de las comunicaciones

La configuración de HTTPS encripta el acceso a la cámara y mejora la seguridad de la comunicación.

・ Consulte los siguientes videos de soporte para el método de configuración HTTPS

(preinstalación).

→Vídeo de soporte

・ Para obtener información sobre cómo configurar HTTPS (certificado CA), consulte los

siguientes videos compatibles.

→Vídeo de soporte

3.8 Detectar la falsificación de datos

Si configura la Detección de falsificación, puede detectar los datos falsificados en la tarjeta de

memoria SD utilizando el software dedicado.

Consulte los siguientes videos de soporte para saber cómo configurar la detección de manipulación.

→Vídeo de soporte

3.9 Establecer el tamaño de captura de imagen y la

velocidad de fotogramas

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Pestañas [Transmisión]>Establezca

en [Modo de captura de imagen] de [Común].

3 　Configurar la cámara
3.9 　 Establecer el tamaño de captura de imagen y la velocidad de fotogramas
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3.10 Configurar el flujo de imágenes

3.10.1 Acerca de la configuración de transmisión

Especifique si se deben distribuir las secuencias, si se debe usar H.265 o H.264 como método de

compresión, la resolución, la calidad de la imagen y cómo distribuir los datos.

➣ Panel de configuración de páginas de imágenes en vivo>Esto se hace en la pestaña [Flujo

continuo de vídeo ]. Las imágenes H.265 y las imágenes H.264 se transmiten en la sección

[Flujo continuo de vídeo ] de [Flujo continuo de vídeo ].

・ Para obtener información sobre los métodos de compresión de imágenes, consulte lo siguiente:

→3.10.2 Acerca del control del volumen de entrega (tasa de bits)

・ Para obtener información sobre cómo realizar la entrega, consulte lo siguiente:

→3.10.3 Reducción de la capacidad de datos mediante codificación inteligente

・ Para obtener información detallada sobre cada método de configuración, consulte el manual del

usuario.

3.10.2 Acerca del control del volumen de entrega (tasa de bits)

Existen los siguientes modos de entrega para el control del volumen de transmisión (tasa de bits),

que se configuran según el caso. También puede utilizar codificación inteligente, como [Auto

VIQS], para reducir el volumen. Para obtener información sobre el control de la entrega de

transmisiones, consulte lo siguiente: Para más detalles, consulte el manual del usuario.

→3.10.3 Reducción de la capacidad de datos mediante codificación inteligente

・ Tasa de bits constante:

Entrega imágenes H.265 (o H.264) a la tasa de bits establecida en [Tasa de bits máxima (por

cliente) *].

・ Tasa de bits variable:

Ofrece imágenes H.265 (o H.264) a la velocidad de fotogramas configurada en [Velocidad de

fotogramas*], manteniendo la calidad de imagen establecida en [Calidad de imagen]. En este

caso, la tasa de bits se distribuye con un valor variable dentro del límite máximo establecido en

[Tasa de bits máxima (por cliente)*]. La capacidad de grabación varía según la configuración de

[Calidad de imagen] y el estado del objeto.

・ Especificación de velocidad de fotogramas:

Ofrece imágenes H.265 (o H.264) a la velocidad de fotogramas establecida en [Velocidad de

3 　Configurar la cámara
3.10 　Configurar el flujo de imágenes
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fotogramas*].

・ Entrega con el mejor esfuerzo posible:

Dependiendo del ancho de banda de su red, puede distribuir imágenes H.265 (o H.264) a

diferentes velocidades de bits, hasta la velocidad de bits máxima establecida en [Velocidad de

bits máxima (por cliente) *].

3.10.3 Reducción de la capacidad de datos mediante codificación inteligente

La codificación inteligente es una técnica de compresión de datos que reduce la cantidad de

compresión para realzar los rostros humanos, aumenta la cantidad de compresión en segundo

plano u optimiza la cantidad de compresión por objeto.

➣ Panel de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>[Ajustes

detallados de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] en el menú Avanzado de la izquierda.>

Al hacer clic en [Imagen] se abre la ventana de Configuración de codificación inteligente.

Esta imagen es solo eso, una imagen. No se corresponde con cómo se ve realmente la pantalla.

[Auto VIQS]

Mantiene imágenes de alta calidad en el área donde se capturan objetos (cabezas, personas,

vehículos y motocicletas). Para áreas distintas al objeto, se mantiene una calidad de imagen baja o

media, y la imagen se entrega para reducir la cantidad de datos.

[Control inteligente de imágenes P]

Para reducir la cantidad de datos, se reduce la generación de datos (macrobloque) para áreas

distintas a los objetos (cabeza, persona, vehículo o motocicleta) que aún son visibles.

[Control republicano]

Puedes reducir la cantidad de datos.

3 　Configurar la cámara
3.10 　Configurar el flujo de imágenes
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・Desconecte la alimentación antes de iniciar la operación. Podría sufrir lesiones.

・No aplique ni utilice disolventes orgánicos como benceno o diluyente. La carcasa

podría decolorarse. Siga las precauciones al utilizar láminas químicas.

・No afloje ni retire los tornillos no especificados en el manual de funcionamiento.

・Limpiar con papel limpiador de lentes (para limpiar cámaras y gafas).

・Se deben usar alcoholes cuando se utilicen disolventes. No utilice limpiacristales

ni diluyentes.

　

Si las cubiertas del domo están sucias, límpielas con papel limpiador de lentes (para

cámaras y gafas). Si se adhiere polvo o suciedad, podría dañarse. Si está sucia, se

recomienda lavarla con agua.

4　 Limpiar

4.1 Limpieza de lentes

4.2 Limpieza de cubiertas de domos

・ Limpie la cubierta del domo con un papel de limpieza, etc., ya que las manchas en el interior de

la cubierta y en la cubierta del domo pueden afectar los reflejos infrarrojos.

4 　 Limpiar
4.2 　 Limpieza de cubiertas de domos
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UPC: IntelⓇCentroMTFamilias de procesadores

<Úselo con una resolución de hasta 1920 x 1080>

-IntelⓇCentroMTi5-6500 o superior

-IntelⓇCentroMTSe recomienda i7-6700 o superior

<Úselo en resoluciones superiores a 1920 x 1080>

-IntelⓇCentroMTSe recomienda i7-11700 o superior

Memoria: <Úselo con una resolución de hasta 1920 x 1080>

24 GB (4 GB, se recomienda doble canal o más)

<Úselo en resoluciones superiores a 1920 x 1080>

216 GB (16 GB, se recomienda doble canal o más)

Capacidad de red: 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T 1

Función de sonido: Tarjeta de sonido (cuando se utiliza la función de audio)

Función de visualización

de imágenes:

Resolución: 1920 x 1080 píxeles o superior

<Uso de resolución 3840 x 2160>

Monitoreo de alta resolución: 3840 x 2160 píxeles o superior

Desarrollo de color: True Color 24 o más

Sistema operativo

compatible:

Microsoft Windows 11

Navegador web: Google ChromeMT

Firefox

Microsoft Edge (versión Chromium o posterior)

Otro: AdobeⓇLectorⓇO Acrobat ReaderⓇ(para ver archivos PDF)

5　 Especificaciones

5.1 Se requiere entorno de PC

5 　Especificaciones
5.1 　 Se requiere entorno de PC
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・La velocidad de bits de las transmisiones está restringida a [Control de ancho de

banda (velocidad de bits)] en las pestañas [Red] de las páginas de red.

・Si el intervalo de actualización es corto, es posible que se supere la tasa de bits

según el objeto.

・Según el número de usuarios simultáneos o la combinación de funciones utilizadas,

la velocidad de bits puede ser inferior al valor establecido. Confirme la imagen

entregada después de la configuración.

WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X41701-F1 (modelos de 12.5 MP)

Tamaño de

captura de imagen

Flujo

continuo de

vídeo (1)

Flujo

continuo de

vídeo (2)

Flujo

continuo de

vídeo (3)

Flujo

continuo de

vídeo (4)

JPEG(1) JPEG(2)

ojo de pez

1:1 (30 fps)

1:1 (25 fps)

Ojo de pez: Ojo de pez: Ojo de pez: Ojo de pez: Ojo de pez: Ojo de pez:

3520x3520*1 3520x3520

2992x2992*1 2992x2992*2 2992x2992*2

2192x2192 2192x2192 2192x2192

1280x1280 1280x1280 1280x1280 1280x1280 1280x1280

640x640 640x640 640x640 640x640 640x640 640x640

320x320 320x320 320x320 320x320 320x320

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*6a*7

Máx. 15

(12.5) fps*6

a*7

Panorama W*3

16:9 (30 fps)

16:9 (25 fps)

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

3840x2160 3840x2160

2560x1440 2560x1440 2560x1440

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720

640x360 640x360 640x360 640x360 640x360 640x360

5.2 Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de

captura de imagen

5.2.1 Tamaño de captura de imagen

Tamaño de captura de la imagen. Los valores iniciales están subrayados.

5 　 Especificaciones
5.2　Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de captura de imagen
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WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X41701-F1 (modelos de 12.5 MP) (continuación)

320x180 320x180 320x180 320x180 320x180 320x180

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Corredor

16:9 (30 fps)

16:9 (25 fps)

Corredor： Corredor： Corredor： Corredor： Corredor： Corredor：

3840x2160 3840x2160

2560x1440 2560x1440 2560x1440

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720

640x360 640x360 640x360 640x360 640x360 640x360

320x180 320x180 320x180 320x180 320x180 320x180

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Panorama

16:9 (30 fps)

16:9 (25 fps)

Panorama: Panorama: Panorama: Panorama: Panorama: Panorama:

3840x2160 3840x2160

2560x1440 2560x1440 2560x1440

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720

640x360 640x360 640x360 640x360 640x360 640x360

320x180 320x180 320x180 320x180 320x180 320x180

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

PTZ cuádruple

4:3 (30 fps)

4:3 (25 fps)

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

3584x2688 3584x2688

2560x1920 2560x1920

2048x1536 2048x1536

1600x1200 1600x1200 1600x1200

1280x960 1280x960 1280x960 1280x960 1280x960 1280x960

800x600 800x600 800x600 800x600 800x600 800x600

640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480

320x240 320x240 320x240 320x240 320x240 320x240

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Ojo de pez +

Panorama W

1:1 (30 fps)

Ojo de pez: Panorama

W:

Ojo de pez: Panorama

W:

Ojo de pez: Panorama

W:

2992x2992 2992x2992

5 　Especificaciones
5.2 　Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de captura de imagen
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WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X41701-F1 (modelos de 12.5 MP) (continuación)

16:9 (30 fps)

1:1 (25 fps)

16:9 (25 fps)

2192x2192 2192x2192

1920x1080

1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720

640x640 640x360 640x640 640x360 640x640 640x640

320x320 320x180 320x320 320x180 320x320 320x180

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Ojo de pez +

Corredor

1:1 (30 fps)

16:9 (30 fps)

1:1 (25 fps)

16:9 (25 fps)

Ojo de pez: Corredor: Ojo de pez: Corredor: Ojo de pez: Corredor:

2992x2992 2992x2992

2192x2192 2192x2192

1920x1080

1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720

640x640 640x360 640x640 640x360 640x640 640x360

320x320 320x180 320x320 320x180 320x320 320x180

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Ojo de pez +

Panorama

1:1 (30 fps)

16:9 (30 fps)

1:1 (25 fps)

16:9 (25 fps)

Ojo de pez: Panorama: Ojo de pez: Panorama: Ojo de pez: Panorama:

2992x2992 2992x2992

2192x2192 2192x2192

1920x1080

1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720

640x640 640x360 640x640 640x360 640x640 640x360

320x320 320x180 320x320 320x180 320x320 320x180

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Ojo de pez + PTZ

cuádruple

1:1 (30 fps)

4:3 (30 fps)

1:1 (25 fps)

4:3 (25 fps)

Ojo de pez: PTZ

cuádruple:

Ojo de pez: PTZ

cuádruple:

Ojo de pez: PTZ

cuádruple:

2992x2992 2992x2992

2192x2192 2192x2192

1600x1200

1280x1280 1280x960 1280x1280 1280x960 1280x1280 1280x960

800x600 800x600 800x600

640x640 640x480 640x640 640x480 640x640 640x480

320x320 320x240 320x320 320x240 320x320 320x240

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

5 　Especificaciones
5.2 　Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de captura de imagen
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WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X41701-F1 (modelos de 12.5 MP) (continuación)

Ojo de pez + PTZ

sencillo

1:1 (30 fps)

4:3 (30 fps)

1:1 (25 fps)

4:3 (25 fps)

Ojo de pez: PTZ

sencillo:

Ojo de pez: PTZ sencillo: Ojo de pez: PTZ

sencillo:

2992x2992 2992x2992

2192x2192 2192x2192

1600x1200

1280x1280 1280x960 1280x1280 1280x960 1280x1280 1280x960

800x600 800x600 800x600

640x640 640x480 640x640 640x480 640x640 640x480

320x320 320x240 320x320 320x240 320x320 320x240

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Flujos de vídeo

cuádruples

16:9 (30 fps)

16:9 (25 fps)

PTZ

sencillo:

PTZ

cuádruple:

No

compatible

No

compatible

PTZsencill

o:*5

PTZ cuádru

ple:*5

3840x2160*4 3840x2160

2560x1440 2560x1440

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

1280x720 1280x720 1280x720 1280x720

640x360 640x360 640x360 640x360

320x180 320x180 320x180 320x180

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Flujos de vídeo

cuádruples

4:3 (30 fps)

4:3 (25 fps)

PTZ

sencillo:

PTZ

cuádruple:

No

compatible

No

compatible

PTZsencill

o:*5

PTZ cuádru

ple:*5

3584x2688*4 3584x2688

2560x1920 2560x1920

2048x1536 2048x1536

1600x1200 1600x1200

1280x960 1280x960 1280x960 1280x960

800x600 800x600 800x600 800x600

640x480 640x480 640x480 640x480

320x240 320x240 320x240 320x240

Máx. 30

(25) fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

5 　Especificaciones
5.2 　Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de captura de imagen
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WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM/WV-X41501-F1 (modelos de 5 MP)

Tamaño de

captura de imagen

Flujo

continuo de

vídeo (1)

Flujo

continuo de

vídeo (2)

Flujo

continuo de

vídeo (3)

Flujo

continuo de

vídeo (4)

JPEG(1) JPEG(2)

ojo de pez

1:1 (30 fps)

1:1 (25 fps)

Ojo de pez: Ojo de pez: Ojo de pez: Ojo de pez: Ojo de pez: Ojo de

pez:

2192x2192 2192x2192 2192x2192

1280x1280 1280x1280 1280x1280 1280x1280 1280x1280 1280x1280

640x640 640x640 640x640 640x640 640x640 640x640

320x320 320x320 320x320 320x320 320x320 320x320

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*6a*7

Máx. 15

(12.5) fps*6

a*7

Panorama W*3

16:9 (30 fps)

16:9 (25 fps)

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

Panorama

W*3：

2560x1440 2560x1440 2560x1440

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720

640x360 640x360 640x360 640x360 640x360 640x360

320x180 320x180 320x180 320x180 320x180 320x180

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Corredor

16:9 (30 fps)

16:9 (25 fps)

Corredor： Corredor： Corredor： Corredor： Corredor： Corredor：

2560x1440 2560x1440 2560x1440

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720

640x360 640x360 640x360 640x360 640x360 640x360

320x180 320x180 320x180 320x180 320x180 320x180

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Panorama

16:9 (30 fps)

16:9 (25 fps)

Panorama: Panorama: Panorama: Panorama: Panorama: Panorama:

2560x1440 2560x1440 2560x1440

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720 1280x720

640x360 640x360 640x360 640x360 640x360 640x360

320x180 320x180 320x180 320x180 320x180 320x180

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

5 　Especificaciones
5.2　Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de captura de imagen
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WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM/WV-X41501-F1 (modelos de 5 MP) (continuación)

PTZ cuádruple

4:3 (30 fps)

4:3 (25 fps)

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

PTZ

cuádruple:

2560x1920 2560x1920

2048x1536 2048x1536

1600x1200 1600x1200 1600x1200

1280x960 1280x960 1280x960 1280x960 1280x960 1280x960

800x600 800x600 800x600 800x600 800x600 800x600

640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480

320x240 320x240 320x240 320x240 320x240 320x240

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Ojo de pez +

Panorama W

1:1 (30 fps)

16:9 (30 fps)

1:1 (25 fps)

16:9 (25 fps)

Ojo de pez: Panorama W： Ojo de pez: Panorama

W：

Ojo de pez: Panorama

W：

2192x2192 2192x2192

1920x1080

1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720

640x640 640x360 640x640 640x360 640x640 640x360

320x320 320x180 320x320 320x180 320x320 320x180

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Ojo de pez +

Corredor

1:1 (30 fps)

16:9 (30 fps)

1:1 (25 fps)

16:9 (25 fps)

Ojo de pez: Corredor: Ojo de pez: Corredor: Ojo de pez: Corredor:

2192x2192 2192x2192

1920x1080

1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720

640x640 640x360 640x640 640x360 640x640 640x360

320x320 320x180 320x320 320x180 320x320 320x180

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Ojo de pez +

Panorama

1:1 (30 fps)

16:9 (30 fps)

1:1 (25 fps)

16:9 (25 fps)

Ojo de pez: Panorama: Ojo de pez: Panorama: Ojo de pez: Panorama:

2192x2192 2192x2192

1920x1080

1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720 1280x1280 1280x720

640x640 640x360 640x640 640x360 640x640 640x360

320x320 320x180 320x320 320x180 320x320 320x180

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7
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WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM/WV-X41501-F1 (modelos de 5 MP) (continuación)

Ojo de pez + PTZ

cuádruple

1:1 (30 fps)

4:3 (30 fps)

1:1 (25 fps)

4:3 (25 fps)

Ojo de pez: PTZ

cuádruple:

Ojo de pez: PTZ

cuádruple:

Ojo de pez: PTZ

cuádruple:

2192x2192 2192x2192

1600x1200

1280x1280 1280x960 1280x1280 1280x960 1280x1280 1280x960

800x600 800x600 800x600

640x640 640x480 640x640 640x480 640x640 640x480

320x320 320x240 320x320 320x240 320x320 320x240

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Ojo de pez + PTZ

sencillo:

1:1 (30 fps)

4:3 (30 fps)

1:1 (25 fps)

4:3 (25 fps)

Ojo de pez: PTZ sencillo: Ojo de pez: PTZ

sencillo:

Ojo de pez: PTZ

sencillo:

2192x2192 2192x2192

1600x1200

1280x1280 1280x960 1280x1280 1280x960 1280x1280 1280x960

800x600 800x600 800x600

640x640 640x480 640x640 640x480 640x640 640x480

320x320 320x240 320x320 320x240 320x320 320x240

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30

(25) fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Flujos de vídeo

cuádruples

16:9 (30 fps)

16:9 (25 fps)

PTZ sencillo: PTZ

cuádruple:

No

compatible

No

compatible

PTZ

sencillo:*5

PTZ cuádr

uple:*5

2560x1440 2560x1440

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

1280x720 1280x720 1280x720 1280x720

640x360 640x360 640x360 640x360

320x180 320x180 320x180 320x180

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Flujos de vídeo

cuádruples

4:3 (30 fps)

4:3 (25 fps)

PTZ sencillo: PTZ

cuádruple:

No

compatible

No

compatible

PTZ

sencillo:*5

PTZ cuádr

uple:*5

2560x1920 2560x1920

2048x1536 2048x1536

1600x1200 1600x1200

1280x960 1280x960 1280x960 1280x960

800x600 800x600 800x600 800x600

640x480 640x480 640x480 640x480
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WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM/WV-X41501-F1 (modelos de 5 MP) (continuación)

320x240 320x240 320x240 320x240

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 30 (25)

fps

Máx. 5 (4.2)

fps*7

Máx. 5

(4.2) fps*7

Tamaño de captura de imagen fijo para cada modo de captura de imagen.

Tamaño de captura de imagen Tamaño de captura de imagen

fijo

Tamaño de captura de imagen

seleccionable

　 *1 Seleccione [Ojo de pez: 3520 x 3520] o [Ojo de pez: 2992 x 2992] como tamaño fijo de

captura de imagen.

　 *2 Esto solo se puede configurar cuando el tamaño fijo de captura de imagen del Flujo

continuo de vídeo (1) se establece en [Fisheye:2992 x 2992]".

　 *3 El Panorama doble se conoce como panorama W.

　 *4 Cuando el tamaño de captura de imagen del Flujo continuo de vídeo (2) se establece en

[3840x2160] o [3584x2688], se limita a 15 fps.

　 *5 JPEG(1) se puede configurar al mismo tamaño de captura de imagen que el configurado en

Flujo continuo de vídeo(1) y JPEG(2) se configura en Flujo continuo de vídeo (2).

　 *6 Cuando el tamaño de captura de imagen es "2192 x 2192", el intervalo de actualización se

limita a un máximo de 2 fps (2.1 fps).

　 *7 Cuando se selecciona "Desactivado" para "Transmisión en directo", la velocidad máxima

de fotogramas es de 30 fps (25 fps).

5.2.2 Selección del tamaño de captura de imagen

La selección del tamaño de captura de imagen puede ser un tamaño de captura de imagen fijo o un

tamaño de captura de imagen seleccionable.

・Tamaño de captura de imagen fijo: Este tamaño de captura de imagen se puede configurar en

cualquier momento. Fijo para cada modo de captura de imagen.

・Tamaño de captura de imagen seleccionado: Tamaño de captura de imagen que se puede

configurar. Se puede cambiar para cada modo de captura de imagen.

Dependiendo del tamaño de captura de imagen fijo y la selección de la configuración del tamaño de

captura de imagen, el tamaño de captura de imagen que se puede establecer en Flujo continuo de

vídeo (1)-(4) y JPEG (1)(2) cambiará.

Consulte las siguientes tablas para conocer el tamaño de captura de imagen fijo y el tamaño de

captura de imagen seleccionable para los diferentes modos de captura de imagen.

5 　 Especificaciones
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Tamaño de captura de imagen fijo para cada modo de captura de imagen. (continuación)

ojo de pez

3520x3520

640x640

Se pueden seleccionar hasta dos

dispositivos de captura de

imagen distintos de los que

aparecen en la lista de la

izquierda.*

Panorama doble

Panorama

Corredor

3840x2160

1920x1080

Se pueden seleccionar hasta dos

dispositivos de captura de

imagen distintos de los que

aparecen en la lista de la

izquierda.*

PTZ cuádruple

3584x2688

1600x1200

Se pueden seleccionar hasta dos

dispositivos de captura de

imagen distintos de los que

aparecen en la lista de la

izquierda.*

Ojo de pez + Panorama doble

1280x1280

640x640

(Lado ojo de pez)

Ojo de pez: Se puede

seleccionar hasta un tamaño de

captura de imagen distinto a los

que aparecen a la izquierda.*
1920x1080

(Lado panorámico doble)

Ojo de pez + Panorama

1280x1280

640x640

(Lado ojo de pez)

Ojo de pez: Se puede

seleccionar hasta un tamaño de

captura de imagen distinto a los

que aparecen a la izquierda.*
1920x1080

(Lado panorámico)

Ojo de pez + Corredor

1280x1280

640x640

(Lado ojo de pez)

Ojo de pez: Se puede

seleccionar hasta un tamaño de

captura de imagen distinto a los

que aparecen a la izquierda.*
1920x1080

(Lado del pasillo)

1280x1280

640x640

(Lado ojo de pez)

Ojo de pez: Se puede

seleccionar hasta un tamaño de

captura de imagen distinto a los

5 　 Especificaciones
5.2 　Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de captura de imagen

29



Tamaño de captura de imagen fijo para cada modo de captura de imagen. (continuación)

Ojo de pez + PTZ cuádruple

que aparecen a la izquierda.*

PTZ cuádruple: Se pueden

seleccionar hasta tres

dispositivos de captura de

imagen distintos a los que

aparecen en la lista de la

izquierda.*

1600x1200

(Cuatral)

Ojo de pez + PTZ sencillo

1280x1280

640x640

(Lado ojo de pez)

Ojo de pez: Se pueden

seleccionar dispositivos de

captura de imagen de tamaño

máximo distintos a los que

aparecen en la lista de la

izquierda.*

PTZ sencillo: Se pueden

seleccionar hasta tres

dispositivos de captura de

imagen distintos a los que

aparecen en la lista de la

izquierda.*

1600x1200

(Una sola cara)

*Para conocer el tamaño de captura de imagen que se puede seleccionar para el modo de captura

de imagen, consulte la lista de tamaños de captura de imagen en la Sección 5.2.1.

・Para obtener más información sobre el tamaño de captura de imágenes, consulte lo siguiente.

→5.2.1 Tamaño de captura de imagen

Dar ejemplo

En el modo [ojo de pez]. Cuando se establecen [Ojo de pez/2192x2192] y [Ojo de pez/

1280x1280] para el tamaño de captura de imagen seleccionado, se puede configurar lo siguiente

en [Tamaño de captura de imagen].

Flujo continuo de vídeo (1)

[Ojo de pez/3520x3520]/[Ojo de pez/2192x2192]/[Ojo de pez/1280x1280]/[Ojo de pez/640x640]

Flujo continuo de vídeo（2)

[Ojo de pez/2192x2192]/[Ojo de pez/1280x1280]/[Ojo de pez/640x640]

Flujo continuo de vídeo（3)

[Ojo de pez/1280x1280]/[Ojo de pez/640x640]

Flujo continuo de vídeo（4)

5 　 Especificaciones
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WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X41701-F1 (modelos de 12.5 MP)

Función

ojo de pez Panorama

doble/

Panorama/

Corredor

PTZ cuádruple Imagen con

corrección de

distorsión y

efecto ojo de

pez*9

Flujo cuádruple

Software de

extensión

Sí*1 Sí*1 Sí*1 Sí*1 Sí*1

Rotación de

imagen

Sí No No No No

[Ojo de pez/1280x1280]/[Ojo de pez/640x640]

JPEG(1)

[Ojo de pez/3520x3520]/[Ojo de pez/2192x2192]/[Ojo de pez/1280x1280]/[Ojo de pez/640x640]

JPEG(2)

[Ojo de pez/640x640]

　

Cuando se establecen [ojo de pez/2192x2192], [PTZ cuádruple/1280x960], [PTZ cuádruple/

800x600] y [PTZ cuádruple/VGA] para el tamaño de captura de imagen seleccionado en [ojo de p

ez　 + PTZ cuádruple], se puede configurar lo siguiente en [Tamaño captura imag].

Flujo continuo de vídeo（1)

[Ojo de pez/2192x2192]/[Ojo de pez/1280x1280]/[Ojo de pez/640x640]

Flujo continuo de vídeo（2)

[PTZ cuádruple/1600x1200]/[PTZ cuádruple/1280x960]/[PTZ cuádruple/800x600]/[PTZ

cuádruple/VGA]

Flujo continuo de vídeo（3)

[Ojo de pez/1280x1280]/[Ojo de pez/640x640]

Flujo continuo de vídeo（4)

[PTZ cuádruple/1280x960]/[PTZ cuádruple/800x600]/[PTZ cuádruple/VGA]

JPEG(1)

[Ojo de pez/2192x2192]/[Ojo de pez/1280x1280]/[Ojo de pez/640x640]

JPEG(2)

[PTZ cuádruple/1280x960]/[PTZ cuádruple/800x600]/[PTZ cuádruple/VGA]

　

5.2.3 Restricciones

5 　Especificaciones
5.2　Acerca del modo de captura de imagen y el tamaño de captura de imagen

31



WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X41701-F1 (modelos de 12.5 MP)
Grabación en

SD

Sí Sí Sí Sí Sí

Codificación

inteligente

Sí*2 Sí*2 Sí*2 Sí*3 No

VIQS Sí No No Sí*4 No

Súper dinámico Sí*5 Sí*5 Sí*5 Sí*5 Sí*5

Reducción de

ruido

mediante IA

Sí*6 No No No No

Exposición

automática a

la IA

Sí Sí Sí Sí Sí

Zona de

privacidad

Sí*7 Sí*7 Sí*7 Sí*7 Sí*7

Monitorear

fuera

Sí*8 Sí*8 Sí*8 Sí*8 Sí*8

　 *1 No existen restricciones al usar únicamente la aplicación "AI-VMD/AI People Counting

for 360-gree fisheye camera". Si se ejecuta otro software de extensión distinto a

"AI-VMD/AI People Counting for 360-gree fisheye camera", la velocidad de fotogramas

se limitará a un máximo de "15 fps (12.5 fps)".

　 *2 El control Smart VIQS/Smart P-Picture solo está disponible para los Flujo continuo de

vídeo (1) y (2). El control GOP está disponible.

　 *3 El control Smart VIQS/Smart P-Picture solo está disponible en el Flujo continuo de

vídeo(1). El control GOP solo está disponible en los Flujo continuo de vídeo(1) y (3).

　 *4 Solo están disponibles las transmisiones (1) y (3).

　 *5 Cuando el nivel Super Dynamic se establece en 30 o más, la velocidad de fotogramas se

limitará a un máximo de "15 fps (12.5 fps)".

　 *6 La resolución máxima está limitada. Flujo continuo de vídeo(1): 3520x3520, Flujo

continuo de vídeo (2): 2192x2192, Flujo continuo de vídeo (3)(4): 640x640, JPEG (1):

3520x3520, JPEG (2): 640x640. Además, cuando la rotación de imagen está habilitada o

cuando se establece "Avanzado" para el control GOP, la velocidad de fotogramas se

limitará a un máximo de "15 fps (12.5 fps)".

　 *7 Cuando se selecciona el tipo de visualización "Zona de privacidad" para "Desenfoque", la

velocidad de fotogramas se limitará a un máximo de "15 fps (12.5 fps)".

　 *8 Cuando se selecciona “Monitor” para “Salida de audio”, la velocidad de fotogramas se
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WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM/WV-X41501-F1 (modelos de 5 MP)

Modo de

captura de

imagen

ojo de pez Panorama

doble/

Panorama/

Corredor

PTZ cuádruple Imagen con

corrección de

distorsión y

efecto ojo de

pez*5

Flujo cuádruple

Software de

extensión

Sí Sí Sí Sí Sí

Rotación de

imagen

Sí No No No No

Grabación en

SD

Sí Sí Sí Sí Sí

Codificación

inteligente

Sí*1 Sí*1 Sí*1 Sí*2 No

VIQS Sí No No Sí*3 No

Súper dinámico Sí*4 Sí*4 Sí*4 Sí*4 Sí*4

Reducción de

ruido

mediante IA

Sí No No No No

Exposición

automática a

la IA

Sí Sí Sí Sí Sí

Zona de

privacidad

Sí Sí Sí Sí Sí

Monitorear

fuera

Sí Sí Sí Sí Sí

limitará a un máximo de “15 fps (12.5 fps)”.

　 *9 Los modos de captura de imagen incluidos en [Imagen de ojo de pez + corrección de

distorsión] son [Ojo de pez + panorama doble], [Ojo de pez + panorama], [Ojo de pez +

corredor], [Ojo de pez + PTZ cuádruple] y [Ojo de pez + PTZ sencillo].

　 *1 El control Smart VIQS/Smart P-Picture solo está disponible para los Flujo continuo de

vídeo (1) y (2). El control GOP está disponible.

　 *2 El control Smart VIQS/Smart P-Picture solo está disponible en el Flujo continuo de vídeo

(1). El control GOP solo está disponible en los Flujo continuo de vídeo (1) y (3).

　 *3 Solo están disponibles las transmisiones (1) y (3).

　 *4 Cuando el nivel Super Dynamic se establece en 30 o más, la velocidad de fotogramas se
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WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X41701-F1

ANCHO TELE

Detección (25 ppm/8 ppf) 34.0 m {111.5 pies} 64.2 m {210.5 pies}

Observar (62.5 ppm/19 ppf) 13.6 m {44.6 pies} 23.9 m {78.3 pies}

Reconocer (125 ppm/38 ppf) 6.8 m {22.3 pies} 10.1 m {33.2 pies}

Identificar (250 ppm/76 ppf) 3.4 m {11.2 pies} 2.3 m {7.5 pies}

WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM/WV-X41501-F1

ANCHO TELE

Detección (25 ppm/8 ppf) 22.5 m {73.9 pies} 41.5 m {136.2 pies}

Observar (62.5 ppm/19 ppf) 9.0 m {29.5 pies} 14.6 m {48.1 pies}

Reconocer (125 ppm/38 ppf) 4.5 m {14.8 pies} 5.1 m {16.9 pies}

Identificar (250 ppm/76 ppf) 2.3 m {7.4 pies} --

limitará a un máximo de "15 fps (12.5 fps)".

　 *5 Los modos de captura de imagen incluidos en [Imagen de ojo de pez + corrección de

distorsión] son [Ojo de pez + panorama doble], [Ojo de pez + panorama], [Ojo de pez +

corredor], [Ojo de pez + PTZ cuádruple] y [Ojo de pez + PTZ sencillo].

5.3 DORI

5.4 Rendimiento de transmisión

・ Hasta 14 usuarios son accesibles al mismo tiempo.

・ El ancho de banda máximo es de 50 Mbps.

5.5 Acerca del software de extensión disponible

Información sobre la cantidad y capacidad de software de extensión (aplicaciones) que se pueden

instalar.
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WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X41701-F1/WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM/

WV-X41501-F1

Número de aplicaciones

instalables

Capacidad ROM Capacidad de RAM

9 10 GB 1024 MB

Para conocer el estado de soporte y las restricciones más recientes del software

(aplicación de IA), consulte la información técnica.<Número de control: C0103>en

nuestro sitio web.

→Sitio web de información técnica

SoftwareNombre Número de
producto

Preinstalación Estado de
soporte

Modo de captura de
imagen aplicable

Aplicación de

detección de

movimiento por IA

WV-

XAE200WUX

No No compatible No compatible

Aplicación de

detección facial

por IA

WV-

XAE204WUX

No No compatible No compatible

Aplicación de

identificación de

atributos de IA

WV-

XAE205WUX

No No compatible No compatible

Aplicación de

identificación de

atributos de

vehículos

mediante IA

WV-

XAE206WUX

No No compatible No compatible

Aplicación de

detección de

máscaras sin IA

WV-

XAE203WUX

No No compatible No compatible

Aplicación de

detección de

congestión

mediante IA

WV-

XAE207WUX

No No compatible No compatible

Detección de WV-XAE400W* Sí apoyado ojo de pez
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SoftwareNombre Número de
producto

Preinstalación Estado de
soporte

Modo de captura de
imagen aplicable

cambios de escena

mediante IA

Ojo de pez + Panorama doble

Ojo de pez + Corredor

Ojo de pez + PTZ cuádruple

Ojo de pez + PTZ sencillo

aplicación de

reconocimiento de

números

WV-

XAE202WUX

No No compatible No compatible

Aplicación de

detección de

movimiento por IA

para ojo de pez de

360 grados

WV-

XAE300WUX

Sí apoyado ojo de pez

Panorama doble

Panorama

Corredor

PTZ cuádruple

Ojo de pez + Panorama doble

Ojo de pez + Panorama

Ojo de pez + Corredor

Ojo de pez + PTZ cuádruple

Ojo de pez + PTZ sencillo

Aplicaciones de

protección de

privacidad

mediante IA para

cámaras ojo de

pez de 360

grados*1

WV-

XAE301WUX

Sí apoyado ojo de pez

Panorama doble

Panorama

Corredor

PTZ cuádruple

Estudio de campo

sobre IA

Sí apoyado ojo de pez

Panorama doble

Panorama

Corredor

PTZ cuádruple

Ojo de pez + Panorama doble

Ojo de pez + Panorama

Ojo de pez + Corredor

Ojo de pez + PTZ cuádruple

Ojo de pez + PTZ sencillo

5 　 Especificaciones
5.5　Acerca del software de extensión disponible
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SoftwareNombre Número de
producto

Preinstalación Estado de
soporte

Modo de captura de
imagen aplicable

Codificadores de

IA*2

No apoyado ojo de pez

Panorama doble

Panorama

Corredor

PTZ cuádruple

Ojo de pez + Panorama doble

Ojo de pez + Panorama

Ojo de pez + Corredor

Ojo de pez + PTZ cuádruple

Ojo de pez + PTZ sencillo

Detección de

texto libre

mediante IA*3

Sí apoyado Panorama doble

Panorama

Corredor

PTZ cuádruple

Ojo de pez + Panorama doble

Ojo de pez + Panorama

Ojo de pez + Corredor

Ojo de pez + PTZ cuádruple

Ojo de pez + PTZ sencillo

　 *1 Cuando "Objetivo de protección" o "Transmisión de destino" está configurado en

[DESACTIVADO] en la privacidad de la IA

protección para ojo de pez de 360 grados, los Flujo continuo de vídeo(1) a (4) están limitados

al máximo.15 fps.

　 *2 Cuando se instalan codificadores de IA, las transmisiones (1) a (4) se limitan a un máximo

de 15 fps.

　 *3 Cuando la detección de texto libre mediante IA está configurada en [Activar], las

secuencias (1) a (4) se limitan a un máximo de 15 fps.

5.6 Lámpara

＜WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM＞

(Para modelos de exterior)

5 　 Especificaciones
5.6 　 Lámpara
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① [ENLACE] Lámpara

② [ACT] Lámpara

③ Lámpara [SD(MOUNT)]

④ [SD ERROR] Lámpara

＜WV-X41701-F1/WV-X41501-F1＞

(Para modelos de interior)

5 　 Especificaciones
5.6 　 Lámpara
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① [ENLACE] Lámpara

② [ACT] Lámpara

③ Lámpara [SD(MOUNT)]

④ [SD ERROR] Lámpara

5.6.1 Encendido de la lámpara

Lámpara LINK

　 Cuando sea posible la comunicación con dispositivos conectados.

- El LED naranja está encendido.

[ACT] Lámpara

　 Cuando el ordenador está enviando y recibiendo datos

- El LED verde parpadea (accedido)

5 　 Especificaciones
5.6 　 Lámpara
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Para obtener más información sobre las lámparas, consulte el manual de usuario.

Lámpara [SD(MOUNT)]

　 Cuando se inserta y se reconoce la tarjeta de memoria SD

- APAGADO → El LED verde parpadea → El LED verde está ENCENDIDO

　 Cuando se pueden guardar datos después de insertar la tarjeta de memoria SD y presionar el

botón SD ON/OFF (en menos de 1 segundo).

- APAGADO → El LED verde está ENCENDIDO

　 Cuando se pueden guardar datos en la tarjeta de memoria SD

- El LED verde está encendido.

　 Cuando se retira la tarjeta de memoria SD después de mantener presionado el botón SD

ON/OFF (aproximadamente 2 segundos) (grabación)

- El LED verde está ENCENDIDO → APAGADO

　 Cuando se retira la tarjeta de memoria SD después de mantener presionado el botón SD

ON/OFF (aproximadamente 2 segundos) (esperando la grabación)

- El LED verde está ENCENDIDO → APAGADO

　 Cuando se detecta un error en la ranura SD o en la tarjeta de memoria SD después del

arranque.

- El LED rojo está ENCENDIDO → APAGADO

[SD ERROR] Lámpara

　 La máquina está funcionando

- El LED rojo está encendido.

　 Cuando se reconoce correctamente la tarjeta de memoria SD.

- El LED rojo está ENCENDIDO → APAGADO

　 Si la ranura SD no se utiliza o se detecta un error de la tarjeta de memoria SD después del

arranque.

- APAGADO → El LED rojo está ENCENDIDO

5.7 Botón

＜WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM＞

5　Especificaciones
5.7 　Botón
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(Para modelos de exterior)

① Botón [AJUSTE INICIAL]

② Botón [SD ON/OFF]

＜WV-X41701-F1/WV-X41501-F1＞

(Para modelos de interior)

5 　 Especificaciones
5.7 　Botón
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① Botón [AJUSTE INICIAL]

② Botón [SD ON/OFF]

5.8 Cable

＜WV-X45701-F1L/WV-X45701-F1LM/WV-X45501-F1L/WV-X45501-F1LM＞

(Para modelos de exterior)

5 　 Especificaciones
5.8 　Cable
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① Cable Ethernet con conector RJ45 (categoría 5e o superior, recto, 4 pares (8 conductores),

menos de 100 m)

② Cable de E/S WV-QCA503 (opcional)

③ Conector de entrada de audio (blanco) / Cable de entrada de audio

④ Conector de salida de audio (negro) / Cable de salida de audio

⑤ Cable de E/S / Cable de alarma de 4 pines (Cable de E/S (accesorio) (se vende por

separado))

⑥ Cable de alimentación / Cable de alimentación de 2 pines (Cable de E/S (se vende por

separado) Accesorios)

5 　 Especificaciones
5.8 　Cable
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＜WV-X41701-F1/WV-X41501-F1＞

(Para modelos de interior)

① Cable Ethernet con conector RJ45 (categoría 5e o superior, recto, 4 pares (8 conductores),

menos de 100 m)

② Cable de E/S WV-QCA503 (opcional)

③ Conector de entrada de audio (blanco) / Cable de entrada de audio

④ Conector de salida de audio (negro) / Cable de salida de audio

⑤ Cable de E/S / Cable de alarma de 4 pines (Cable de E/S (accesorio) (se vende por

5 　 Especificaciones
5.8 　Cable
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separado))

⑥ Cable de alimentación / Cable de alimentación de 2 pines (Cable de E/S (se vende por

separado) Accesorios)

5 　 Especificaciones
5.8 　Cable
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Las versiones actualizadas del software pueden contener modificaciones para

problemas específicos.

6　Otro

6.1 Inicializar

Puede inicializar la unidad principal pulsando el botón [INITIAL SET]. Para conocer la ubicación

del botón INITIAL SET, consulte la siguiente información.

→Botón

1. Apague este producto.

2. Encienda este producto mientras presiona el botón [INITIAL SET].

3. Presione el botón [INITIAL SET] durante 15 segundos o más después de encender el dispositivo.

4. Suelte el botón CONFIGURACIÓN INICIAL

・ Aproximadamente dos minutos después, el producto se inicia y se inicializa la configuración

de red. Si no se inicia correctamente, inténtelo de nuevo.

6.2 Compruebe la versión del software

Las funciones de este producto están implementadas en software. Si encuentra algún problema

con el funcionamiento del producto, le recomendamos que primero verifique la versión actual del

software.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Mantenimiento] de los menús avanzados de la

izquierda>Al hacer clic en la pestaña [Actualizar] se muestra la ventana de versiones.

1. Compruebe las versiones de software con [Versión de firmware]

・ Se puede comprobar la versión actual del software.

6 　Otro
6.2 　Compruebe la versión del software
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・Utilice una PC en la misma subred que este producto para actualizar la versión.

・No apague este producto durante la actualización. No realice ninguna operación

hasta que la actualización se haya completado.

・Asegúrate de comprobar la versión después de actualizar. Además, elimina el

archivo temporal de Internet.

Consulte el Manual del usuario para obtener detalles de cada función.

6.3 Actualizar software

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Mantenimiento] de los menús avanzados de la

izquierda>Cuando se hace clic en las pestañas [Actualizar], se muestra la ventana de

actualización de software.

1. Descargue el software más reciente al PC

2. Haga clic en Seleccionar archivos para especificar el software que descargó y luego haga clic

en [Ejecutar].

6.4 Orden de configuración al ajustar la calidad de la imagen

Se recomienda establecer los ajustes de calidad de imagen en el siguiente orden: Ajuste de

visibilidad → Ajuste de color → Eliminación de ruido.

1. Ajustar la visibilidad

・ [Modo de control de luz], [Automático inteligente], [Súper dinámico], [Nivel de contraste],

[Compensación de alta luminosidad (HLC)], [Extensión de negro adaptativa], [Extensión

de alta luminosidad adaptativa], [Ganancia máxima], [Obturador máximo], [Nivel de pedestal]

2. Ajustar el color

・ [Balance de blancos], [Nivel de ganancia de croma]

3. Eliminar el ruido

・ [Reducción de ruido digital], [Nivel de nitidez]

6 　Otro
6.4 　Orden de configuración al ajustar la calidad de la imagen
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・La función de ajuste de la calidad de la imagen puede afectarse entre sí.

・Si es necesario, ajuste el nivel de brillo de la pantalla.

[-]

Producir

imágenes más

oscuras

[+]

Crea fotos más

brillantes

6.5 Ajuste del brillo de los objetos (escenas brillantes)

6.5.1 Ajuste del brillo

Ajusta el brillo del objeto.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Ajuste el [Brillo] de [Calidad de imagen]

・ Moverse en la dirección [+] ilumina la imagen.

・ Mueva en la dirección [-] para oscurecer la imagen.

6.6 Ajuste del brillo de los objetos (escenas oscuras)

6.6.1 Ajustar la ganancia máxima

En escenas oscuras, la imagen se vuelve más brillante al aumentar la ganancia máxima.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

6 　Otro
6.6 　Ajuste del brillo de los objetos (escenas oscuras)
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Ganancia máxima: 6 Ganancia máxima: 11

・Aumentar la ganancia máxima aumenta el ruido.

・En las páginas de imágenes en vivo de varias partes, [Calidad de la imagen]>

[Ganancia máxima] no se puede configurar cuando [Común(Cámara 1-2)] está

seleccionado en [Selección de cámara]. Para configurar [Ganancia máxima],

seleccione cualquier opción que no sea [Común(Cámara 1-2)].

・Aumentar el obturador máximo aumenta el desenfoque.

・En las páginas de imágenes en vivo de varias partes, [Calidad de la imagen]>

[Obturador máximo] no se puede configurar cuando [Común(Cámara 1-2)] está

seleccionado en [Selección de cámara]. Para configurar [Obturador máximo],

seleccione cualquier opción que no sea [Común(Cámara 1-2)].

Obturador máximo: 1/30 Obturador máximo: 4/30

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Ajuste la [Ganancia máxima] a [+]

6.6.2 Ajustar el obturador máximo

Aumentar el obturador máximo hace que las imágenes sean más brillantes.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Seleccione [Obturador máximo]

・ Si selecciona [Obturador máximo] durante más tiempo que [Máx. 1/30 s], la imagen se

ilumina porque aumenta la cantidad de luz que ingresa.

6 　Otro
6.6 　Ajuste del brillo de los objetos (escenas oscuras)
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Configure [Super dinámico] en [Desactivado] cuando se observen los siguientes

fenómenos según las condiciones de iluminación.

–Si se produce parpadeo o cambio de color

–Ruido en el área brillante de la pantalla

Súper dinámico: desactivado Súper dinámico: activado

6.7 Reducción del parpadeo blanco y el oscurecimiento de la

pantalla.

6.7.1 Conjunto Súper Dinámico

Cuando Super Dynamic está configurado en ON, tanto las áreas brillantes como las oscuras se

reproducen fielmente, incluso al disparar en un lugar con una gran diferencia de brillo.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Establezca [Super dinámico] en [Activado]

6.7.2 Establecer la compensación de luz de fondo

Al configurar [Corrector de luz de fondo], se suprime la oscuridad del objeto interior (objeto

interior más brillante).

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] de los menús avanzados

de la izquierda>[Ajuste de imagen] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic

en [Configuración avanzada], se muestra la ventana de configuración de ajuste de la calidad

de la imagen.

1. Ajuste en [Compensación de luz de fondo (BLC)] en [Super dinámico] [BLC/HLC]

6 　Otro
6.7 　 Reducción del parpadeo blanco y el oscurecimiento de la pantalla.
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Si [Super dinámico] está configurado en [Activado] o [Automático inteligente] está

configurado en [Activado], no se puede configurar [Compensación de luz de fondo].

Corrección de luz de

fondo: Desactivada

Corrección de luz de

fondo: Activada

Nivel: 16

Si [Super dinámico] está configurado en [Activado] o [Automático inteligente] está

configurado en [Activado], no se puede configurar en [Compensación de alta

luminosidad (HLC)].

Compensación de luz alta:

Desactivada

Compensación de luz alta:

Activada

6.7.3 Establecer la compensación de luz alta

Al configurar [Compensación de luz alta (HLC)], las luces brillantes, como los faros de los

automóviles, suprimen el brillo del objeto.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] de los menús avanzados

de la izquierda>[Ajuste de imagen] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic

en [Configuración], se muestra la ventana de configuración de ajuste de la calidad de la

imagen.

1. Seleccione [Compensación de alta luminosidad (HLC)] en [Superdinámico] [BLC/HLC]

6 　Otro
6.7　 Reducción del parpadeo blanco y el oscurecimiento de la pantalla.
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Nivel: 128 Nivel: 255

[+] dirección

Iluminar la imagen

[-] dirección

Oscurecer la imagen

6.7.4 Ajuste el estiramiento negro adaptativo

Ajuste la opción [Estiramiento negro adaptable] para iluminar las áreas oscuras de las imágenes.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] de los menús avanzados

de la izquierda>[Ajuste de imagen] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic

en [Configuración avanzada], se muestra la ventana de configuración de ajuste de la calidad

de la imagen.

1. Ajuste los niveles de [Configuración de detalle] [Estiramiento de negro adaptable] a [+]

6.7.5 Ajuste el [Nivel del pedestal]

Ajuste el [Nivel del pedestal] para ajustar el nivel de negro de la imagen.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] de los menús avanzados

de la izquierda>[Ajuste de imagen] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic

en [Configuración], se muestra la ventana de configuración de ajuste de la calidad de la

imagen.

1. Ajuste el nivel del pedestal de la [Configuración detallada].

・ Moverse en la dirección [+] ilumina la imagen.

・ Mueva en la dirección [-] para oscurecer la imagen.

6 　Otro
6.7 　 Reducción del parpadeo blanco y el oscurecimiento de la pantalla.
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Nivel: 128 [+] dirección

Aumentar el contraste

6.8 Ajustar el contraste del objeto

6.8.1 Ajustar el contraste

Al ajustar el [Nivel de contraste] para aumentar el contraste entre las imágenes claras y oscuras,

se puede mejorar la visibilidad del objeto con menos contraste.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] de los menús avanzados

de la izquierda>[Ajuste de imagen] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic

en [Configuración], se muestra la ventana de configuración de ajuste de la calidad de la

imagen.

1. Ajuste los niveles de [Configuración detallada] [Nivel de contraste] a [+]

6.9 Reducir el parpadeo

Los parpadeos se corrigen automáticamente mediante el uso del [Modo de control de luz].

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Seleccione [Escena interior (50 Hz)] o [Escena interior (60 Hz)] para [Modo de control de

luz].

・ Utilice 50 Hz/60 Hz según la región.

6 　Otro
6.9 　 Reducir el parpadeo
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Aumento del ruido cuando se utiliza en entornos con poca iluminación.

Apagado (persona

borrosa)

Activado (menos

borroso)

6.10 Reducir el desenfoque de los objetos (escenas

brillantes)

6.10.1 Establecer automático inteligente

Con [Automático inteligente], la cámara identifica objetos según la escena (contraluz, exteriores,

escenas nocturnas, etc.) y los movimientos faciales. Ajusta automáticamente la cantidad, la

ganancia, la velocidad de obturación y el contraste de la luz que entra por los objetivos para

facilitar la visión de objetos en movimiento.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] de los menús avanzados

de la izquierda>[Ajuste de imagen] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic

en [Configuración], se muestra la ventana de configuración de ajuste de la calidad de la

imagen.

1. Al activar [Automático inteligente] se reduce el desenfoque de los objetos.

6.10.2 Ajustar el obturador máximo

Acortar el obturador máximo reduce el desenfoque.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Seleccionar un [Obturador máximo] más corto que [Máx. 1/30 s]

6 　Otro
6.10 　Reducir el desenfoque de los objetos (escenas brillantes)
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En entornos de baja iluminación, acortar el obturador máximo oscurecerá el objeto

y aumentará el ruido.

Obturador

máximo:

1/30

Obturador

máximo:

1/250

Si se reduce el efecto de reducción de ruido, el ruido aumentará.

Nivel: 128 Nivel: 100

Reducir el desenfoque

・ Si [Obturador máximo] se configura en un tiempo más corto que [Máx. 1/30 s], se reduce

el desenfoque.

6.11 Reducir el desenfoque de los objetos (escenas oscuras)

6.11.1 Ajustar la reducción de ruido digital

Al reducir los efectos de la reducción de ruido ajustando [Reducción de ruido digital] se reduce el

desenfoque.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Ajuste la [Reducción de ruido digital] en la dirección [-].

6 　Otro
6.11 　Reducir el desenfoque de los objetos (escenas oscuras)

55



Nivel: 10 Nivel: 31

Afinar el contorno de la

imagen

6.12 Afinar el contorno del sujeto

6.12.1 Ajustar el nivel de nitidez

Ajuste el [Nivel de nitidez] para enfocar el contorno de las imágenes.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Ajuste el [Nivel de nitidez] a [+]

6.13 Ajustar el color

6.13.1 Ajustar la densidad del color

Ajuste el [Nivel de ganancia de croma] para ajustar la oscuridad.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] de los menús avanzados

de la izquierda>[Ajuste de imagen] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic

en [Configuración], se muestra la ventana de configuración de ajuste de la calidad de la

6 　Otro
6.13 　Ajustar el color

56



[-] [+]

Efecto de la lámpara de

sodio

Sin efecto de la lámpara

de sodio

imagen.

1. Ajuste el [Nivel de ganancia de croma] en [Ajuste básico] o [Configuración detallada]

・ Si mueve el control deslizante en la dirección “+”, los colores se volverán fuertes y vívidos.

・ Si mueve el control deslizante en la dirección “-”, los colores se atenuarán.

6.13.2 Ajustar el balance de blancos

Si el color se ve afectado por una lámpara de sodio, utilice [Balance de blancos] para ajustar el

color.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>[Configuración detallada]>

[Configuración detallada de la cámara]>[Imagen] o [Imagen/Audio] de los menús avanzados

de la izquierda>[Ajuste de imagen] en las pestañas [Calidad de imagen]>Cuando se hace clic

en [Configuración], se muestra la ventana de configuración de ajuste de la calidad de la

imagen.

1. Seleccione [ATW2] en [Balance de blancos]

・ La cámara ajusta automáticamente el balance de blancos bajo una lámpara de sodio.

6.14 Reducción del ruido de los objetos (escenas brillantes)

6.14.1 Ajustar el nivel de nitidez

Ajustar el [Nivel de nitidez] para suavizar las imágenes reduce el ruido alrededor del objeto.

6 　Otro
6.14 　Reducción del ruido de los objetos (escenas brillantes)
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Nivel: 31 Nivel: 5

Suavizar el contorno de la

imagen

Aumentar los efectos de reducción de ruido aumenta el desenfoque.

Nivel: 90 Nivel: 255

Reducir el ruido

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Ajuste el [Nivel de nitidez] en la dirección [-].

6.15 Reducción del ruido de los objetos (escenas oscuras)

6.15.1 Ajustar la reducción de ruido digital

Al ajustar la [Reducción de ruido digital] y aumentar los efectos de reducción de ruido, se reduce

el ruido.

➣ Paneles de configuración de páginas de imágenes en vivo>Al hacer clic en las pestañas

[Calidad de imagen] podrá configurar la calidad de la imagen.

1. Ajuste la [Reducción de ruido digital] a [+]

6 　Otro
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Fenómeno Causa Contramedidas Referencia
No esté encendido Para modelos de

exterior. (Fuente de

alimentación PoE

+/PoE)

・Comprueba si está

conectado.

Instalación

・Cumple con PoE+

(IEEE802.3at:) ¿Está

el cable Ethernet de

esta máquina

conectado a un

dispositivo de

alimentación

compatible?

Para modelos de

interior (alimentación

PoE)

・Cumple con PoE

(IEEE802.3af): ¿Está

el cable Ethernet de

esta máquina

conectado a un

dispositivo de

alimentación

compatible?

6.16 Solución de problemas

Compruebe los síntomas en esta tabla antes de solicitar una reparación.

Comuníquese con el distribuidor donde compró el reloj si no se recupera de ninguno de estos

problemas o si tiene síntomas distintos a los que se enumeran en esta tabla.

6 　Otro
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Fenómeno Causa Contramedidas Referencia
・Algunos dispositivos

de alimentación que

pueden conectar

varios dispositivos

terminales PoE+/PoE

no suministrarán

energía si la

alimentación total

supera el límite.

・Consulte el manual de

instrucciones de la

fuente de alimentación

PoE+/PoE.

Para fuente de

alimentación de CC

・¿El bloque de

terminales (accesorio)

para la fuente de

alimentación está

conectado al terminal

de conexión de

alimentación (DC12

V) o (DC24 V)?

・Comprueba si está

conectado.

・¿Utiliza usted un

adaptador de

corriente alterna que

cumpla con las

especificaciones de

esta máquina?

・Comprueba si está

conectado.

El indicador LINK no

se ilumina en naranja

cuando el cable de red

está conectado.

・¿Está el cable

Ethernet conectado

correctamente a la

máquina?

・Conecte correctamente

el cable Ethernet.

—

・¿El concentrador o

enrutador al que está

conectada la máquina

funciona correctamente?

・Comprueba que tu

concentrador o

enrutador funciona

correctamente.

6 　Otro
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Fenómeno Causa Contramedidas Referencia
・¿Está roto el cable

Ethernet que conecta

la máquina?

・Sustitúyalo por otro

cable Ethernet.

Las imágenes

entregadas son

fotograma a fotograma

o imágenes omitidas.

¿Utiliza fuentes de

alimentación o

concentradores PoE+

compatibles con

10BASE-T/100BASE-

TX?

Utilice una fuente de

alimentación o un

concentrador PoE+

compatible con

1000BASE-T.

—

El mensaje "La fuente

de alimentación

funciona con PoE"

permanecerá en la

pantalla.

Funciona con PoE. Cumple con PoE+

(IEEE 802.3at). Utilice

un concentrador o

fuente de alimentación

compatible. PoE

(compatible con IEEE

802.3af). No se puede

suministrar energía

desde un concentrador

compatible.

—

Generar ruido en la

entrada de audio

Se puede considerar lo

siguiente.

Instalación

6 　Otro
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Fenómeno Causa Contramedidas Referencia
・La cámara, el

concentrador de

conmutación y los

equipos periféricos no

están conectados a

tierra.

・Las líneas eléctricas,

etc., están

conectadas en las

cercanías.

・En las proximidades

hay equipos que

generan fuertes

campos eléctricos y

magnéticos (como

antenas de

transmisión de

televisión y radio,

motores de aire

acondicionado,

transformadores de

potencia, etc.).

Si el periférico no

mejora, utilice un

micrófono con

amplificador o conecte

una salida de audio con

baja impedancia de

salida.

Las grabaciones en SD

no se reproducen

correctamente.

Cuando se conecta

mediante HTTPS y se

reproduce un vídeo

grabado en tarjeta SD,

es posible que no se

reproduzca

correctamente.

Por favor, descarga el

vídeo y míralo.

Manual de usuario

6.17 Precauciones relativas al uso

・ Impacto en la imagen/calidad de la imagen

6 　Otro
6.17 　 Precauciones relativas al uso
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Dependiendo de las condiciones de instalación, las cubiertas del domo pueden ensuciarse y la

calidad de la imagen puede deteriorarse o la imagen puede ser difícil de ver.

・ No toque las lentes ni las cubiertas del domo directamente.

Si está sucio, la calidad de la imagen puede deteriorarse.

・ Baterías

Este producto lleva incorporada la batería. No la deje expuesta al calor excesivo de la luz solar

ni al fuego.

・ Si este producto ya no se utiliza, no lo deje desatendido y deberá retirarlo.

・ No seremos responsables de compensaciones por contenido, pérdidas de contenido grabado o

editado ni de ningún daño directo o indirecto causado por fallas en la grabación o edición

debido a fallas en esta unidad o en la tarjeta de memoria microSD.

Además, las mismas disposiciones se aplican después de reparar la unidad.

・ Software de código abierto

- Este producto contiene software de código abierto con licencia GPL (Licencia pública

general de GNU), LGPL (Licencia pública general reducida de GNU), etc.

- Los clientes pueden duplicar, distribuir y modificar el código fuente del software bajo licencia

GPL y/o LGPL.

- Para obtener detalles sobre la licencia y el código fuente del software de código abierto, haga

clic en “Haga clic aquí para obtener información de OSS” en la página “Soporte” del menú

de configuración de este producto y lea el contenido que se muestra.

- Tenga en cuenta que no responderemos a ninguna consulta sobre el contenido del código

fuente.

・ Derechos de autor

Salvo el software de código abierto con licencia GPL/LGPL, etc., la distribución, copia,

desensamblaje, compilación inversa y la ingeniería inversa del software proporcionado con este

producto están expresamente prohibidas. Asimismo, está prohibida la exportación de cualquier

software proporcionado con este producto que infrinja las leyes de exportación.

6.18 Descargo de responsabilidad

　 EN NINGÚN CASO i-PRO Co., Ltd. SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGUNA PARTE O

PERSONA, EXCEPTO POR EL REEMPLAZO O MANTENIMIENTO RAZONABLE DEL

PRODUCTO, POR LOS CASOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

1. CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS

DIRECTOS O INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O EJEMPLARES, QUE

6　Otro
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SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADOS CON EL PRODUCTO;

2. CUALQUIER INCONVENIENCIA, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR EL USO

INAPROPIADO O LA OPERACIÓN NEGLIGENTE DEL USUARIO;

3. TODO MAL FUNCIONAMIENTO O PROBLEMA RESULTANTE DEL DESMONTAJE,

REPARACIÓN O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA DEL PRODUCTO POR PARTE

DEL USUARIO, SIN IMPORTAR LA CAUSA DEL MAL FUNCIONAMIENTO O

PROBLEMA;

4. INCONVENIENTES O CUALQUIER PÉRDIDA QUE SURJA CUANDO LAS IMÁGENES

NO SE MUESTRAN, DEBIDO A CUALQUIER MOTIVO O CAUSA, INCLUYENDO

CUALQUIER FALLA O PROBLEMA DEL PRODUCTO;

5. CUALQUIER PROBLEMA, INCONVENIENTE CONSECUENTE O PÉRDIDA O DAÑO

QUE SURJA DEL SISTEMA COMBINADO POR LOS DISPOSITIVOS DE TERCEROS;

6. CUALQUIER RECLAMO O ACCIÓN POR DAÑOS PRESENTADO POR CUALQUIER

PERSONA U ORGANIZACIÓN COMO SUJETO FOTOGRAFIADO DEBIDO A LA

VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD CON RESPECTO A LA IMAGEN O DATOS

GUARDADOS DE UNA CÁMARA DE VIGILANCIA, POR ALGUNA RAZÓN (INCLUIDO

EL USO CUANDO LA AUTENTICACIÓN DEL USUARIO EN LA PANTALLA DE

CONFIGURACIÓN DE AUTENTICACIÓN ESTÁ DESACTIVADA), QUE SE VUELVA

PÚBLICA O SE UTILICE PARA CUALQUIER PROPÓSITO;

7. PÉRDIDA DE DATOS REGISTRADOS CAUSADA POR CUALQUIER FALLA

(INCLUIDA LA INICIALIZACIÓN DEL PRODUCTO DEBIDO AL OLVIDADO DE

INFORMACIÓN DE AUTENTICACIÓN, COMO NOMBRE DE USUARIO Y

CONTRASEÑA);

Limitación de responsabilidad

ESTA PUBLICACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO,

EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE

COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR O NO

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS.

ESTA PUBLICACIÓN PODRÍA CONTENER IMPRECISIONES TÉCNICAS O ERRORES

TIPOGRÁFICOS. SE PUEDEN REALIZAR CAMBIOS A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN

CUALQUIER MOMENTO PARA MEJORAR ESTA PUBLICACIÓN Y/O LOS PRODUCTOS

CORRESPONDIENTES.

6 　Otro
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6.19 Para marcas comerciales y marcas registradas

・ Para marcas comerciales y marcas registradas

- Microsoft, Microsoft Edge y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

- Intel e Intel Core son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias.

- Adobe, Acrobat y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de

Adobe en los Estados Unidos y/o en otros países.

- Google Chrome es una marca registrada de Google LLC.

- Firefox es una marca registrada de la Fundación Mozilla en los EE. UU. y otros países.

- Otros nombres de empresas y nombres de productos descritos en este manual son marcas

comerciales o marcas comerciales registradas de cada empresa.

6.20 RELACIÓN DE RED

Dado que este producto está conectado a la red, puede sufrir daños de la siguiente manera.

① Fuga o filtración de información a través de este producto

② Operación maliciosa de este producto por parte de un tercero malintencionado

③ Interferencia o interrupción de este producto por parte de un tercero malintencionado

Para evitar dichos daños, tome medidas de seguridad de red adecuadas, incluidas las siguientes

medidas bajo responsabilidad del cliente.

・ Utilice este producto en una red segura utilizando firewalls, etc.

・ Confirme que los virus informáticos y los programas maliciosos se revisen y exterminen

periódicamente cuando el ordenador esté conectado al sistema.

・ Utilice la autenticación de usuario, establezca nombres de usuario y contraseñas y restrinja a

los usuarios que pueden iniciar sesión para protegerse contra ataques no autorizados.

・ Para evitar que se filtren en la red datos de imágenes, información de autenticación (nombre de

usuario, contraseña), información de correo de alarma, información del servidor FTP,

información del servidor DDNS, etc., se implementan medidas como restringir el acceso

mediante autenticación de usuario.

・ Todos los navegadores deben cerrarse después del acceso de administrador a este producto.

・ La contraseña del administrador se cambia periódicamente. Además, la información de

autenticación (nombre de usuario y contraseña) se almacenará adecuadamente para que no sea

visible para terceros.

6 　Otro
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・ No instale este producto ni los cables en un lugar donde puedan destruirse fácilmente.

6 　Otro
6.20 　RELACIÓN DE RED
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