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製品ならびにパッケージについてのご注意
 

 

1. 本製品は日本著作権法により保護されています。ソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使

用、複製することはできません。 

2. このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますので、ご了承く

ださい。 

3. このソフトウェアの仕様、およびマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。 

 

商標 

 

 は、株式会社アイ・エル・シーの登録商標です。 

Windows、Windows 10、Windows 11 は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商

標です。 

Google Chrome は Google LLC の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

i-PRO は i-PRO 株式会社の登録商標または商標です。 

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。 
 

  



 
 
 

 

改訂履歴 

 

印刷日付 マニュアル番号 改訂内容 

2025 年 11 月 GS263-A 初版作成 

2025 年 12 月 GS263-B M002/O002/K002/U002 リリースに伴い、以下の機能について追記 

 

以下の文言を修正 

・「基本設定」→「コントローラ基本設定」に修正 

2026 年 5 月 GS263-C 3-1 章 インストールファイルに対応したカメラの一覧を追記 

第 4 章 ライセンスキー発行手順を追記 

   

   

   

 

  



 
 
 

 

 

 

(ご使用前に必ずお読みください) 
 

Connected PLC for i-PRO アプリのご使用に際しては、各製品に付属して

いるマニュアルおよび付属マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお

読みいただくと共に、安全に対して充分に注意を払って、正しい取扱いをして

いただくようお願いいたします。 

このマニュアルで記載している安全注意事項のランクは、｢注意｣です。 

 

                         取扱いを誤った場合に、中程度の傷害や軽傷を受

ける可能性および物的損害が発生する可能性が

想定されます。 

 

なお、   注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく

可能性があります。 

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 

製品に付属しているマニュアルは必要なときに取り出して読めるように大切

に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようにお願いいたしま

す。 
 

     
 

注  意 

● プログラム書込みを行う場合には、Connected PLC を搭載した機器とその周辺の安

全を確認してから行ってください。 

● 作成したプロジェクトデータは、Connected PLC を搭載した機器で、十分に動作確

認を行った後に、本運転に移行してください。 

● オンラインで変数の値を変更するときは、十分に安全を確認してから行ってくださ

い。不正な値を設定すると、Connected PLC を搭載した機器が誤動作をする恐れが

あります。 
  

   注  意 

● 安全上のご注意 ● 



 
 
 

 

表記について 

製品を使用する上で必要な以下の項目について記述しています。 
 

MEMO 

操作、解説、設定についての補足情報を記述しています。 

  

 
 

IMPORTANT 

製品を使用する上で、使用者が安全を確保するために取扱いに関する注意が必要な項目について記述して

います。 

操作、解説、設定についての大切な情報を記述しています。 
 

  

 

マニュアルの種類と構成 

Connected PLC for i-PRO アプリに関連するマニュアルは、下記のとおりです。 

表 1 マニュアルの種類 
 

名称 マニュアル番号 内容 

Connected PLC for i-PRO 

Install Guide(本書) 

GS263 Connected PLC for i-PRO アプリのセット

アップ方法について記載しています。 

Connected PLC for i-PRO 

ME Operation Manual 

GS264 Connected PLC for i-PRO アプリ ME の

操作方法について記載しています。 

Connected PLC for i-PRO 

OM Operation Manual 

GS265 Connected PLC for i-PRO アプリ OM の

操作方法について記載しています。 

Connected PLC for i-PRO 

K Operation Manual 

GS266 Connected PLC for i-PRO アプリ K の操

作方法について記載しています。 

Connected PLC for i-PRO 

OP Operation Manual 

GS267 Connected PLC for i-PRO アプリ OP の

操作方法について記載しています。 

 
各マニュアルは Connected PLC for i-PRO アプリのインストール CD 内に、PDF データとして格納されていま
す。 
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第1章 Connected PLC for i-PRO をお使いいただく前に 
このたびは、Connected PLC for i-PRO アプリをお買い上げいただき誠にありがとうございま

す。Connected PLC for i-PRO アプリは i-PRO 株式会社製カメラ(以降、i-PRO 製カメラ)専用

のアプリケーションです。 

Connected PLC for i-PRO アプリを正しくご使用いただくには、弊社より発行されるライセンス

キーのお申込みが必要になります。ライセンスキーは、製品購入時にご登録いただいた電子

メールアドレス宛に送付されます。ライセンスキーの発行につきましては、「第 4 章ライセンス

キーの発行と登録」の項目をご覧ください。 

Connected PLC for i-PRO アプリをインストール後、ライセンスキー未登録の状態で、30 日間は

試用期間としてご使用いただけます。 

 

第2章 Connected PLC for i-PRO アプリ CD 構成 
 

Connected PLC for i-PRO アプリの CD-ROM 構成は次のとおりです。 

 

表 2-1Connected PLC for i-PRO アプリの CD-ROM 構成 

フォルダ名 説明 

ConnectedPLC Connected PLC for i-PRO アプリ 

Document Connected PLC for i-PRO アプリを使用するためのマニュアル 

readme.txt Connected PLC for i-PRO アプリについての概要説明 
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第3章 Connected PLC for i-PRO アプリのインストール 
3-1 インストール手順 

Connected PLC for i-PRO アプリのインストールは CD に格納された「Connected PLC」フォル

ダに格納されている ext ファイル（表 3-1）を使用してインストールを行います。 

 

「ambaCV2X」と「ambaCV5X」と記載のあるインストーラが格納されていますが、インストール先の

カメラに合わせて選択してインストールしてください。 

ファイル名に「ambaCV2X」が含まれるインストールファイルに対応したカメラの機種を表 3-2 に

示します。 

ファイル名に「ambaCV5X」が含まれるインストールファイルに対応したカメラの機種を表 3-3 に

示します。 

 

格納されているファイルはご購入いただいたパッケージにより異なります。 

表 3-1 インストールファイル一覧 

ご購入いただいたパッケージ ファイル名 

Connected PLC for i-PRO アプリ(ME) 
ConnectedPLC_ME_Mxxxxxx_ambaCV2X.ext 

ConnectedPLC_ME_Mxxxxxx_ambaCV5X.ext 

Connected PLC for i-PRO アプリ(OM) 
 ConnectedPLC_OM_Oxxxxxx_ambaCV2X.ext 

ConnectedPLC_OM_Oxxxxxx_ambaCV5X.ext 

Connected PLC for i-PRO アプリ(K) 
ConnectedPLC_K_Kxxxxxx_ambaCV2X.ext 

ConnectedPLC_K_Kxxxxxx_ambaCV5X.ext 

Connected PLC for i-PRO アプリ(OP) 
ConnectedPLC_OP_Uxxxxxx_ambaCV2X.ext 

ConnectedPLC_OP_Uxxxxxx_ambaCV5X.ext 

※[xxxxxx]はバージョン番号です。 

インストールの詳細な手順は i-PRO 製カメラのユーザマニュアルを参照しインストールしてくだ

さい。 
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表 3-2 ファイル名に「ambaCV2X」を含むインストールファイルに対応したカメラ 

カメラ機種名 

WV-X86531-Z2, WV-X67701-Z3L3, WV-X67700-Z3L3, WV-X67700-Z3-3, WV-X67301-Z4L4,  

WV-X67301-Z4L3, WV-X67300-Z4L4, WV-X67300-Z4-4, WV-X67300-Z4L3, WV-X67300-Z4-3,  

WV-X66700-Z3LK, WV-X66300-Z4LK, WV-X66300-Z3LK, WV-X4576LS, WV-X4556LS,  

WV-X35402-F2LM, ,WV-X35302-F2LM, WV-S85702-F3L, WV-S85402-V2L, WV-S8574LUX,  

WV-S8573LUX, WV-S8544LUX, WV-S8543LUX, WV-S71301-F2L, WV-S71301-F2LW, WV-S7130WUX, 

WV-S7130UX, WV-S66700-Z3LN, WV-S66300-Z4LN, WV-S66300-Z3LN, WV-S65501-Z1,  

WV-S65340-Z4N, WV-S65340-Z4N1, WV-S65340-Z4K, WV-S65340-Z2N, WV-S65340-Z2N1,  

WV-S65340-Z2K, WV-S65302-Z2, WV-S65302-Z2-1, WV-S65301-Z1, WV-S65301-Z1-1,  

WV-S65301-Z1S, WV-S65300-ZY, WV-S61501-Z1, WV-S61302-Z4, WV-S61301-Z2, WV-S61301-Z1,  

WV-S61300-ZY, WV-S4576LUX, WV-S4556LUX, WV-S4176UX, WV-S4156UX, WV-S35402-F2L,  

WV-S35302-F2L, WV-S35302-F2L1, WV-S32402-F2L, WV-S32302-F2L, WV-S32302-F2L1,  

WV-S25700-V2LN, WV-S25500-V3LN, WV-S2536LTNUX, WV-S2536LNUX, WV-S22500-V3L,  

WV-S2136LD, WV-S2136LUX, WV-S2136LBUX, WV-S2135UX, WV-S15701-Z3LN, WV-S15700-V2LN, 

WV-S15700-V2LK, WV-S15501-Z1LN, WV-S15500-V3LN, WV-S1536LDN, WV-S1536LUX,  

WV-S1536LTNUX, WV-S1536LNS, WV-S1536LBUX, WV-S15301-Z1LN, WV-S1136D, WV-S1136UX,  

WV-S1135VUX 

 

表 3-3 ファイル名に「ambaCV5X」を含むインストールファイルに対応したカメラ 

カメラ機種名 

WV-X25700-V2LN, WV-X25500-V3LN, WV-X25300-V3LN, WV-X22700-V2L, WV-X22500-V3L,  

WV-X22300-V3L, WV-X15700-V2LN, WV-X15500-V3LN, WV-X15301-Z1LN, WV-X15300-V3LN 
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第4章 ライセンスキーの発行と登録 
Connected PLC for i-PRO アプリのご使用にはライセンスキーの発行と i-PRO 製カメラへの登

録が必要です。以下にその手順を記載いたします。 

 

4-1 ライセンス管理サーバのアカウント作成 

4-1-1 アカウント作成について 

ライセンスキーの発行はライセンス管理サーバで行うため、ライセンス管理サーバのアカウント

が必要です。 

すでにアカウントを作成済みの方は、4-2 項の手順から実施ください。 

 

ライセンス管理サーバのアカウント登録 URL (下記)に Web ブラウザでアクセスしてください。 

https://station.ilc.co.jp/station/signup/send_registration_key 

 

4-1-2 e-mail アドレスの入力 

以下の画面が表示されますので、ご使用になる e-mailアドレスを入力し、[メールを送信]をクリッ

クしてください。 

 
  

e-mail アドレスを入力 

https://station.ilc.co.jp/station/signup/send_registration_key
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4-1-3 アカウント登録キーの確認 

以下の画面が表示され、e-mail が送信されますので、e-mail の受信をご確認ください。 

 
 

以下の内容の e-mail が届きますので「アカウント登録キー」に表示されている数字を確認し、上

記画面のアカウント登録キー入力欄に入力してください。 

 
 

  

e-mail を受信後に入力 

アカウント登録キー 
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4-1-4 アカウントの登録 

アカウント登録キーを入力すると、以下の画面が表示されるので、情報を入力した上で[アカウ

ントを登録する]をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

  

アカウント情報を入力後 

クリックしてください 
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4-2 ライセンスキーの発行 

4-2-1 ライセンス発行サーバログイン画面の表示 

ライセンス発行サーバのログイン画面 URL (下記)に Web ブラウザでアクセスしてください。 

https://station.ilc.co.jp/iprocamera/ 

ライセンス発行サーバのアカウント作成済みの場合は[ログイン]をクリックしてください。アカウン

ト未作成の場合は 4-1 項の手順を実行してください。 

 

 

4-2-2 ライセンス発行サーバへのログイン 

ログイン画面にライセンス発行サーバのアカウントとして登録したメールアドレスとパスワードを

入力してください。 

 

 

アカウント作成済の場合 

[ログイン]をクリックしてください。 

アカウントとして登録している 

メールアドレスを入力してください 

パスワードを入力してください 

https://station.ilc.co.jp/iprocamera/
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4-2-3 シリアル ID とカメラ情報の入力 

お手元のライセンス用紙に記載されているシリアル ID とカメラの MAC アドレスと入力した後、[ラ

イセンス生成]をクリックしてください。 

※カメラの MAC アドレスは、4-3 項 8. の画面で確認可能です。 

 

 

4-2-4 ライセンスキーの取得 

ライセンスキー文字列が表示されますので[コピー]をクリックしてください。 

それにより、クリップボードにライセンスキー文字列がコピーされます。 

 

  

①お手元のライセンス用紙に記載されている 

シリアル ID を入力してください 

②カメラの MAC アドレスを入力してください 

③クリックしてください 

[コピー]をクリックしてください 
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4-3 ライセンスキーの登録 
i-PRO 製カメラを起動してライセンスキーの登録を行います。 

1. Windows PC と i-PRO 製カメラ を同一のネットワーク上に接続してください。 

2. Windows PC の任意のブラウザから、以下の URL にアクセスしてください。 

http://【i-PRO 製カメラの IP アドレス】 

3. 以下のようなポップアップがブラウザに表示されたら、 

i-PRO 製カメラで設定した「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックして

ください。 

 

            図 4-1 ログイン画面 

 

4. ログインが完了し、以下の画面が表示されたら、赤枠のボタンをクリックしてください。 

※画面は i-PRO 製カメラの機種によって異なります。 

 

例：本画面は WV-S7130 の場合 

 

               図 4-2 i-PRO 製カメラ ライブ映像画面 

  

クリック 

入力 

クリック 
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5. その後、表示されるメニューバーから赤枠の 

[詳細設定] → [拡張機能ソフトウェア] の順にクリックしてください。 

※画面は i-PRO 製カメラの機種によって異なります。 

 

例：本画面は WV-S7130 の場合 

 

     図 4-3 i-PRO 製カメラ 設定画面 

 

 

6. 左側メニューから [Connected PLC] をクリックしてください。 

 

         図 4-4 i-PRO 製カメラ 詳細設定画面 

 

 

  

最初に 

クリック 
次に 

クリック 

クリック 
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7. 別ウィンドウで画面が表示されたら赤枠の[ライセンス情報]タブをクリックしてください。 

 

             図 4-5 Connected PLC for i-PRO コントローラ基本設定画面 

  

クリック 
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8. 表示された画面の赤枠部分にライセンスキーを入力し、設定ボタンをクリックしてください。 

 

                      図 4-6 Connected PLC for i-PRO ライセンス情報画面 

 

9. 以下のようなダイアログが表示されたらライセンスキーの登録は完了です。 

 

        図 4-7 Connected PLC for i-PRO ライセンス登録成功 ダイアログ 

  

入力 

クリック 

xx:xx:xx:xx:xx:xx 

M002-00 
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10. 以下のようなダイアログが表示された場合は、ライセンスキーの入力内容に誤りがないかご

確認いただき、巻末の INTAconnection(インタコネクション)テクニカルセンターまでお問合

せください。 

 

            図 4-8 Connected PLC for i-PRO ライセンス登録失敗 ダイアログ 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本製品の適用について 

・ 本製品は人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目

的として設計・製造されたものではありません。 

・ 本製品を、乗用移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力用、電力用、海底中継用の機器あるいは

システムなど、特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業窓口までご照会ください。 

・ 本製品は厳重な品質管理の下に製造しておりますが、本製品の故障により重大な事故または損失

の発生が予測される設備への適用に際しては、安全装置を設置してください。 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 アイ・エル・シー 

デザインセンター(HDC：Hiroshima Design Center) 

住所: 〒732-0824 

 広島市南区的場町1丁目3番6号 広島的場ビル9F 

TEL: 082-262-7700      FAX : 082-263-4411 

URL: https://www.ilc.co.jp 

INTAconnection(インタコネクション)テクニカルセンター 

TEL: 082-262-7799      FAX: 082-263-4411 

E-mail: fa@ilc.co.jp 

 

 

 本書および、本ソフトウエアの内容は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。 
 本書の内容の一部、または全部を無断転写することを禁止します。 
 パソコン、ディスプレイ、プリンタ、記憶装置などの機器および Connected PLCを組み込んだ機器

などに関しての故障については、当社は、一切の責任を負いません。異常があった場合は、各々の

メーカにご相談ください。 
 本書および、本ソフトウエアの内容には、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございまし

たらご連絡ください。 
 本書によって、工業所有権その他の利益の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではあ

りません。また本書の記載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一

切の責任を負うことができません。 
 記載されている他社製品は各社の商標または登録商標です。 
 

ILC-2605-GS263-C 
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